PFLANZE & TECHNIK

Die Stoppel,
nicht den Boden

Maisstoppeln im Herbst
mulchen oder walzen, im
Friithjahr unterpfliigen

von Dr. Jiirgen Buchholtz

( ; rubber und Scheibenegge zur Bearbei-
tung der Silomaisstoppel — das ist vieler-
orts gingige Praxis. Die Stoppel bleibt

dabei aber weitgehend unversehrt. Mulcher oder

Walzen fordern die Stoppelrotte deutlich effizi-

enter. Die Ubertragungskette von Maisziinsler

und pilzlichen Erregern wird wirksam unterbro-
chen.

Unverletzte Maisstoppeln werden oft noch nach Jahren
in der Krume wieder gefunden und kénnen immer
wieder ,,hoch gepfliigt” werden. Pilzliche Erreger und
der Maisziinsler konnen auf solchen Stoppeln tiber-
dauern und die Folgekulturen befallen. Eine fachge-
recht zerkleinerte oder zerquetschte und aufgespleifste
Stoppel ist bereits nach 3 bis 5 Monaten nahezu voll-
standig zersetzt. Das Ziel der Stoppelbearbeitung muss
daher die Stoppel selbst und nicht der Boden sein, um
eine effiziente Feldhygiene zu erreichen. Die Larve

des Maisziinslers richtet sich fiir die Uberwinterung
einen Platz in den Internodien der Stengelbasis ein. Die
Stoppelbearbeitung insbesondere durch Mulchen sollte
deshalb moglichst bodennah ansetzen und auch das
unterste Internodium erfassen.

BODENRUHE IM HERBST, PELUGFURCHE
IM FRUHJAHR

,,Die Mulcher sind aus Sicht des Grundwasserschutzes
besonders auf leichten Boden zu bevorzugen, weil eine
weitgehende Bodenruhe gewdahrleistet ist”, betont Dr.
Heidi Schroder, Beraterin der GWS-Nord. Jede Boden-
bearbeitung im Herbst fithrt zur Mineralisierung von
Stickstoff, der als Nitrat iiber Winter ausgewaschen
wird. Durch die Beliiftung des Oberbodens wird die
mikrobielle Aktivitat angeregt und mineralischer
Stickstoff aus der organischen Substanz freigesetzt. Be-
sonders die Pflugfurche ist unbedingt in das Friihjahr
zu verschieben. Durch Mulchen im Herbst und Pfliigen
im Friihjahr werden die tiberwinternden Larven des
Maisziinslers so stark dezimiert, dass im Folgejahr die
Schadschwelle von 30 Larven je 100 Pflanzen nicht er-
reicht wird. Unbeschédigte Stengelabschnitte mit iiber
4 cm Lange sollten tiefer als 15 cm eingepfliigt werden.
Die GWS-Nord fiihrt in der Mitte Schleswig-Holsteins
eine freiwillige und fiir Landwirte kostenfreie Grund-
wasserschutz-Beratung in der sogenannten Kulisse der
gefdhrdeten Grundwasserkorper nach Wasserrahmen-
richtlinie (EG-WRRL) durch.
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B Der Sichelmulcher zerkleinert die Stoppel sehr effizi-
ent, lidsst sich allerdings oft nicht so tief fithren wie ein
Schlegelmulcher.

GRUBBER UND SCHEIBENEGGE NICHT
GEEIGNET

Der Einsatz von Grubbern oder Scheibeneggen lasst
die Stoppel weitgehend unverletzt und ist daher aus
phytosanitarer Sicht keine geeignete Technik. Ent-
sprechend beurteilte Prof. Reckleben von der Fach-
hochschule Kiel bei einer Feldvorfithrung das Bear-
beitungsergebnis einer Kettenscheibenegge und einer
Grubber-Kombination als unbefriedigend. Besonders
nach Einsatz des Grubbers waren nahezu alle Nodien
hart und unbeschadigt geblieben, so dass selbst die
eingearbeiteten Stoppeln kaum verrotten werden.

MULCHER ZEIGEN DIE BESTE WIRKUNG

Der Sichelmulcher sowie die Schlegelmulcher im
Heck- und Frontanbau zerkleinerten die Maisstop-
peln mit den besten Ergebnissen. Allerdings sollten
die Maschinen so dicht iiber der Bodenoberfldche



gefiihrt werden, dass das unterste Internodium soweit
beschédigt wird, dass Feuchtigkeit eindringen kann.
Das eindringende Wasser aus Schnee und Regen lédsst
iiberwinternde Ziinslerlarven absterben. Auf steinigen
Boden arbeiten die Mulcher jedoch mit erheblichem
Verschleif3. Die Flachenleistung eines Schlegelmulchers
mit 6 m Arbeitsbreite im Frontanbau betragt 4 bis 6
ha/h. In der Regel kann der horizontal rotierende
Sichelmulcher nicht ganz so dicht an der Bodenoberfla-
che gefiihrt werden wie der Schlegelmulcher.

WALZEN IST KOSTENGUNSTIGER ALS
MULCHEN

Eine oft hohere Fldachenleistung, geringerer Verschleifs
und ein geringerer Dieselverbrauch machen das
Walzen der Stoppeln kostengiinstiger als das Mulchen.
Walzen zerkleinern die Stoppeln nicht, sondern quet-
schen und fasern die Stiangel auf und zerquetschen die
Stengelknoten. Lediglich die Schneidwalze des déni-
schen Herstellers Dalbo zerschneidet die Maisstoppeln
zusatzlich mit Schneidwerkzeugen im Abstand von
etwa 15 cm. Der sog. ,, Ziinslerschreck” von Knoche/
Brix zerdriickt die Stengel sehr effektiv. Praktisch alle
Knoten waren weich und Wasser konnte in die Inter-
nodien eindringen. Nach Einschatzung von Professor
Reckleben verrotten die so bearbeiteten Stoppelreste
in weniger als einer Vegetationsperiode, obwohl die
Stangelstiicke in voller Lange erhalten bleiben. Der
,Ziinslerschreck” bearbeitet den Boden nur in den
obersten Zentimetern, wiahrend die Schneidwalze je
nach Fahrgeschwindigkeit und Fiillung der Ballast-
Tanks fiinf und mehr Zentimeter tief bearbeitet. Fiir
schwere Boden ist die Schneidwalze nicht geeignet.
Auf leichten Boden zeigt auch die dénische Maschine
mit drei Walzenelementen gute Ergebnisse. Beeindru-
ckend ist die Arbeitsgeschwindigkeit von 15 bis 20
km/h. Auch die Prismensternwalze (,,Glittlerwalze”)
quetscht und spleift die Maisstoppel sehr effizient
und zeigt gute phytosanitire Wirkungen. Durch die
flexible Aufhdngung der Walzensegmente passt sich
die angehangte Walze sehr gut an Bodenunebenheiten
und Ernte-Fahrspuren an.

Fazit:

Schadpilze, Maisziinsler und -wurzelbohrer iberdauern
vorwiegend an Stoppeln und Stroh. Durch Férderung
der Stoppelrotte nach der Ernte und sauberes Unter-
pfliigen im Frithjahr wird der Infektionsdruck deut-

lich verringert. Die Stoppel sollte mit einem Mulcher
zerkleinert oder mit einer Walze gequetscht und in
Bodenkontakt gebracht werden. Eine konzertierte
Aktion in einer Anbauregion vermindert den Zuflug

von Nachbarflachen. Grubber und Scheibenegge sind
zur Stoppelbearbeitung nicht geeignet. Zu empfehlen
sind Hammer-, Schlegel- oder Sichelmulcher, Glieder-
stabwalze, Prismensternwalze (,,Giittlerwalze*) und mit
Einschrankungen die Schneidwalze.
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Bl Die Schneidwalze von Dalbo quetscht und zerschneidet
die Stoppeln. Auf schweren Béden und unebener Boden-
oberfliche ist das Arbeitsergebnis nicht befriedigend.

M Die Gliederstabwalze von Knoche/Brix (,Ziinsler-
schreck”) hinterlidsst aufgefaserte Stoppeln mit weichen
Knoten und bringt die Stoppeln in Bodenkontakt.

M Der Schlegelmulcher im Frontanbau sollte moéglichst tief
eingestellt werden, um auch das unterste Internodium zu
erfassen. Die Qualitit der Stoppelbearbeitung ist hervor-
ragend. (Fotos: Buchholtz)
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