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Verordnung
uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
(AwSV)1. 2

Vom 18. April 2017

Auf Grund des § 23 Absatz 1 Nummer 5 bis 8, 10
und 11 und Absatz 2 in Verbindung mit § 62 Absatz 4
und § 63 Absatz 2 Satz 2 des Wasserhaushaltsgeset-
zes, von denen § 23 Absatz 1 Satzteil vor Nummer 1
zuletzt durch Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a des Ge-
setzes vom 6. Oktober 2011 (BGBI. | S. 1986) und § 62
Absatz 4 zuletzt durch Artikel 320 der Verordnung vom
31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) geandert worden
sind, verordnet die Bundesregierung nach Anhdrung
der beteiligten Kreise:
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' Diese Verordnung dient der Umsetzung der

- Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens
fuir MaRRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
(ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie
2014/101/EU (ABI. L 311 vom 31.10.2014, S. 32) geandert worden
ist,

- Richtlinie 2006/123/EG des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 12. Dezember 2006 Uber Dienstleistungen im Binnen-
markt (ABI. L 376 vom 27.12.2006, S. 36),

- Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum
Schutz der Gewasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus land-
wirtschaftlichen Quellen (ABI. L 375 vom 31.12.1991, S. 1), die
zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1137/2008 (ABI. L 311 vom
21.11.2008, S. 1) geandert worden ist.

2 Notifiziert gemé&R der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Juni 1998 (iber ein Informationsverfah-
ren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der
Vorschriften fir die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. L 204
vom 21.07.1998, S. 37), zuletzt geadndert durch Artikel 26 Absatz 2 der
Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 25. Oktober 2012 (ABI. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).
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Kapitel 1

Zweck;
Anwendungsbereich; Begriffsbestimmungen

§1
Zweck; Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung dient dem Schutz der Gewas-
ser vor nachteiligen Veranderungen ihrer Eigenschaften
durch Freisetzungen von wassergefahrdenden Stoffen
aus Anlagen zum Umgang mit diesen Stoffen.

(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf

1. den Umgang mit im Bundesanzeiger veréffentlichten
nicht wassergefahrdenden Stoffen,

2. nicht ortsfeste und nicht ortsfest benutzte Anlagen,
in denen mit wassergefahrdenden Stoffen umgegan-
gen wird, sowie

3. Untergrundspeicher nach § 4 Absatz 9 des Bundes-
berggesetzes.

(3) Diese Verordnung findet auch keine Anwendung
auf oberirdische Anlagen mit einem Volumen von nicht
mehr als 0,22 Kubikmetern bei flissigen Stoffen oder
mit einer Masse von nicht mehr als 0,2 Tonnen bei gas-
férmigen und festen Stoffen, wenn sich diese Anlagen
aulerhalb von Schutzgebieten und festgesetzten oder
vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebieten be-
finden. § 62 Absatz 1 und 2 des Wasserhaushaltsgeset-
zes bleibt unberlhrt. Anlagen nach Satz 1 bedurfen kei-
ner Eignungsfeststellung nach § 63 Absatz 1 des Was-
serhaushaltsgesetzes.

(4) Diese Verordnung findet zudem keine Anwen-
dung, wenn der Umfang der wassergefahrdenden Stof-
fe, sofern mit ihnen neben anderen Sachen in einer An-

2 et



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil | Nr. 22, ausgegeben zu Bonn am 21. April 2017

lage umgegangen wird, wahrend der gesamten Be-
triebsdauer der Anlage unerheblich ist. Auf Antrag des
Betreibers stellt die zustandige Behorde fest, ob die
Voraussetzung nach Satz 1 erfillt ist.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) Fur diese Verordnung gelten die Begriffsbestim-
mungen der Absatze 2 bis 33.

(2) ,Wassergefahrdende Stoffe* sind feste, flussige
und gasférmige Stoffe und Gemische, die geeignet
sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen
Ausmall nachteilige Veranderungen der Wasserbe-
schaffenheit herbeizufihren, und die nach MaRgabe
von Kapitel 2 als wassergefahrdend eingestuft sind
oder als wassergefahrdend gelten.

(3) Ein ,Stoff* ist ein chemisches Element und seine
Verbindungen in naturlicher Form oder gewonnen durch
ein Herstellungsverfahren, einschlieRlich der zur Wah-
rung seiner Stabilitdt notwendigen Zusatzstoffe und
der durch das angewandte Verfahren bedingten Verun-
reinigungen, aber mit Ausnahme von Lésungsmitteln,
die von dem Stoff ohne Beeintrachtigung seiner Stabi-
litdt und ohne Anderung seiner Zusammensetzung ab-
getrennt werden kénnen.

(4) Ein ,Gemisch“ besteht aus zwei oder mehreren
Stoffen.

(5) ,Gasformig“ sind Stoffe und Gemische, die

1. bei einer Temperatur von 50 Grad Celsius einen
Dampfdruck von mehr als 300 Kilopascal (3 bar) ha-
ben oder

2. bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius und dem
Standarddruck von 101,3 Kilopascal vollstandig
gasformig sind.

(6) ,Flussig“ sind Stoffe und Gemische, die

1. bei einer Temperatur von 50 Grad Celsius einen
Dampfdruck von weniger als 300 Kilopascal (3 bar)
haben,

2. bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius und einem
Standarddruck von 101,3 Kilopascal nicht vollstan-
dig gasférmig sind und

3. einen Schmelzpunkt oder einen Schmelzbeginn bei
einer Temperatur von 20 Grad Celsius oder weniger
bei einem Standarddruck von 101,3 Kilopascal
haben.

(7) ,Fest* sind Stoffe und Gemische, die nicht gas-
férmig oder flissig sind.

(8) ,Garsubstrate landwirtschaftlicher Herkunft zur
Gewinnung von Biogas* sind

1. pflanzliche Biomassen
Grundproduktion,

2. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile, die in landwirt-
schaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gartenbauli-
chen Betrieben oder im Rahmen der Landschafts-
pflege anfallen, sofern sie zwischenzeitlich nicht an-
ders genutzt worden sind,

aus landwirtschaftlicher

3. pflanzliche Rickstande aus der Herstellung von Ge-
tranken sowie Rickstande aus der Be- und Verarbei-
tung landwirtschaftlicher Produkte, wie Obst-, Ge-
treide- und Kartoffelschlempen, soweit bei der Be-
und Verarbeitung keine wassergefahrdenden Stoffe
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zugesetzt werden und sich die Gefahrlichkeit bei der
Be- und Verarbeitung nicht erhdht,

4. Silagesickersaft sowie

5. tierische Ausscheidungen wie Jauche, Giille, Fest-
mist und Gefligelkot.

9) ,Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen“ (Anlagen) sind

1. selbstandige und ortsfeste oder ortsfest benutzte
Einheiten, in denen wassergeféhrdende Stoffe gela-
gert, abgefiillt, umgeschlagen, hergestellt, behandelt
oder im Bereich der gewerblichen Wirtschaft oder im
Bereich offentlicher Einrichtungen verwendet wer-
den, sowie

2. Rohrleitungsanlagen nach § 62 Absatz 1 Satz 2 des
Wasserhaushaltsgesetzes.

Als ortsfest oder ortsfest benutzt gelten Einheiten,
wenn sie langer als ein halbes Jahr an einem Ort zu
einem bestimmten betrieblichen Zweck betrieben wer-
den; Anlagen kdnnen aus mehreren Anlagenteilen be-
stehen.

(10) ,Fass- und Gebindelager” sind Lageranlagen fir
ortsbewegliche Behalter und Verpackungen, deren Ein-
zelvolumen 1,25 Kubikmeter nicht Uberschreitet.

(11) ,Heizdlverbraucheranlagen“ sind Lageranlagen
und im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und 6ffent-
licher Einrichtungen auch Verwendungsanlagen,

1. die dem Beheizen oder Kihlen von Wohnraumen,
Geschafts- und sonstigen Arbeitsrdumen oder dem
Erwarmen von Wasser dienen,

2. deren Jahresverbrauch an Heizol leicht (Heizdl EL)
nach DIN 51603-1, Ausgabe August 2008, die bei
der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen und
bei der Deutschen Nationalbibliothek archivmaRig
gesichert niedergelegt ist, an anderen leichten Heiz-
Olen mit gleichwertiger Qualitat, an flissigen Trigly-
ceriden oder an flissigen Fettsauremethylestern
100 Kubikmeter nicht Ubersteigt und

3. deren Behalter jahrlich hochstens viermal befillt
werden.

Notstromanlagen stehen

gleich.

Heizdlverbraucheranlagen

(12) , Eigenverbrauchstankstellen® sind Lager- und
Abfullanlagen,

1. die fiir die Offentlichkeit nicht zuganglich sind,

2. die dafur bestimmt sind, Fahrzeuge und Gerate, die
fur den zugehodrigen Betrieb genutzt werden, mit
Kraftstoffen zu versorgen,

3. deren Jahresabgabe 100 Kubikmeter nicht Uber-
steigt und

4. die nur vom Betreiber oder den von ihm bestimmten
und unterwiesenen Personen bedient werden.

(13) ,Jauche-, Giulle- und Silagesickersaftanlagen
(JGS-Anlagen)* sind Anlagen zum Lagern oder Abfillen
ausschlieRlich von

1. Wirtschaftsdiinger, insbesondere Giulle oder Fest-
mist, im Sinne des § 2 Satz 1 Nummer 2 bis 4 des
Dingegesetzes,

2. Jauche im Sinne des § 2 Satz 1 Nummer 5 des Din-
gegesetzes,
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3. tierischen Ausscheidungen nicht landwirtschaftlicher
Herkunft, auch in Mischung mit Einstreu oder in ver-
arbeiteter Form,

4. Flussigkeiten, die wahrend der Herstellung oder La-
gerung von Garfutter durch Zellaufschluss oder
Pressdruck anfallen und die Gberwiegend aus einem
Gemisch aus Wasser, Zellsaft, organischen Sauren
und Mikroorganismen sowie etwaigem Nieder-
schlagswasser bestehen (Silagesickersaft), oder

5. Silage oder Siliergut, soweit hierbei Silagesickersaft
anfallen kann.

(14) ,Biogasanlagen® sind

1. Anlagen zum Herstellen von Biogas, insbesondere
Vorlagebehalter, Fermenter, Kondensatbehalter und
Nachgaérer,

2. Anlagen zum Lagern von Garresten oder Garsub-
straten, wenn sie in einem engen raumlichen und
funktionalen Zusammenhang mit Anlagen nach
Nummer 1 stehen, und

3. zu den Anlagen nach den Nummern 1 und 2 gehd-
rige Abfillanlagen.

(15) ,Unterirdische Anlagen® sind Anlagen, bei de-
nen zumindest ein Anlagenteil unterirdisch ist; unterir-
disch sind Anlagenteile,

1. die vollstandig oder teilweise im Erdreich eingebettet
sind oder

2. die nicht vollstandig einsehbar in Bauteilen, die un-
mittelbar mit dem Erdreich in Berlhrung stehen, ein-
gebettet sind.

Alle anderen Anlagen sind oberirdisch; oberirdisch sind
insbesondere auch Anlagen, deren Rickhalteeinrich-
tungen teilweise im Erdreich eingebettet sind, sowie
Behalter, die mit ihren flachen Bdden vollflachig oder
mit Stitzkonstruktionen auf dem Untergrund aufgestellt
sind.

(16) ,Ruckhalteeinrichtungen® sind Anlagenteile zur
Rickhaltung von wassergefahrdenden Stoffen, die aus
undicht gewordenen Anlagenteilen, die bestimmungs-
gemal wassergefahrdende Stoffe umschlielRen, austre-
ten; dazu zahlen insbesondere Auffangraume, Auffang-
wannen, Auffangtassen, Auffangvorrichtungen, Rohrlei-
tungen, Schutzrohre, Behalter oder Flachen, in oder auf
denen Stoffe zuriickgehalten oder in oder auf denen
Stoffe abgeleitet werden.

(17) ,Doppelwandige Anlagen® sind Anlagen, die
aus zwei unabhangigen Wanden bestehen, deren Zwi-
schenraum als Uberwachungsraum ausgestaltet ist,
der mit einem Leckanzeigesystem ausgestattet ist,
das ein Undichtwerden der inneren und der aufleren
Wand anzeigt.

(18) ,Abfull- oder Umschlagflachen sind Anlagen-
teile, die beim Abfullen oder Umschlagen im Fall einer
Betriebsstorung mit wassergefahrdenden Stoffen be-
aufschlagt werden koénnen, zuzuglich der Ablauf- und
Stauflachen sowie der Abtrennung von anderen Fla-
chen.

(19) ,Rohrleitungen® sind feste oder flexible Leitun-
gen zum Befordern wassergefahrdender Stoffe, ein-
schlief3lich ihrer Formstiicke, Armaturen, Férderaggre-
gate, Flansche und Dichtmittel.
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(20) ,Lagern“ ist das Vorhalten von wassergefahr-
denden Stoffen zur weiteren Nutzung, Abgabe oder
Entsorgung.

(21) ,Erdbecken” sind ins Erdreich gebaute oder
durch Damme errichtete Becken zum Lagern von Jau-
che, Gille und Silagesickersaften, die im Sohlen- und
Bdschungsbereich aus Erdreich bestehen und gegen-
Uber dem Boden mit Dichtungsbahnen abgedichtet
sind.

(22) ,Abflllen” ist das Befiillen von Behaltern oder
Verpackungen mit wassergefahrdenden Stoffen.

(23) ,Umschlagen® ist das Laden und Loéschen von
Schiffen, soweit es unverpackte wassergefahrdende
Stoffe betrifft, sowie das Umladen von wassergefahr-
denden Stoffen in Behaltern oder Verpackungen von
einem Transportmittel auf ein anderes. Zum Umschla-
gen gehdrt auch das vorlbergehende Abstellen von
Behaltern oder Verpackungen mit wassergefahrdenden
Stoffen in einer Umschlaganlage im Zusammenhang
mit dem Transport.

(24) ,Intermodaler Verkehr® umfasst den Transport
von Gitern in ein und derselben Ladeeinheit oder dem-
selben Stralenfahrzeug mit zwei oder mehr Verkehrs-
tragern, wobei ein Wechsel der Verkehrstrager, aber
kein Umschlag der transportierten Guter selbst erfolgt.

(25) ,Herstellen“ ist das Erzeugen und Gewinnen
von wassergefahrdenden Stoffen.

(26) ,Behandeln® ist das Einwirken auf wasserge-
fahrdende Stoffe, um deren Eigenschaften zu veran-
dern.

(27) ,Verwenden“ ist das Anwenden, Gebrauchen
und Verbrauchen von wassergefahrdenden Stoffen un-
ter Ausnutzung ihrer Eigenschaften im Bereich der ge-
werblichen Wirtschaft und im Bereich 6ffentlicher Ein-
richtungen.

(28) ,Errichten” ist das Aufstellen, Einbauen oder
Einflgen von Anlagen und Anlagenteilen.

(29) ,Instandhalten ist das Aufrechterhalten des
ordnungsgemalen Zustands einer Anlage, , Instandset-
zen“ ist das Wiederherstellen dieses Zustands.

(30) ,Stilllegen” ist die dauerhafte AuBerbetrieb-
nahme einer Anlage.

(31) ,Wesentliche Anderungen® einer Anlage sind
MafRnahmen, die die baulichen oder sicherheitstechni-
schen Merkmale der Anlage verandern.

(32) ,Schutzgebiete” sind

1. Wasserschutzgebiete nach § 51 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes,

2. Gebiete, fir die eine vorlaufige Anordnung nach § 52
Absatz 2 in Verbindung mit § 51 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 oder Nummer 2 des Wasserhaushaltsge-
setzes erlassen worden ist, und

3. Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Absatz 4 des
Wasserhaushaltsgesetzes.

Ist die weitere Zone eines Schutzgebietes unterteilt, so
gilt als Schutzgebiet nur deren innerer Bereich; sind Zo-
nen zum Schutz gegen qualitative und quantitative Be-
eintrachtigungen unterschiedlich abgegrenzt, gelten die
Abgrenzungen zum Schutz gegen qualitative Beein-
trachtigungen.
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(33) ,Sachverstandige® sind von nach § 52 aner-
kannten Sachverstandigenorganisationen bestellte Per-
sonen, die berechtigt sind, Anlagen zu prifen und zu
begutachten.

Kapitel 2
Einstufung von Stoffen und Gemischen

Abschnitt 1

Grundsatze

§3
Grundsatze

(1) Nach MaRgabe der Bestimmungen dieses Kapi-
tels werden Stoffe und Gemische, mit denen in Anlagen
umgegangen wird, entsprechend ihrer Gefahrlichkeit
als nicht wassergefahrdend oder in eine der folgenden
Wassergefahrdungsklassen eingestuft:

Wassergefahrdungs-
klasse 1: schwach wassergefahrdend,
Wassergefahrdungs-
klasse 2: deutlich wassergefahrdend,
Wassergefahrdungs-
klasse 3: stark wassergefahrdend.

Die Absatze 2 bis 4 bleiben unberihrt.

(2) Folgende Stoffe und Gemische gelten als allge-
mein wassergefahrdend und werden nicht in Wasserge-
fahrdungsklassen eingestuft:

1. Wirtschaftsdiinger, insbesondere Giille oder Fest-
mist, im Sinne des § 2 Satz 1 Nummer 2 bis 4 des
Dingegesetzes,

2. Jauche im Sinne des § 2 Satz 1 Nummer 5 des Din-
gegesetzes,

3. tierische Ausscheidungen nicht landwirtschaftlicher
Herkunft, auch in Mischung mit Einstreu oder in ver-
arbeiteter Form,

4. Silagesickersaft,

5. Silage oder Siliergut, bei denen Silagesickersaft an-
fallen kann,

6. Garsubstrate landwirtschaftlicher Herkunft zur Ge-
winnung von Biogas sowie die bei der Vergarung an-
fallenden flissigen und festen Garreste,

7. aufschwimmende flissige Stoffe, die nach Anlage 1
Nummer 3.2 vom Umweltbundesamt im Bundesan-
zeiger veroffentlicht worden sind, und Gemische, die
nur aus derartigen Stoffen bestehen, sowie

8. feste Gemische, vorbehaltlich einer abweichenden
Einstufung gemaf § 10.

Abweichend von Satz 1 Nummer 8 ist ein festes Ge-
misch nicht wassergefahrdend, wenn das Gemisch
oder die darin enthaltenen Stoffe vom Umweltbundes-
amt nach § 6 Absatz 4 oder § 66 als nicht wasserge-
fahrdend im Bundesanzeiger veroffentlicht wurden. Als
nicht wassergefahrdend gelten auch feste Gemische,
bei denen insbesondere auf Grund ihrer Herkunft oder
ihrer Zusammensetzung eine nachteilige Veranderung
der Gewassereigenschaften nicht zu besorgen ist.
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(3) Als nicht wassergefahrdend gelten:

1. Stoffe und Gemische, die dazu bestimmt sind oder
von denen erwartet werden kann, dass sie als Le-
bensmittel aufgenommen werden, und

2. Stoffe und Gemische, die zur Tierfutterung bestimmt
sind, mit Ausnahme von Siliergut und Silage, soweit
bei diesen Silagesickersaft anfallen kann.

(4) Solange Stoffe und Gemische nicht nach Mal-
gabe dieses Kapitels oder nach § 66 eingestuft sind,
gelten sie als stark wassergefahrdend. Dies gilt nicht
fir Stoffe und Gemische, die unter Absatz 2 oder Ab-
satz 3 fallen.

Abschnitt 2

Einstufung von
Stoffen und Dokumentation;
Entscheidung Uber die Einstufung

§4
Selbsteinstufung von
Stoffen; Ausnahmen; Dokumentation

(1) Beabsichtigt ein Betreiber, in einer Anlage mit ei-
nem Stoff umzugehen, hat er diesen nach MalRgabe der
Kriterien von Anlage 1 als nicht wassergefahrdend oder
in eine Wassergefahrdungsklasse nach § 3 Absatz 1
einzustufen.

(2) Die Verpflichtung zur Selbsteinstufung nach Ab-
satz 1 gilt nicht fur

1. Stoffe nach § 3 Absatz 2 und 3,

2. Stoffe, deren Einstufung bereits nach § 6 Absatz 4
oder § 66 im Bundesanzeiger veroffentlicht worden
ist,

3. Stoffe, die zu einer Stoffgruppe gehdren, deren Ein-
stufung bereits nach § 6 Absatz 4 oder § 66 im Bun-
desanzeiger veroffentlicht worden ist,

4. Stoffe, die der Betreiber unabhangig von ihren Ei-
genschaften als stark wassergefahrdend betrachtet,
sowie

5. Stoffe, die wahrend der Durchfihrung einer Befoérde-
rung in Behaltern oder Verpackungen umgeschlagen
werden.

(3) Der Betreiber hat die Selbsteinstufung eines
Stoffes nach MalRgabe von Anlage 2 Nummer 1 zu do-
kumentieren und diese Dokumentation dem Umwelt-
bundesamt vorzulegen.

(4) Ist der Betreiber der Auffassung, dass die Einstu-
fung eines Stoffes nach Malgabe der Anlage 1 die
Wassergefahrdung unzureichend abbildet, kann er
dem Umweltbundesamt eine abweichende Einstufung
vorschlagen. Dem Vorschlag sind zusatzlich zu der Do-
kumentation nach Absatz 3 alle fur die Beurteilung der
abweichenden Einstufung erforderlichen Unterlagen
beizufligen.

§5
Kontrolle und Uberpriifung
der Dokumentation; Stoffgruppen
(1) Das Umweltbundesamt kontrolliert die Dokumen-

tationen zur Selbsteinstufung von Stoffen auf ihre Voll-
standigkeit und Plausibilitdt. Das Umweltbundesamt

Bundesanzeiger
Verlag
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kann den Betreiber verpflichten, fehlende oder nicht
plausible Angaben zu erganzen oder zu berichtigen.

(2) Daruber hinaus Uberprift das Umweltbundesamt
stichprobenartig die Qualitdt der Dokumentation der
Selbsteinstufungen von Stoffen. Hierbei wird die aus-
gewahlte Dokumentation anhand von Prifberichten,
Literatur und anderen geeigneten Unterlagen uberpruift.
Zum Zweck der Uberpriifung kann das Umweltbundes-
amt den Betreiber verpflichten, die nach § 4 Absatz 3
und 4 dokumentierten Angaben anhand vorhandener
und ihm zuganglicher Unterlagen zu belegen.

(8) Das Umweltbundesamt kann Stoffe zu Stoffgrup-
pen zusammenfassen und die Stoffgruppen einstufen.

§6

Entscheidung Uber die Einstufung;
Veroffentlichung im Bundesanzeiger

(1) Das Umweltbundesamt entscheidet auf Grund
der Ergebnisse der Kontrollen und Uberpriifungen nach
§ 5 Absatz 1 und 2 Uber die Einstufung von Stoffen und
Stoffgruppen. Bei der Entscheidung kann auch Folgen-
des bericksichtigt werden:

1. vorliegende eigene Erkenntnisse oder Bewertungen,
insbesondere zur Toxizitat, zur Mobilitat eines Stof-
fes im Boden, zur Grundwassergangigkeit oder zur
Anreicherung im Sediment sowie

2. vorliegende Stellungnahmen der Kommission zur
Bewertung wassergefahrdender Stoffe nach § 12
Absatz 1.

(2) Das Umweltbundesamt kann nach MalRgabe von
Absatz 1 Satz 2 auch unabhangig von einer Selbstein-
stufung des Betreibers eine Entscheidung zur Einstu-
fung von Stoffen und Stoffgruppen treffen.

(3) Das Umweltbundesamt gibt die Entscheidung
nach Absatz 1 Satz 1 dem Betreiber in schriftlicher
Form bekannt; Absatz 4 bleibt hiervon unberihrt.

(4) Das Umweltbundesamt gibt die Entscheidungen
nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 im Bundesanzeiger
offentlich bekannt. Es stellt zudem im Internet eine
Suchfunktion bereit, mit der die bestehenden Einstu-
fungen wassergefahrdender Stoffe und Stoffgruppen
ermittelt werden kdnnen.

§7

Anderung bestehender
Einstufungen; Mitteilungspflicht

(1) Liegen dem Umweltbundesamt Erkenntnisse vor,
die die Anderung einer Einstufung nach § 6 Absatz 1
oder Absatz 2 notwendig machen kdénnen, nimmt es
eine Neubewertung und erforderlichenfalls eine Ande-
rung der Einstufung vor. § 6 Absatz 3 und 4 gilt ent-
sprechend.

(2) Liegen dem Betreiber Erkenntnisse vor, die zu ei-
ner Anderung der verdffentlichten Einstufung eines
Stoffes oder einer Stoffgruppe fihren kdnnen, muss er
diese Erkenntnisse unverziglich schriftich dem Um-
weltbundesamt mitteilen.
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Abschnitt 3

Einstufung von
Gemischen und Dokumentation;
Uberprifung der Einstufung

§8

Selbsteinstufung von flissigen
oder gasféormigen Gemischen; Dokumentation

(1) Beabsichtigt ein Betreiber, in einer Anlage mit
einem flussigen oder gasformigen Gemisch umzuge-
hen, hat er dieses nach MaRRgabe der Kriterien von An-
lage 1 als nicht wassergefahrdend oder in eine Wasser-
gefahrdungsklasse nach § 3 Absatz 1 einzustufen.

(2) Die Verpflichtung zur Selbsteinstufung nach Ab-
satz 1 gilt nicht fur

1. Gemische nach § 3 Absatz 2 und 3,

2. Gemische, deren Einstufung nach § 66 im Bundes-
anzeiger veroffentlicht worden ist,

3. Gemische, fir die bereits eine Dokumentation nach
Absatz 3 erstellt worden ist,

4. Gemische, die der Betreiber unabhangig von ihren
Eigenschaften als stark wassergefahrdend betrach-
tet,

5. Gemische, die im intermodalen Verkehr umgeschla-
gen werden, sowie

6. Gemische, die vom Umweltbundesamt nach § 11
eingestuft sind und deren Einstufung im Bundesan-
zeiger veroffentlicht worden ist.

(3) Der Betreiber hat die Selbsteinstufung eines Ge-
misches nach Absatz 1 nach Maligabe von Anlage 2
Nummer 2 zu dokumentieren und diese Dokumentation
der zustandigen Behdrde im Rahmen der Zulassung
der Anlage sowie auf Verlangen der Behdrde im Rah-
men der Uberwachung der Anlage vorzulegen. Der Be-
treiber hat die Dokumentation und die Selbsteinstufung
des Gemisches auf dem aktuellen Stand zu halten.

(4) Sofern die Dokumentation Betriebsgeheimnisse
zur Rezeptur eines Gemisches enthalt, kann der Betrei-
ber die Vorlage der Dokumentation nach Absatz 3 ver-
weigern. In diesem Fall hat er der zustandigen Behérde
mitzuteilen, wie groB3 jeweils der Anteil aller Stoffe der
jeweiligen Wassergefahrdungsklassen ist. Die zustan-
dige Behorde dokumentiert die Nachvollziehbarkeit
der Einstufung.

§9

Uberpriifung
der Selbsteinstufung
von flissigen oder gasformigen
Gemischen; Anderung der Selbsteinstufung

(1) Die zustandige Behorde kann die Dokumentation
nach § 8 Absatz 3 Uberprifen. Die zustandige Behdrde
kann den Betreiber verpflichten, fehlende oder nicht
plausible Angaben zu erganzen oder zu berichtigen.
Sie kann die Gemische abweichend von der Selbstein-
stufung nach § 8 Absatz 1 einstufen. Die Entscheidung
nach Satz 3 ist dem Betreiber schriftlich bekannt zu
geben.
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(2) Das Umweltbundesamt berat die zustandige Be-
hoérde auf deren Ersuchen in Fragen, die die Einstufung
von flissigen oder gasformigen Gemischen betreffen.

§ 10
Einstufung fester Gemische

(1) Der Betreiber kann ein festes Gemisch abwei-
chend von § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 als nicht
wassergefahrdend einstufen, wenn

1. das Gemisch nach Anlage 1 Nummer 2.2 als nicht
wassergefahrdend eingestuft werden kann,

2. das Gemisch nach anderen Rechtsvorschriften
selbst an hydrogeologisch ungunstigen Standorten
und ohne technische Sicherungsmalnahmen offen
eingebaut werden darf oder

3. das Gemisch der Einbauklasse Z 0 oder Z 1.1 der
Mitteilung 20 der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Reststoffen/Abfallen — Technische
Regeln®, Erich Schmidt-Verlag, Berlin, 2004, die bei
der Deutschen Nationalbibliothek archivmaRig ge-
sichert niedergelegt ist und in der Bibliothek des
Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit eingesehen werden kann,
entspricht.

(2) Der Betreiber kann ein festes Gemisch abwei-
chend von § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 nach Maf3-
gabe von Anlage 1 Nummer 5 in eine Wassergefahr-
dungsklasse einstufen.

(3) Der Betreiber hat die Selbsteinstufung eines fes-
ten Gemisches als nicht wassergefahrdend oder in eine
Wassergefahrdungsklasse nach MalRRgabe von Anlage 2
Nummer 2 oder Nummer 3 zu dokumentieren und die
Dokumentation der zustandigen Behdérde im Rahmen
der Zulassung der Anlage sowie auf Verlangen der Be-
hérde im Rahmen der Uberwachung der Anlage vorzu-
legen. Der Betreiber hat die Dokumentation und die
Selbsteinstufung des Gemisches auf dem aktuellen
Stand zu halten. Die zustandige Behdrde kann die Do-
kumentation Uberprifen. Sie kann den Betreiber ver-
pflichten, fehlende oder nicht plausible Angaben zu er-
ganzen oder zu berichtigen.

(4) Die zustandige Behodrde kann auf Grund der
Uberpriifung nach Absatz 3 Satz 3 der Selbsteinstu-
fung nach Absatz 1 oder Absatz 2 widersprechen; im
Fall des Absatzes 2 kann sie das Gemisch auch in eine
abweichende Wassergefahrdungsklasse einstufen. Sie
kann sich dabei vom Umweltbundesamt beraten las-
sen. Die Entscheidung ist dem Betreiber schriftlich be-
kannt zu geben.

§ 11

Einstufung von
Gemischen durch das Umweltbundesamt

Das Umweltbundesamt kann Gemische nach Maf3-
gabe von Anlage 1 als nicht wassergefahrdend oder in
eine Wassergefahrdungsklasse einstufen. § 6 Absatz 4
gilt entsprechend.
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Abschnitt 4

Kommission zur
Bewertung wassergefahrdender Stoffe

§ 12

Kommission zur
Bewertung wassergefahrdender Stoffe

(1) Beim Bundesministerium fur Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit wird als Beirat eine
Kommission zur Bewertung wassergefahrdender Stoffe
eingerichtet. Sie berat das Bundesministerium fir Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und das
Umweltbundesamt in Fragen, die die Einstufung betref-
fen.

(2) In die Kommission zur Bewertung wassergefahr-
dender Stoffe sind Vertreterinnen und Vertreter aus den
betroffenen Bundes- und Landesbehorden, aus der
Wissenschaft sowie von Betreibern von Anlagen zu be-
rufen. Die Kommission soll nicht mehr als zwolf Mitglie-
der umfassen. Die Mitgliedschaft ist ehrenamtlich. Die
Mitglieder der Kommission sind zur Wahrung von Be-
triebs- und Geschéaftsgeheimnissen verpflichtet, die ih-
nen im Rahmen ihrer Tatigkeit in der Kommission be-
kannt werden. Die Vertreterinnen und Vertreter von Be-
treibern in der Kommission sind darlber hinaus ver-
pflichtet, Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse, die ih-
nen im Rahmen ihrer Tatigkeit in der Kommission be-
kannt werden, nicht fir eigene Zwecke, insbesondere
fir Geschaftszwecke, zu nutzen.

(3) Das Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit beruft die Mitglieder der
Kommission zur Bewertung wassergefahrdender Stof-
fe. Die Kommission gibt sich eine Geschaftsordnung
und wahlt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen
Vorsitzenden. Die Geschaftsordnung bedarf der Zu-
stimmung des Bundesministeriums fur Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit.

Kapitel 3

Technische und
organisatorische Anforderungen an Anlagen
zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§13

Einschrankungen des
Geltungsbereichs dieses Kapitels

(1) Dieses Kapitel gilt fir Anlagen, in denen mit auf-
schwimmenden flissigen Stoffen gemaR § 3 Absatz 2
Satz 1 Nummer 7 umgegangen wird, nur, sofern nicht
ausgeschlossen werden kann, dass diese Stoffe in ein
oberirdisches Gewasser gelangen koénnen. Satz 1 gilt
auch fur Gemische, die nur aufschwimmende fliissige
Stoffe gemal § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 enthalten,
sowie fir Gemische aus diesen aufschwimmenden
flissigen Stoffen und nicht wassergefahrdenden Stof-
fen.

(2) Dieses Kapitel gilt nicht far

1. Anlagen zum Lagern von Haushaltsabféallen und ver-
gleichbaren Abfallen, insbesondere aus Biiros, Be-
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horden, Schulen oder Gaststatten, die in oder an
den Gebauden eingerichtet sind, bei denen diese
Abfalle anfallen;

2. Anlagen zum Lagern und Behandeln von Bioabfallen
im Rahmen der Eigenkompostierung im privaten Be-
reich;

3. Anlagen zum Lagern von festen gewerblichen Abfal-
len und festen gewerblichen Abfallen, denen wasser-
gefahrdende Stoffe anhaften, wenn

a) das Volumen des Lagerbehalters 1,25 Kubikmeter
nicht Ubersteigt,

b) der Lagerbehalter dicht ist,

c) die Flache, auf der der Lagerbehalter aufgestellt
ist, so ausgeflhrt ist, dass bei Betriebsstorungen
wassergefahrdende Stoffe nicht in ein Gewasser
gelangen kénnen, und

d) ein fiir Betriebsstérungen geeignetes Bindemittel
vorgehalten wird;

4. Anlagen zum Lagern von festen Gemischen, die auf
der Baustelle unmittelbar durch die Bautatigkeit ent-
stehen.

(3) Fur JGS-Anlagen gelten aus diesem Kapitel nur
die §§ 16, 24 Absatz 1 und 2 und § 51 sowie Anlage 7.

§ 14
Bestimmung und Abgrenzung von Anlagen

(1) Der Betreiber einer Anlage hat zu dokumentieren,
welche Anlagenteile zu der Anlage gehdéren und wo die
Schnittstellen zu anderen Anlagen sind.

(2) Zu einer Anlage gehdren alle Anlagenteile, die in
einem engen funktionalen oder verfahrenstechnischen
Zusammenhang miteinander stehen. Dies ist insbeson-
dere dann anzunehmen, wenn zwischen den Anlagen-
teilen wassergefahrdende Stoffe ausgetauscht werden
oder ein unmittelbarer sicherheitstechnischer Zusam-
menhang zwischen ihnen besteht.

(3) Zu einer Anlage gehodren auch die Flachen ein-
schlief3lich ihrer Einrichtungen, die dem Lagern oder
dem regelmafiigen Abstellen von wassergefahrdenden
Stoffen in Behaltern oder Verpackungen dienen.

(4) Flachen, auf denen Transportmittel mit wasserge-
fahrdenden Stoffen abgestellt werden, sind keine La-
geranlagen. Bei Umschlaganlagen sind auch solche
Flachen, auf denen Behalter oder Verpackungen mit
wassergefahrdenden Stoffen voriubergehend im Zu-
sammenhang mit dem Transport abgestellt werden,
keine Lageranlagen, sondern der Umschlaganlage zu-
zuordnen.

(5) Eine Flache, von der aus eine Anlage mit wasser-
gefahrdenden Stoffen befullt wird oder von der aus Be-
halter oder Verpackungen mit wassergefahrdenden
Stoffen in eine Anlage hineingestellt oder aus einer An-
lage genommen werden, ist Teil dieser Anlage.

(6) Ein Behalter, in dem wassergefahrdende Stoffe
weder hergestellt noch behandelt noch verwendet wer-
den, der jedoch in engem funktionalen Zusammenhang
mit einer Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwen-
dungsanlage steht, ist Teil dieser Anlage. Ein Behalter
ist jedoch dann Teil einer Lageranlage, wenn er mehre-
ren Herstellungs-, Behandlungs- und Verwendungsan-
lagen zugeordnet ist oder wenn er ein groReres Volu-
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men enthalten kann, als fur eine Tagesproduktion oder
Charge bendétigt wird.

(7) Eine Rohrleitung, die nach § 62 Absatz 1 Satz 2
Nummer 2 des Wasserhaushaltsgesetzes Zubehor
einer Anlage zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen ist oder die nach § 62 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 3 des Wasserhaushaltsgesetzes Anlagen verbin-
det, die in einem engen rdumlichen und betrieblichen
Zusammenhang miteinander stehen, ist der Anlage zu-
zuordnen, deren Zubehor sie ist oder mit der sie im Zu-
sammenhang steht.

§ 15
Technische Regeln

(1) Den allgemein anerkannten Regeln der Technik
nach § 62 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes ent-
sprechende Regeln (technische Regeln) sind insbeson-
dere die folgenden Regeln:

1. technische Regeln wassergefahrdender Stoffe der
Deutschen Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Ab-
wasser und Abfall e. V. (DWA),

2. technische Regeln, die in der Musterliste der tech-
nischen Baubestimmungen oder in der Bauregelliste
des Deutschen Instituts fir Bautechnik (DIBt) aufge-
fUhrt sind, soweit sie den Gewasserschutz betreffen,
sowie

3. DIN-Normen und EN-Normen, soweit sie den Ge-
wasserschutz betreffen und nicht in der Bauregel-
liste des Deutschen Instituts fur Bautechnik aufge-
fuhrt sind.

(2) Normen und sonstige Bestimmungen anderer
Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder anderer
Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Europa-
ischen Wirtschaftsraum stehen technischen Regeln
nach Absatz 1 gleich, wenn mit ihnen dauerhaft das
gleiche Schutzniveau erreicht wird.

§ 16
Behordliche Anordnungen

(1) Ist auf Grund der besonderen Umstande des Ein-
zelfalls, insbesondere auf Grund der hydrogeologi-
schen Beschaffenheit und der Schutzbedurftigkeit des
Aufstellungsortes, nicht gewahrleistet, dass die Anfor-
derungen des § 62 Absatz 1 des Wasserhaushaltsge-
setzes erflllt werden, kann die zustéandige Behorde An-
forderungen stellen, die Gber die im Folgenden genann-
ten hinausgehen:

1. Uber die allgemein anerkannten Regeln der Technik,
2. Uber die Anforderungen nach diesem Kapitel oder

3. uber die Anforderungen, die in einer Eignungsfest-
stellung oder in einer die Eignungsfeststellung erset-
zenden sonstigen Regelung festgelegt sind.

Unter den Voraussetzungen nach Satz 1 kann die zu-
standige Behodrde auch die Errichtung einer Anlage un-
tersagen.

(2) Die zustandige Behorde kann dem Betreiber
MaRnahmen zur Beobachtung der Gewasser und des
Bodens auferlegen, soweit dies zur friihzeitigen Erken-
nung von Verunreinigungen erforderlich ist, die von sei-
ner Anlage ausgehen kénnen.
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(3) Die zustandige Behdrde kann im Einzelfall Aus-
nahmen von den Anforderungen dieses Kapitels zulas-
sen, wenn die Anforderungen des § 62 Absatz 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes dennoch erfiillt werden.

Abschnitt 2

Allgemeine
Anforderungen an Anlagen

§ 17
Grundsatzanforderungen

(1) Anlagen mussen so geplant und errichtet wer-
den, beschaffen sein und betrieben werden, dass

1. wassergefahrdende Stoffe nicht austreten kénnen,

2. Undichtheiten aller Anlagenteile, die mit wasserge-
fahrdenden Stoffen in Beruhrung stehen, schnell
und zuverlassig erkennbar sind,

3. austretende wassergefahrdende Stoffe schnell und
zuverlassig erkannt und zurickgehalten sowie ord-
nungsgemal entsorgt werden; dies gilt auch fiir be-
triebsbedingt auftretende Spritz- und Tropfverluste,
und

4. bei einer Storung des bestimmungsgemalien Be-
triebs der Anlage (Betriebsstérung) anfallende Gemi-
sche, die ausgetretene wassergefahrdende Stoffe
enthalten kdnnen, zuriickgehalten und ordnungsge-
mal als Abfall entsorgt oder als Abwasser beseitigt
werden.

(2) Anlagen mussen dicht, standsicher und gegen-
Uber den zu erwartenden mechanischen, thermischen
und chemischen Einflissen hinreichend widerstandsfa-
hig sein.

(3) Einwandige unterirdische Behalter fir flussige
wassergefahrdende Stoffe sind unzulassig. Einwandige
unterirdische Behalter flr gasférmige wassergefahr-
dende Stoffe sind unzulassig, wenn die gasférmigen
wassergefahrdenden Stoffe flissig austreten, schwerer
sind als Luft oder sich nach Austritt im umgebenden
Boden in vorhandener Feuchtigkeit I6sen.

(4) Der Betreiber hat bei der Stilllegung einer Anlage
oder von Anlagenteilen alle in der Anlage oder in den
Anlagenteilen enthaltenen wassergefahrdenden Stoffe,
soweit technisch mdéglich, zu entfernen. Er hat die An-
lage gegen missbrauchliche Nutzung zu sichern.

§ 18

Anforderungen an die
Rickhaltung wassergefahrdender Stoffe

(1) Anlagen mussen ausgetretene wassergefahr-
dende Stoffe auf geeignete Weise zuriickhalten. Dazu
sind sie mit einer Rickhalteeinrichtung im Sinne von
§ 2 Absatz 16 auszurusten. Satz 2 gilt nicht, wenn es
sich um eine doppelwandige Anlage im Sinne von § 2
Absatz 17 handelt. Einzelne Anlagenteile kdnnen Uber
unterschiedliche, jeweils voneinander unabhangige
Ruckhalteeinrichtungen verfiigen. Bei Anlagen, die nur
teilweise doppelwandig ausgeristet sind, sind einwan-
dige Anlagenteile mit einer Rickhalteeinrichtung zu ver-
sehen.

(2) Ruckhalteeinrichtungen miussen flissigkeitsun-
durchldssig sein und dirfen keine Ablaufe haben. Flus-
sigkeitsundurchlassig sind Bauausfihrungen dann,
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wenn sie ihre Dicht- und Tragfunktion wahrend der
Dauer der Beanspruchung durch die wassergefahrden-
den Stoffe, mit denen in der Anlage umgegangen wird,
nicht verlieren.

(3) Ruckhalteeinrichtungen mussen fur folgendes
Volumen ausgelegt sein:

1. bei Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln oder
Verwenden wassergefahrdender Stoffe muss das
Rickhaltevolumen dem Volumen an wassergefahr-
denden Stoffen entsprechen, das bei Betriebssto-
rungen bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicher-
heitsvorkehrungen freigesetzt werden kann,

2. bei Anlagen zum Abflllen flussiger wassergefahr-
dender Stoffe muss das Ruckhaltevolumen dem
Volumen entsprechen, das bei groRtmoglichem
Volumenstrom bis zum Wirksamwerden geeigneter
Sicherheitsvorkehrungen freigesetzt werden kann,

3. bei Anlagen zum Umschlagen wassergefahrdender
Stoffe muss das Ruckhaltevolumen dem Volumen
entsprechen, das aus dem groften Behalter, der
groRten Verpackung oder der grofiten Umschlags-
einheit, in dem oder in der sich wassergefahrdende
Stoffe befinden und fur den oder fiir die die Anlage
ausgelegt ist, freigesetzt werden kann.

Auf ein Rickhaltevolumen kann bei oberirdischen An-
lagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
der Wassergefahrdungsklasse 1 mit einem Volumen
bis 1 000 Liter verzichtet werden, sofern sich diese
auf einer Flache befinden, die

1. den betriebstechnischen Anforderungen genugt,
und eine Leckerkennung durch infrastrukturelle
MaRnahmen gewahrleistet ist, oder

2. flissigkeitsundurchlassig ausgebildet ist.

(4) Bei Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln
oder Verwenden wassergefahrdender Stoffe der Ge-
fahrdungsstufe D nach § 39 Absatz 1 muss die Ruck-
halteeinrichtung abweichend von Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 so ausgelegt sein, dass das Volumen flussiger
wassergefahrdender Stoffe, das aus der grofiten abge-
sperrten Betriebseinheit bei Betriebsstérungen freige-
setzt werden kann, ohne dass Gegenmalnahmen ge-
troffen werden, vollstandig zurlickgehalten werden
kann.

(5) Einwandige Behalter, Rohrleitungen und sonstige
Anlagenteile missen von Wanden, Béden und sonsti-
gen Bauteilen sowie untereinander einen solchen Ab-
stand haben, dass die Erkennung von Leckagen und
die Zustandskontrolle, insbesondere auch der Rickhal-
teeinrichtungen, jederzeit moglich sind.

(6) Bei oberirdischen doppelwandigen Behéltern, die
Uber ein Leckanzeigesystem mit Flissigkeiten der Was-
sergefahrdungsklasse 1 verfugen, ist eine Ruckhaltung
der Leckanzeigeflussigkeit nicht erforderlich, wenn das
Volumen dieser Flussigkeit 1 Kubikmeter nicht tber-
steigt.

(7) Wassergefahrdende Stoffe, die beim Austreten
so miteinander reagieren kdénnen, dass die Funktion
der Ruckhaltung nach Absatz 1 beeintrachtigt wird,
mussen getrennt aufgefangen werden.

2 et



914

§ 19
Anforderungen an die Entwasserung

(1) Bei unvermeidlichem Zutritt von Niederschlags-
wasser sind abweichend von § 18 Absatz 2 Ablaufe
zulassig, wenn sie nur nach vorheriger Feststellung,
dass keine wassergefahrdenden Stoffe im Nieder-
schlagswasser enthalten sind, geoffnet werden. Mit
wassergefahrdenden Stoffen verunreinigtes Nieder-
schlagswasser ist ordnungsgemaR als Abwasser zu be-
seitigen oder als Abfall zu entsorgen.

(2) Bei Abfull- oder Umschlaganlagen, bei denen ein
Zutritt von Niederschlagswasser unvermeidlich ist,
kann abweichend von Absatz 1 und § 18 Absatz 2
das Niederschlagswasser, das mit wassergefahrden-
den Stoffen verunreinigt sein kann, in einen Abwasser-
kanal oder in ein Gewasser eingeleitet werden, wenn

1. die bei einer Betriebsstérung freigesetzten wasser-
gefahrdenden Stoffe zurlickgehalten werden und

2. die Einleitung des verunreinigten Niederschlagswas-
sers den wasserrechtlichen Anforderungen und ort-
lichen Einleitungsbedingungen entspricht.

Bei Transformatoren und Schaltanlagen im Bereich der
Elektrizitatswirtschaft, bei denen ein Zutritt von Nieder-
schlagswasser unvermeidlich ist, kann dieses abwei-
chend von Absatz 1 und § 18 Absatz 2 in einen Abwas-
serkanal oder in ein Gewasser eingeleitet werden, wenn
die bei einer Betriebsstérung freigesetzten wasserge-
fahrdenden Stoffe zurlickgehalten werden.

(3) Bei Eigenverbrauchstankstellen gelten die Ab-
satze 1 und 2 und § 18 Absatz 3 nicht, wenn durch
MaRnahmen technischer oder organisatorischer Art si-
chergestellt ist, dass ein gleichwertiges Sicherheitsni-
veau erreicht wird.

(4) Das Niederschlagswasser von Flachen, auf de-
nen Kihlaggregate von Kélteanlagen mit Ethylen- oder
Propylenglycol im Freien aufgestellt werden, ist in einen
Schmutz- oder Mischwasserkanal einzuleiten. Wasser-
rechtliche Anforderungen an die Einleitung sowie ortli-
che Einleitungsbedingungen bleiben unberihrt.

(5) Mit Garsubstraten oder Garresten verunreinigtes
Niederschlagswasser in Biogasanlagen ist vollstandig
aufzufangen und ordnungsgemaf als Abwasser zu be-
seitigen oder als Abfall zu verwerten. Dies gilt fir Bio-
gasanlagen mit Garsubstraten landwirtschaftlicher Her-
kunft zur Gewinnung von Biogas nicht, soweit das ver-
unreinigte Niederschlagswasser entsprechend der gu-
ten fachlichen Praxis der Diingung verwendet wird. Die
Umwallung nach § 37 Absatz 3 ist ordnungsgemaf zu
entwassern.

(6) Bei Ruckhalteeinrichtungen, bei denen

1. der Zutritt von Niederschlagswasser unvermeidlich
ist und

2. eine Kontrolle des Ablaufs vor dessen Offnung nur
mit unverhaltnismaRigem Aufwand moglich ware,

entscheidet die zustdndige Behodrde Uber die Art der
Rickhaltung wassergefahrdender Stoffe und die Besei-
tigung des Niederschlagswassers.

(7) Nicht Uberdachte Ruckhalteeinrichtungen mus-
sen zusatzlich zum Rickhaltevolumen fir wasserge-
fahrdende Stoffe nach § 18 Absatz 3 ein Ruckhaltevo-
lumen flr Niederschlagswasser haben.
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§ 20
Ruckhaltung bei Brandereignissen

Anlagen mussen so geplant, errichtet und betrieben
werden, dass die bei Brandereignissen austretenden
wassergefahrdenden Stoffe, Ldsch-, Berieselungs-
und Kuhlwasser sowie die entstehenden Verbren-
nungsprodukte mit wassergefahrdenden Eigenschaften
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
zurickgehalten werden. Satz 1 gilt nicht fir Anlagen,
bei denen eine Brandentstehung nicht zu erwarten ist,
und fur Heizélverbraucheranlagen.

§ 21

Besondere Anforderungen
an die Ruckhaltung bei Rohrleitungen

(1) Oberirdische Rohrleitungen zum Befordern flussi-
ger wassergefahrdender Stoffe sind mit Rickhalteein-
richtungen auszuristen. Das Rickhaltevolumen muss
dem Volumen wassergefahrdender Stoffe entsprechen,
das bei Betriebsstérungen bis zum Wirksamwerden ge-
eigneter Sicherheitsvorkehrungen freigesetzt werden
kann. Die Satze 1 und 2 gelten nicht, wenn auf der
Grundlage einer Gefahrdungsabschatzung durch MaR-
nahmen technischer oder organisatorischer Art sicher-
gestellt ist, dass ein gleichwertiges Sicherheitsniveau
erreicht wird. Bei HeizOlverbraucheranlagen der Gefahr-
dungsstufen A und B gilt die Gefahrdungsabschatzung
als geflihrt, wenn die Heizdlverbraucheranlage den gel-
tenden allgemein anerkannten Regeln der Technik im
Sinne des § 15 entspricht. Fur oberirdische Rohrleitun-
gen zum Beférdern von flissigen wassergefahrdenden
Stoffen der Wassergefahrdungsklasse 1 kann ohne eine
Gefahrdungsabschatzung von Rickhalteeinrichtungen
abgesehen werden, wenn die Standorte der Rohrleitun-
gen auf Grund ihrer hydrogeologischen Eigenschaften
keines besonderen Schutzes beddrfen.

(2) Bei unterirdischen Rohrleitungen zum Befoérdern
flussiger oder gasformiger wassergefahrdender Stoffe
sind I6sbare Verbindungen und Armaturen in flissig-
keitsundurchlassigen Kontrolleinrichtungen anzuord-
nen, die regelmaRig zu kontrollieren sind. Diese Rohr-
leitungen missen

1. doppelwandig sein; Undichtheiten der Rohrwande
muissen durch ein Leckanzeigesystem selbsttatig
angezeigt werden,

2. als Saugleitung ausgefuhrt sein, in der die Flissig-
keitssaule bei Undichtheiten abreil’t, in den Lager-
behalter zurtickflieft und eine Heberwirkung ausge-
schlossen ist, oder

3. mit einem Schutzrohr versehen oder in einem Kanal
verlegt sein; austretende wassergefahrdende Stoffe
mussen in einer flussigkeitsundurchlassigen Kon-
trolleinrichtung sichtbar werden; derartige Rohrlei-
tungen durfen keine Flussigkeiten mit einem Flamm-
punkt bis zu einer Temperatur von 55 Grad Celsius
fuhren.

Kann insbesondere aus Griinden der Betriebssicherheit
keine der Anforderungen nach Satz 2 erfillt werden, ist
durch Malinahmen technischer oder organisatorischer
Art sicherzustellen, dass ein gleichwertiges Sicher-
heitsniveau erreicht wird.

(3) Auf Rohrleitungen von Sprinkleranlagen und von
Heizungs- und Kuhlanlagen, die in Gebauden mit einem
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Gemisch aus Wasser und Glycol betrieben werden,
sind die Abséatze 1 und 2 Satz 2 nicht anzuwenden.

(4) Bei Kalteanlagen, in denen Ammoniak als Kalte-
mittel verwendet wird, dirfen in dem Anlagenteil, durch
den die Kuhlleistung erbracht wird, unterirdisch ein-
wandige Rohrleitungen verwendet werden.

(5) Rohrleitungen zum Befoérdern fester wasserge-
fahrdender Stoffe miissen Uber die betriebstechnischen
Erfordernisse hinaus keine Anforderungen bezlglich
der Ruckhaltung erflllen.

§ 22

Anforderungen bei der Nutzung
von Abwasseranlagen als Auffangvorrichtung

(1) Wassergefahrdende Stoffe, deren Austreten aus
einer Anlage im bestimmungsgemalien Betrieb unver-
meidbar ist und die aus betriebstechnischen Griinden
nicht schnell und zuverlassig erkannt, zuriickgehalten
und ordnungsgemaf entsorgt werden kénnen, dirfen
in die betriebliche Kanalisation eingeleitet werden,
wenn

1. es sich um unerhebliche Mengen handelt,

2. die betriebliche Abwasserbehandlungsanlage dafiir
geeignet ist und

3. die Einleitung den wasserrechtlichen Anforderungen
und drtlichen Einleitungsbedingungen entspricht.

(2) Kénnen bei Leckagen oder Betriebsstorungen
austretende wassergefahrdende Stoffe oder mit diesen
Stoffen verunreinigte andere Stoffe oder Gemische aus
betriebstechnischen Griinden nicht in der Anlage selbst
zuriickgehalten werden, dirfen sie in einer geeigneten
Auffangvorrichtung der betrieblichen Kanalisation zu-
rickgehalten werden, wenn sie von dort aus schadlos
als Abfall entsorgt oder als Abwasser beseitigt werden
kénnen.

(3) In den Fallen der Absatze 1 und 2 ist auf Grund
einer Bewertung der Anlage, der mdglichen Betriebs-
storungen, des Anfalls wassergefahrdender Stoffe, der
Abwasseranlagen und der Empfindlichkeit der Gewas-
ser in der Betriebsanweisung nach § 44 zu regeln, wel-
che technischen und organisatorischen MalRhahmen zu
treffen sind, um den Austritt wassergefahrdender Stoffe
zu erkennen und zu kontrollieren. Auflerdem ist in der
Betriebsanweisung zu regeln, ob die wassergefahrden-
den Stoffe getrennt vom Abwasser aufzufangen sind
oder in die Abwasseranlagen eingeleitet werden dirfen.

(4) Die Teile von Abwasseranlagen, die nach Absatz 2
oder § 19 Absatz 2 Satz 1 auch fir die Ruckhaltung
wassergefahrdender Stoffe oder nach Absatz 1 genutzt
werden durfen, mussen flissigkeitsundurchlassig aus-
gefuihrt werden und sind von den Sachverstandigen in
die Prufungen nach § 46 einzubeziehen, wenn die zu-
gehorige Anlage prufpflichtig ist.

§ 23

Anforderungen an
das Beflillen und Entleeren

(1) Wer eine Anlage beflllt oder entleert, hat diesen
Vorgang zu uberwachen und sich vor Beginn der Arbei-
ten von dem ordnungsgemafen Zustand der daflr er-
forderlichen Sicherheitseinrichtungen zu (berzeugen.
Die zulassigen Belastungsgrenzen der Anlage und der
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Sicherheitseinrichtungen sind beim Befullen oder Ent-
leeren einzuhalten.

(2) Behalter in Anlagen zum Umgang mit flissigen
wassergefahrdenden Stoffen durfen nur mit festen Lei-
tungsanschliissen unter Verwendung einer Uberfiill-
sicherung befllt werden. Bei Anlagen zum Herstellen,
Behandeln oder Verwenden flissiger wassergefahrden-
der Stoffe sowie bei oberirdischen Behaltern jeweils mit
einem Rauminhalt von bis zu 1,25 Kubikmetern, die
nicht miteinander verbunden sind, sind auch andere
technische oder organisatorische Sicherungsmafnah-
men, die zu einem gleichwertigen Sicherheitsniveau
fihren, zulassig. Bei Anlagen zum Abfillen nicht orts-
fest benutzter Behélter mit einem Volumen von mehr als
1,25 Kubikmetern kann die Uberﬂ]llsicherung durch
eine volumen- oder gewichtsabhangige Steuerung er-
setzt werden.

(3) Behalter in Anlagen zum Lagern von Brennstoffen
nach § 2 Absatz 11 Satz 1 Nummer 2, Dieselkraftstof-
fen, Ottokraftstoffen oder Kraftstoffen, die aus Bio-
masse hergestellte Stoffe unabhangig von ihrem Anteil
enthalten, dirfen aus StralRentankwagen, Aufsetztanks
und ortsbeweglichen Tanks nur unter Verwendung einer
selbsttatig schlieBenden Abfullsicherung befillt wer-
den. Heizolverbraucheranlagen mit einem Volumen
von bis zu 1,25 Kubikmetern dirfen abweichend von
Satz 1 auch unter Verwendung selbsttatig schlielender
Zapfventile beflllt werden.

§ 24

Pflichten bei
Betriebsstdérungen; Instandsetzung

(1) Kann bei einer Betriebsstorung nicht ausge-
schlossen werden, dass wassergefahrdende Stoffe
aus Anlagenteilen austreten, hat der Betreiber unver-
ziglich Maflnahmen zur Schadensbegrenzung zu er-
greifen. Er hat die Anlage unverziglich auller Betrieb
zu nehmen, wenn er eine Gefahrdung oder Schadigung
eines Gewassers nicht auf andere Weise verhindern
kann; soweit erforderlich, ist die Anlage zu entleeren.

(2) Wer eine Anlage betreibt, befullt, entleert, aus-
baut, stilllegt, instand halt, instand setzt, reinigt, tber-
wacht oder uberprift, hat das Austreten wassergefahr-
dender Stoffe in einer nicht nur unerheblichen Menge
unverziglich der zustandigen Behdrde oder einer Poli-
zeidienststelle anzuzeigen. Die Verpflichtung besteht
auch bei dem Verdacht, dass wassergefahrdende
Stoffe in einer nicht nur unerheblichen Menge bereits
ausgetreten sind, wenn eine Gefahrdung eines Gewas-
sers oder von Abwasseranlagen nicht auszuschlielRen
ist. Anzeigepflichtig ist auch, wer das Austreten was-
sergefahrdender Stoffe verursacht hat oder MafRnah-
men zur Ermittlung oder Beseitigung wassergefahrden-
der Stoffe durchfihrt, die aus Anlagen ausgetreten
sind. Falls Dritte, insbesondere Betreiber von Abwas-
seranlagen oder Wasserversorgungsunternehmen, be-
troffen sein kdnnen, hat der Betreiber diese unverzig-
lich zu unterrichten.

(3) Fur die Instandsetzung einer Anlage oder eines
Teils einer Anlage ist auf der Grundlage einer Zustands-
begutachtung ein Instandsetzungskonzept zu erarbei-
ten.
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Abschnitt 3

Besondere
Anforderungen an die
Rickhaltung bei bestimmten Anlagen

§ 25

Vorrang der
Regelungen des Abschnitts 3

Soweit dieser Abschnitt fur bestimmte Anlagen be-
sondere Anforderungen an die Ruckhaltung wasser-
gefahrdender Stoffe vorsieht oder nach diesem Ab-
schnitt unter bestimmten Voraussetzungen eine Rulck-
haltung nicht erforderlich ist, gehen diese Regelungen
den jeweiligen Anforderungen nach § 18 Absatz 1 bis 3
vor.

§ 26

Besondere Anforderungen
an Anlagen zum Lagern,
Abflllen, Herstellen, Behandeln oder
Verwenden fester wassergefahrdender Stoffe

(1) Anlagen zum Lagern, Abfiillen, Herstellen, Be-
handeln oder Verwenden fester wassergefahrdender
Stoffe bedurfen keiner Rickhaltung, wenn

1. sich diese Stoffe

a) in dicht verschlossenen Behaltern oder Ver-
packungen befinden, die gegen Beschadigung
und vor Witterungseinflissen geschutzt und ge-
gen die Stoffe bestandig sind, oder

b) in geschlossenen oder vor Witterungseinflissen
geschitzten Raumen befinden, die eine Ver-
wehung verhindern, und

2. die Bodenflache den betriebstechnischen Anforde-
rungen genugt.

(2) Anlagen zum Lagern, Abfiillen, Herstellen, Be-
handeln oder Verwenden fester wassergefahrdender
Stoffe, bei denen der Zutritt von Niederschlagswasser
oder anderem Wasser zu diesen Stoffen nicht unter
allen Betriebsbedingungen verhindert werden kann, be-
durfen keiner Riickhaltung, wenn

1. die Ld&slichkeit der wassergefahrdenden Stoffe in
Wasser unter 10 Gramm pro Liter liegt,

2. mit den festen wassergefahrdenden Stoffen so um-
gegangen wird, dass eine nachteilige Veranderung
der Eigenschaften von Gewassern durch ein Ver-
wehen, Abschwemmen, Auswaschen oder sonsti-
ges Austreten dieser Stoffe oder von mit diesen
Stoffen verunreinigtem Niederschlagswasser verhin-
dert wird, und

3. die Flachen, auf denen mit den festen wassergefahr-
denden Stoffen umgegangen wird, so befestigt sind,
dass das dort anfallende Niederschlagswasser auf
der Unterseite der Befestigung nicht austritt und
ordnungsgemald als Abwasser beseitigt oder ord-
nungsgemal als Abfall entsorgt wird.
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§ 27

Besondere Anforderungen
an Anlagen zum Lagern
oder Abflllen fester Stoffe, denen
flussige wassergefahrdende Stoffe anhaften

Bei Anlagen zum Lagern oder Abflllen fester Stoffe,
denen flussige wassergefahrdende Stoffe anhaften, ist
abweichend von § 18 Absatz 3 fir die Bemessung des
Volumens der Ruckhalteeinrichtungen das Volumen
flissiger wassergefahrdender Stoffe mafigeblich, das
sich ansammeln kann. Ist dieses nicht bekannt, ist ein
Volumen von 5 Prozent des Anlagenvolumens anzu-
setzen.

§ 28

Besondere Anforderungen
an Umschlagflachen fur wassergefahrdende Stoffe

(1) Die Umschlagflachen von Umschlaganlagen fur
fliussige wassergefahrdende Stoffe mussen flissig-
keitsundurchlassig sein. Das dort anfallende Nieder-
schlagswasser ist ordnungsgemal als Abfall zu entsor-
gen oder nach MaRgabe von § 19 Absatz 2 Satz 1 ord-
nungsgemafl als Abwasser zu beseitigen. Fir Um-
schlagflachen von Umschlaganlagen flr feste wasser-
gefahrdende Stoffe gilt § 26 Absatz 1 entsprechend.

(2) An Verkehrsflachen, die dem Rangieren von
Transportmitteln mit Transportbehaltern und Verpa-
ckungen mit wassergefahrdenden Stoffen dienen, wer-
den Uber die betrieblichen Anforderungen hinaus keine
Anforderungen gestellt.

§ 29

Besondere Anforderungen
an Umschlaganlagen des intermodalen Verkehrs

(1) Flachen von Umschlaganlagen des intermodalen
Verkehrs sind diejenigen, auf denen wassergefahr-
dende Stoffe in Ladeeinheiten oder Strallenfahrzeugen,
die gefahrgutrechtlich gekennzeichnet sind, umgeladen
werden. Flachen nach Satz 1 mussen in Beton- oder
Asphaltbauweise so befestigt sein, dass das dort anfal-
lende Niederschlagswasser auf der Unterseite nicht
austritt und nach Maligabe von § 19 Absatz 2 Satz 1
ordnungsgemal als Abwasser beseitigt wird oder ord-
nungsgemal als Abfall entsorgt wird.

(2) Umschlaganlagen des intermodalen Verkehrs
mussen Uber eine flissigkeitsundurchlassige Havarie-
flache oder -einrichtung verfugen, auf der Ladeeinhei-
ten oder StralRenfahrzeuge, aus denen wassergefahr-
dende Stoffe austreten, abgestellt werden kénnen und
auf der wassergefahrdende Stoffe zurtickgehalten wer-
den. Das auf den Havarieflachen anfallende Nieder-
schlagswasser ist nach MalRgabe von § 19 Absatz 2
Satz 1 ordnungsgemaR als Abwasser zu beseitigen
oder ordnungsgemaf als Abfall zu entsorgen.

(3) § 28 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 30

Besondere Anforderungen

an Anlagen zum Laden und
Léschen von Schiffen sowie an Anlagen
zur Betankung von Wasserfahrzeugen

(1) Anlagen zum Laden und Loéschen von Schiffen
mit wassergefahrdenden Stoffen sowie Anlagen zur Be-
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tankung von Wasserfahrzeugen bedurfen schiffsseitig
keiner Ruckhaltung.

(2) Beim Laden und Léschen unverpackter flissiger
wassergefahrdender Stoffe und beim Betanken von
Wasserfahrzeugen mussen jedoch folgende besondere
Anforderungen erfillt sein:

1. die land- und schiffsseitigen Sicherheitssysteme
sind aufeinander abzustimmen,

2. beim Laden und Loschen im Druckbetrieb missen
Abreilfkupplungen verwendet werden, die beidseitig
selbsttatig schlief3en,

3. beim Saugbetrieb muss sichergestellt sein, dass bei
einem Schaden an der Saugleitung die angeschlos-
senen Behalter durch Heberwirkung nicht leerlaufen
kénnen,

4. soweit sich Rohrleitungen oder Schlauche lber Ge-
wassern befinden, ist durch Malhahmen techni-
scher oder organisatorischer Art sicherzustellen,
dass der bestmogliche Schutz der Gewasser vor
nachteiligen Veranderungen ihrer Eigenschaften er-
reicht wird.

(3) Schuttglter sind so zu laden und zu léschen,
dass der Eintrag von festen wassergefahrdenden Stof-
fen in oberirdische Gewasser durch geeignete MafRnah-
men verhindert wird.

§ 31

Besondere Anforderungen
an Fass- und Gebindelager

(1) Bei Fass- und Gebindelagern missen die was-
sergefahrdenden Stoffe in dicht verschlossenen Behal-
tern oder Verpackungen gelagert werden, die

1. gefahrgutrechtlich zugelassen sind oder

2. gegen die FlUssigkeiten bestandig und gegen Be-
schadigung, im Freien auch gegen Witterungsein-
flisse, geschutzt sind.

(2) Fass- und Gebindelager miissen Uber eine Riick-
halteeinrichtung mit einem Rickhaltevolumen verfugen,
das sich abweichend von § 18 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 wie folgt bestimmt:

MafRgebendes Volumen (Vges) .

der Anlage in Kubikmeterng Rickhaltevolumen

<100 10 % von Vges, Wenigstens
jedoch der Rauminhalt des
groRten Behaltnisses

> 100 < 1 000 3 % von Vges, Wenigstens
jedoch 10 Kubikmeter

> 1000 2 % von Vges, Wenigstens
jedoch 30 Kubikmeter

(3) Bei Fass- und Gebindelagern fiir ortsbewegliche
Behalter und Verpackungen mit einem Einzelvolumen
von bis zu 0,02 Kubikmetern oder fir restentleerte Be-
halter und Verpackungen ist abweichend von Absatz 2
eine flissigkeitsundurchlassige Flache ohne definiertes
Ruckhaltevolumen ausreichend, sofern ausgetretene
wassergefahrdende Stoffe schnell aufgenommen wer-
den kdnnen und die Schadenbeseitigung mit einfachen
betrieblichen Mitteln gefahrlos moglich ist.
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§ 32

Besondere Anforderungen
an Abflllflachen von Heizdlverbraucheranlagen

Abfllliflachen von Heizolverbraucheranlagen bedur-
fen keiner Rickhaltung, wenn die Heizdlverbraucheran-
lage aus hierfir zugelassenen Stralentankwagen im
\ollschlauchsystem befullt wird und hierbei eine zuge-
lassene selbsttatig schliefende Abfillsicherung und ein
Grenzwertgeber verwendet werden. Satz 1 gilt auch fur
Heizdlverbraucheranlagen mit einem Volumen von bis
zu 1,25 Kubikmetern, die unter Verwendung eines
selbsttatig schlieBenden Zapfventils befillt werden.

§ 33

Besondere Anforderungen
an Abfullflachen von bestimmten Anlagen zum
Verwenden flussiger wassergefahrdender Stoffe

Abfillflachen als Teile von Anlagen zum Verwenden
flussiger wassergefahrdender Stoffe, bei denen auf
Grund des Einsatzzweckes davon auszugehen ist, dass
sie grundsatzlich nur einmal beflillt oder entleert wer-
den, bedurfen keiner Rickhaltung. Zu den Anlagen im
Sinne von Satz 1 gehdren insbesondere Hydraulikanla-
gen sowie olgefillte Transformatoren.

§ 34

Besondere Anforderungen
an Anlagen zum Verwenden
wassergefahrdender Stoffe
im Bereich der Energieversorgung
und in Einrichtungen des Wasserbaus

(1) Oberirdische Anlagen zum Verwenden flUssiger
wassergefahrdender Stoffe der Wassergefahrdungs-
klasse 1 oder Wassergefahrdungsklasse 2 als Kihl-,
Schmier- oder Isoliermittel oder als Hydraulikflissigkeit
im Bereich der Energieversorgung und in Einrichtungen
des Wasserbaus, die Uber ein Volumen von bis zu
10 Kubikmetern verfliigen, bedirfen keiner Ruckhal-
tung, wenn sie die Anforderungen nach den Absatzen 2
und 3 erfullen.

(2) Anlagen und Anlagenteile einschlieRlich Rohrlei-
tungen, die betriebs- oder bauartbedingt nicht Uber
eine Rickhalteeinrichtung verfigen kénnen, sind durch
selbsttatige Stérmeldeeinrichtungen in Verbindung mit
einer standig besetzten Betriebsstelle oder Messwarte
oder durch regelmafige Kontrollgédnge zu Uberwachen.
Fur sie sind Alarm- und MaRnahmeplane aufzustellen,
die wirksame Mafinahmen und Vorkehrungen zur Ver-
meidung von Gewasserschaden beschreiben und die
mit den in die MalRnahmen einbezogenen Stellen abge-
stimmt sind. Die Alarm- und MalRnahmeplane sind der
zustandigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

(3) Werden Kuhler mit Direktkontakt zum Wasser
eingesetzt, sind sie als Doppelrohrkihler, Zweikreiskih-
ler oder als diesen Kuhlern technisch gleichwertige
Kuhlsysteme auszufiihren. Die Kuhlsysteme sind mit
automatischen Stérmeldeeinrichtungen auszuristen.

Bundesanzeiger
Verlag
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§ 35

Besondere Anforderungen
an Erdwarmesonden und
-kollektoren, Solarkollektoren und Kalteanlagen

(1) Fur Erdwarmesonden und -kollektoren, Solarkol-
lektoren und Kalteanlagen, in denen wassergefahr-
dende Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft
oder im Bereich o6ffentlicher Einrichtungen verwendet
werden, gelten die Absatze 2 bis 4.

(2) Die Warmetragerkreislaufe von Erdwarmesonden
und -kollektoren diirfen unterirdisch nur einwandig aus-
gefuhrt werden, wenn

1. sie aus einem werkseitig geschweil’ten Sondenful®
und endlosen Sondenrohren bestehen,

2. sie durch selbsttatige Uberwachungs- und Sicher-
heitseinrichtungen so gesichert sind, dass im Fall
einer Leckage des Warmetragerkreislaufs die Um-
walzpumpe sofort abgeschaltet und ein Alarm aus-
geldst wird, und

3. als Warmetragermedium nur die folgenden Stoffe
oder Gemische verwendet werden:

a) nicht wassergefahrdende Stoffe oder

b) Gemische der Wassergefahrdungsklasse 1, deren
Hauptbestandteile Ethylen- oder Propylenglycol
sind.

Sind die Anforderungen nach Satz 1 erfillt, finden § 18
Absatz 1 bis 3 und § 21 Absatz 2 Satz 2 keine Anwen-
dung.

(3) Solarkollektoren und Kalteanlagen im Freien mit
flissigen wassergefahrdenden Stoffen bedurfen keiner
Rickhaltung, wenn

1. sie durch selbsttatige Uberwachungs- und Sicher-
heitseinrichtungen so gesichert sind, dass im Fall
einer Leckage die Umwalzpumpe sofort abgeschal-
tet und ein Alarm ausgeldst wird,

2. sie als Warmetragermedien nur die folgenden Stoffe
oder Gemische verwenden:

a) nicht wassergefahrdende Stoffe oder

b) Gemische der Wassergefahrdungsklasse 1, deren
Hauptbestandteile Ethylen- oder Propylenglycol
sind, und

3. Klhlaggregate auf einer befestigten Flache aufge-
stellt sind.

(4) Kalteanlagen mit gasférmigen wassergefahrden-
den Stoffen der Wassergefahrdungsklasse 1 beddrfen
keiner Ruckhaltung.

§ 36

Besondere Anforderungen
an unterirdische
Olkabel- und Massekabelanlagen

Bei unterirdischen Massekabelanlagen sind Einrich-
tungen zur Ruckhaltung von Kabeltrankmasse nicht er-
forderlich. Bei unterirdischen Olkabelanlagen sind Ein-
richtungen zur Rickhaltung von Isolierlen nicht erfor-
derlich, wenn der Betreiber die Anlagen elektrisch und
hydraulisch durch selbsttatige Stérmeldeeinrichtungen
Uberwacht, Stérungen in einer standig besetzten Be-
triebsstelle angezeigt werden und die Betriebswerte
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standig erfasst und auf die Abweichung von Sollwerten
kontrolliert werden.

§ 37

Besondere Anforderungen
an Biogasanlagen mit
Garsubstraten landwirtschaftlicher Herkunft

(1) Abweichend von § 18 Absatz 1 bis 3 ist die Ruck-
haltung wassergefahrdender Stoffe in Biogasanlagen,
in denen ausschliefllich Garsubstrate nach § 2 Absatz 8
eingesetzt werden, nach MalRgabe der Absatze 2 bis 5
auszugestalten.

(2) Einwandige Anlagen mit fliissigen allgemein was-
sergefahrdenden Stoffen missen mit einem Leckageer-
kennungssystem ausgestattet sein. Anlagen zur Lage-
rung von festen Garsubstraten oder festen Garresten
mussen Uber eine flissigkeitsundurchlassige Lagerfla-
che verfugen; sie bedurfen keines Leckageerkennungs-
systems.

(3) Anlagen, bei denen Leckagen oberhalb der Ge-
landeoberkante auftreten kdnnen, sind mit einer Um-
wallung zu versehen, die das Volumen zurlckhalten
kann, das bei Betriebsstérungen bis zum Wirksamwer-
den geeigneter Sicherheitsvorkehrungen freigesetzt
werden kann, mindestens aber das Volumen des grof3-
ten Behalters; dies gilt nicht fur die Lageranlagen fir
feste Garsubstrate oder feste Garreste. Einzelne Anla-
gen nach § 2 Absatz 14 kdnnen mit einer gemeinsamen
Umwallung ausgerustet werden.

(4) Unterirdische Behalter, Rohrleitungen sowie
Sammeleinrichtungen, in denen regelmafiig wasserge-
fahrdende Stoffe angestaut werden, durfen einwandig
ausgefiihrt werden, wenn sie mit einem Leckageerken-
nungssystem ausgeristet sind und den technischen
Regeln entsprechen.

(5) Unterirdische Behalter, bei denen der tiefste
Punkt der Bodenplattenunterkante unter dem hdchsten
zu erwartenden Grundwasserstand liegt, sowie unterir-
dische Behalter in Schutzgebieten sind als doppelwan-
dige Behalter mit Leckanzeigesystem auszufihren.

(6) Erdbecken sind fur die Lagerung von Garresten
aus dem Betrieb von Biogasanlagen nicht zulassig.

§ 38

Besondere Anforderungen
an oberirdische Anlagen zum Umgang
mit gasférmigen wassergefahrdenden Stoffen

(1) Oberirdische Anlagen zum Umgang mit gasformi-
gen wassergefahrdenden Stoffen bedlrfen keiner
Rickhaltung.

(2) Abweichend von Absatz 1 sind auf der Grundlage
einer Gefahrdungsabschatzung Mallnahmen zur Scha-
denerkennung, zur Rickhaltung sowie zur ordnungsge-
malen und schadlosen Verwertung oder Beseitigung
der Stoffe zu treffen, wenn

1. mit gasférmigen wassergefahrdenden Stoffen um-
gegangen wird, die auf Grund ihrer chemischen oder
physikalischen Eigenschaften bei einer Betriebssto-
rung flissig austreten kénnen, oder

2. bei Schadenbekampfungsmafinahmen Stoffe anfal-
len kdnnen, die mit ausgetretenen wassergefahrden-
den Stoffen verunreinigt sind.
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(3) Fur Anlagen mit einer maRgebenden Masse bis
zu 1 Tonne gasformiger wassergefahrdender Stoffe
sind auch beim Vorliegen der Voraussetzungen nach
Absatz 2 keine Rickhaltemallnahmen erforderlich,
wenn die Behalter den gefahrgutrechtlichen Anforde-
rungen genigen und die Schadenbeseitigung mit ein-
fachen betrieblichen Mitteln maoglich ist.

Abschnitt 4

Anforderungen
an Anlagen in Abhangigkeit
von ihren Gefahrdungsstufen

§ 39
Gefahrdungsstufen von Anlagen

(1) Betreiber haben Anlagen nach MalRgabe der
nachstehenden Tabelle einer Gefahrdungsstufe zuzu-
ordnen. Bei flissigen Stoffen ist das fir die jeweilige
Anlage maRgebende Volumen zugrunde zu legen, bei
gasformigen und festen Stoffen die fur die jeweilige An-
lage malRgebende Masse.

Ermittlung der Wassergefahrdungsklasse
Gefahrdungsstufen (WGK)

Volumen in Kubikmetern (m3) 1 2 3
oder Masse in Tonnen (t)

<0,22 m3 oder 0,2 t Stufe A | Stufe A | Stufe A
> 0,22 m3 oder 0,2t <1 |Stufe A |Stufe A | Stufe B
>1<10 Stufe A | Stufe B | Stufe C
>10 <100 Stufe A | Stufe C | Stufe D
> 100 < 1 000 Stufe B | Stufe D | Stufe D
> 1000 Stufe C | Stufe D | Stufe D

(2) Soweit in den Abséatzen 3 bis 8 nichts anderes
geregelt ist,

1. ist das maRRgebende Volumen das Nennvolumen der
Anlage einschlieflich aller Anlagenteile oder nach
sicherheitstechnischer Umristung das Volumen,
das im Betrieb maximal genutzt werden kann und
das auf nicht zu entfernende Art auf der Anlage an-
gegeben ist, und

2. ist die malRgebende Masse die Masse wassergefahr-
dender Stoffe, mit der in der Anlage einschlieRlich
aller Anlagenteile umgegangen werden kann.

Betrieblich genutzte Absperreinrichtungen innerhalb
einer Anlage bleiben aufler Betracht.

(3) Bei Lageranlagen ergibt sich das malgebende
Volumen aus dem betriebstechnisch nutzbaren Raum-
inhalt aller zur Anlage gehdrenden Behalter. Das maf3-
gebende Volumen eines Fass- und Gebindelagers er-
gibt sich aus der Summe der Rauminhalte aller Behalt-
nisse und Verpackungen, fur die die Lageranlage aus-
gelegt ist.

(4) Bei Abfullanlagen ist das maRgebende Volumen
entweder der Rauminhalt, der sich beim groRten
Volumenstrom Uber einen Zeitraum von zehn Minuten
ergibt, oder der Rauminhalt, der sich aus dem mittleren
Tagesdurchsatz der Anlage ergibt, wobei der groRere
Wert magebend ist.

(5) Bei Anlagen zum Umladen wassergefahrdender
Stoffe in Behaltern oder Verpackungen von einem
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Transportmittel auf ein anderes sowie bei Anlagen
zum Laden und Ldéschen von Stickgut oder losen
Schittungen von Schiffen entspricht das maligebende
Volumen oder die malRgebende Masse der groRRten Um-
ladeeinheit, fur die die Anlage ausgelegt ist.

(6) Bei Anlagen zum Herstellen, Behandeln oder Ver-
wenden wassergefahrdender Stoffe bestimmt sich das
malgebende Volumen nach dem unter Berlcksichti-
gung der Verfahrenstechnik ermittelten groften \Volu-
men, das bei bestimmungsgemafiem Betrieb in einer
Anlage vorhanden ist.

(7) Bei Rohrleitungsanlagen ist das malgebende
Volumen entweder der Rauminhalt, der sich beim
groRten Volumenstrom Uber einen Zeitraum von zehn
Minuten zusétzlich zum Volumen der Rohrleitungs-
anlage ergibt, oder der Rauminhalt, der sich aus dem
mittleren Tagesdurchsatz der Anlage ergibt, wobei der
grolRere Wert maf3gebend ist.

(8) Bei Anlagen zum Lagern, Abfiillen oder Umschla-
gen fester Stoffe, denen flissige wassergefahrdende
Stoffe anhaften, ist das Volumen flussiger wasserge-
fahrdender Stoffe mafgeblich, das sich ansammeln
kann.

(9) Das malRgebende Volumen einer Biogasanlage
ergibt sich aus der Summe der Volumina der in § 2 Ab-
satz 14 genannten Anlagen.

(10) Bei Anlagen, in denen gleichzeitig mit wasser-
gefahrdenden Stoffen unterschiedlicher Wassergefahr-
dungsklassen umgegangen wird, sind fir die Ermittlung
der Gefahrdungsstufe die Stoffe mit der hochsten Was-
sergefahrdungsklasse malgebend, sofern der Anteil
dieser Stoffe mehr als 3 Prozent des Gesamtinhalts
der Anlage betragt. Ist dieser Prozentsatz kleiner, ist
die nachstniedrigere Wassergefahrdungsklasse malige-
bend.

(11) Anlagen zum Umgang mit allgemein wasserge-
fahrdenden Stoffen nach § 3 Absatz 2 werden keiner
Gefahrdungsstufe zugeordnet.

§ 40
Anzeigepflicht

(1) Wer eine nach § 46 Absatz 2 oder Absatz 3 pruf-
pflichtige Anlage errichten oder wesentlich andern will
oder an dieser Anlage MaRRnahmen ergreifen will, die zu
einer Anderung der Gefahrdungsstufe nach § 39 Ab-
satz 1 fuhren, hat dies der zustandigen Behdrde min-
destens sechs Wochen im Voraus schriftlich anzu-
zeigen.

(2) Die Anzeige nach Absatz 1 muss Angaben zum
Betreiber, zum Standort und zur Abgrenzung der An-
lage, zu den wassergefahrdenden Stoffen, mit denen
in der Anlage umgegangen wird, zu bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweisen sowie zu den technischen
und organisatorischen Mafinahmen, die fiir die Sicher-
heit der Anlage bedeutsam sind, enthalten.

(3) Nicht anzeigepflichtig nach Absatz 1 ist das Er-
richten von

1. Anlagen zum Lagern, Abflllen oder Umschlagen
wassergefahrdender Stoffe, fir die eine Eignungs-
feststellung nach § 63 Absatz 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes beantragt wird, und
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2. sonstigen Anlagen, die Gegenstand eines Zulas-
sungsverfahrens nach anderen Rechtsvorschriften
sind, sofern im Zulassungsverfahren auch die Erful-
lung der Anforderungen dieser Verordnung sicherge-
stellt wird.

Nicht anzeigepflichtig sind in den Fallen des Satzes 1
Nummer 2 auch zulassungsbeddurftige wesentliche An-
derungen der Anlage.

(4) Nach einem Wechsel des Betreibers einer nach
§ 46 Absatz 2 oder Absatz 3 prifpflichtigen Anlage
hat der neue Betreiber diesen Wechsel der zustandigen
Behdrde unverziglich schriftlich anzuzeigen. Satz 1 gilt
nicht fur Betreiber von Heizbdlverbraucheranlagen.

§ 41

Ausnahmen vom
Erfordernis der Eignungsfeststellung

(1) Die Eignungsfeststellung nach § 63 Absatz 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes ist Uber die in § 63 Absatz 2
und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes geregelten Falle
hinaus nicht erforderlich fur

1. Anlagen zum Lagern, Abflllen oder Umschlagen
gasformiger wassergefahrdender Stoffe sowie Anla-
gen zum Lagern, Abflllen oder Umschlagen flussi-
ger oder fester wassergefahrdender Stoffe der Ge-
fahrdungsstufe A,

2. Anlagen zum Lagern, Abflllen oder Umschlagen von
aufschwimmenden flussigen Stoffen nach § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 7,

3. Anlagen zum Lagern, Abfullen oder Umschlagen von
allgemein wassergefahrdenden Stoffen, die keiner
Prifpflicht nach § 46 Absatz 2 oder Absatz 3 unter-
liegen,

4. Heizolverbraucheranlagen und

5. Anlagen mit einem Volumen von bis zu 1 Kubikme-
ter, die doppelwandig sind oder Uber ein Rickhalte-
volumen verfigen, das das gesamte in der Anlage
vorhandene Volumen wassergefahrdender Stoffe zu-
rickhalten kann.

(2) Eine Eignungsfeststellung ist fir Anlagen der Ge-
fahrdungsstufen B und C sowie fir nach § 46 Absatz 2
oder Absatz 3 prifpflichtige Anlagen mit allgemein
wassergefahrdenden Stoffen nicht erforderlich, wenn

1. fir alle Teile einer Anlage einschlieflich ihrer techni-
schen Schutzvorkehrungen einer der folgenden
Nachweise vorliegt:

a) ein CE-Kennzeichen, das zulassige Klassen und
Leistungsstufen nach § 63 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes aufweist,

b) Zulassungen oder Nachweise nach § 63 Absatz 3
Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes oder

c) bei Behaltern und Verpackungen die Zulassungen
nach gefahrgutrechtlichen Vorschriften

und

2. durch das Gutachten eines Sachverstandigen besta-
tigt wird, dass die Anlage insgesamt die Gewasser-
schutzanforderungen erflillt.

Die Anlage darf wie geplant errichtet und betrieben wer-
den, wenn die zustandige Behoérde innerhalb einer Frist
von sechs Wochen nach Vorlage der in Satz 1 Num-
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mer 1 genannten Nachweise und des Gutachtens nach
Satz 1 Nummer 2 weder die Errichtung oder den Be-
trieb untersagt noch Anforderungen an die Errichtung
oder den Betrieb festgesetzt hat. Anforderungen nach
anderen Rechtsbereichen bleiben unberihrt.

(3) Bei Anlagen der Gefahrdungsstufe D kann die zu-
standige Behorde von einer Eignungsfeststellung abse-
hen, wenn die Anforderungen nach Absatz 2 Satz 1 er-
fullt sind.

§ 42

Antragsunterlagen
fur die Eignungsfeststellung

Dem Antrag auf Erteilung einer Eignungsfeststellung
sind die zum Nachweis der Eignung erforderlichen Un-
terlagen beizufugen. Auf Verlangen der zustandigen
Behorde ist dem Antrag ein Gutachten eines Sachver-
standigen beizufliigen. Als Nachweise gelten auch Prf-
bescheinigungen und Gutachten von in anderen Mit-
gliedstaaten der Europaischen Union und anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum zugelassenen Prifstellen oder Sach-
verstandigen, wenn die Anforderungen an die Prifung
der Anlage denen nach dieser Verordnung gleichwertig
sind; fur die Prifbescheinigungen und Gutachten gilt
§ 52 Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend.

§ 43
Anlagendokumentation

(1) Der Betreiber hat eine Anlagendokumentation zu
fihren, in der die wesentlichen Informationen Uber die
Anlage enthalten sind. Hierzu zéhlen insbesondere An-
gaben zum Aufbau und zur Abgrenzung der Anlage, zu
den eingesetzten Stoffen, zur Bauart und zu den Werk-
stoffen der einzelnen Anlagenteile, zu Sicherheitsein-
richtungen und Schutzvorkehrungen, zur Léschwasser-
rickhaltung und zur Standsicherheit. Die Dokumenta-
tion ist bei einem Wechsel des Betreibers an den neuen
Betreiber zu Ubergeben.

(2) Ist die Anlage nach § 46 Absatz 2 oder Absatz 3
prufpflichtig, hat der Betreiber neben der Dokumenta-
tion nach Absatz 1 zusétzlich die Unterlagen bereitzu-
halten, die fur die Prufung der Anlage und fur die
Durchfiihrung fachbetriebspflichtiger Tatigkeiten nach
§ 45 erforderlich sind. Hierzu gehoéren insbesondere
eine Dokumentation der Abgrenzung der Anlage nach
§ 14 Absatz 1, eine erteilte Eignungsfeststellung, bau-
aufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise sowie der
letzte Prifbericht nach § 47 Absatz 3 Satz 1.

(3) Der Betreiber hat die Unterlagen nach Absatz 2
der zustandigen Behdrde, Sachverstandigen vor Pri-
fungen und Fachbetrieben nach § 62 vor fachbetriebs-
pflichtigen Tatigkeiten jeweils auf Verlangen vorzule-
gen.

(4) Absatz 1 gilt nicht fur Anlagen, die zu einem
EMAS-Standort im Sinne von § 3 Nummer 12 des Was-
serhaushaltsgesetzes gehodren, sofern der Anlagendo-
kumentation vergleichbare Angaben enthalten sind in

1. einer der Registrierung zugrunde gelegten Umwelt-
erklarung nach Artikel 2 Nummer 18 der Verordnung
(EG) Nr. 1221/2009 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 25. November 2009 Uber die
freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem
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Gemeinschaftssystem fur Umweltmanagement und
Umweltbetriebsprifung und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlisse
der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG
(ABI. L 342 vom 22.12.2009, S. 1), die durch die
Verordnung (EU) Nr. 517/2013 (ABI. L 158 vom
10.6.2013, S. 1) geandert worden ist, die der zustan-
digen Behorde vorliegt und validiert worden ist, oder

nach An-
(EG)

2. einem Umweltbetriebsprifungsbericht
hang Il Buchstabe C der Verordnung
Nr. 1221/2009.

§ 44
Betriebsanweisung; Merkblatt

(1) Der Betreiber hat eine Betriebsanweisung vorzu-
halten, die einen Uberwachungs-, Instandhaltungs- und
Notfallplan enthalt und Sofortmalnahmen zur Abwehr
nachteiliger Veranderungen der Eigenschaften von Ge-
wassern festlegt. Der Plan ist mit den Stellen abzustim-
men, die im Rahmen des Notfallplans und der Sofort-
malnahmen beteiligt sind. Der Betreiber hat die Einhal-
tung der Betriebsanweisung und deren Aktualisierung
sicherzustellen.

(2) Das Betriebspersonal der Anlage ist vor Auf-
nahme der Tatigkeit und dann regelmafig in angemes-
senen Zeitabstanden, mindestens jedoch einmal jahr-
lich, zu unterweisen, wie es sich laut Betriebsanwei-
sung zu verhalten hat. Die Durchfihrung der Unterwei-
sung ist vom Betreiber zu dokumentieren.

(3) Die Betriebsanweisung muss dem Betriebsper-
sonal der Anlage jederzeit zuganglich sein.

(4) Die Absatze 1 bis 3 gelten nicht fur
. Anlagen der Gefahrdungsstufe A,
. Eigenverbrauchstankstellen,
. Heizdlverbraucheranlagen,

A 0N -

. Anlagen zum Umgang mit aufschwimmenden flussi-
gen Stoffen mit einem Volumen bis zu 100 Kubikme-
tern und

5. Anlagen mit festen Gemischen bis zu 1 000 Tonnen.

Stattdessen ist bei Anlagen nach Satz 1 Nummer 3 das
Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim
Betrieb von Heizdlverbraucheranlagen nach Anlage 3
und bei Anlagen nach Satz 1 Nummer 1, 2, 4 und 5
das Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften
beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen nach
Anlage 4 an gut sichtbarer Stelle in der Nahe der An-
lage dauerhaft anzubringen. Auf das Anbringen des
Merkblattes nach Anlage 4 kann verzichtet werden,
wenn die dort vorgegebenen Informationen auf andere
Weise in der Nahe der Anlage gut sichtbar dokumen-
tiert sind. Bei Anlagen zum Verwenden wassergefahr-
dender Stoffe der Gefahrdungsstufe A, die im Freien
aullerhalb von Ortschaften betrieben werden, ist die
gut sichtbare Anbringung einer Telefonnummer ausrei-
chend, unter der bei Betriebsstdérungen eine Alarmie-
rung erfolgen kann.

§ 45
Fachbetriebspflicht; Ausnahmen

(1) Folgende Anlagen einschlieRlich der zu ihnen ge-
hérenden Anlagenteile dirfen nur von Fachbetrieben

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de

921

nach § 62 errichtet, von innen gereinigt, instand gesetzt
und stillgelegt werden:

1. unterirdische Anlagen,

2. oberirdische Anlagen zum Umgang mit flussigen
wassergefahrdenden Stoffen der Geféahrdungsstu-
fen C und D,

3. oberirdische Anlagen zum Umgang mit flussigen
wassergefahrdenden Stoffen der Gefahrdungs-
stufe B innerhalb von Wasserschutzgebieten,

4. Heizolverbraucheranlagen der Gefahrdungsstufen B,
C und D,

5. Biogasanlagen,
6. Umschlaganlagen des intermodalen Verkehrs sowie

7. Anlagen zum Umgang mit aufschwimmenden flussi-
gen Stoffen nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7.

(2) Abweichend von Absatz 1 mussen Tatigkeiten an
Anlagen oder Anlagenteilen, die keine unmittelbare Be-
deutung fir die Anlagensicherheit haben, nicht von
Fachbetrieben ausgefuhrt werden.

§ 46

Uberwachungs-
und Prifpflichten des Betreibers

(1) Der Betreiber hat die Dichtheit der Anlage und die
Funktionsfahigkeit der Sicherheitseinrichtungen regel-
maRig zu kontrollieren. Die zustandige Behdrde kann
im Einzelfall anordnen, dass der Betreiber einen Uber-
wachungsvertrag mit einem Fachbetrieb nach § 62 ab-
schlieldt, wenn er selbst nicht die erforderliche Sach-
kunde besitzt und auch nicht Uber sachkundiges Per-
sonal verfligt.

(2) Betreiber haben Anlagen aufierhalb von Schutz-
gebieten und auflerhalb von festgesetzten oder vor-
laufig gesicherten Uberschwemmungsgebieten nach
MaRgabe der in Anlage 5 geregelten Prifzeitpunkte
und -intervalle auf ihren ordnungsgemafRen Zustand
prifen zu lassen.

(3) Betreiber haben Anlagen in Schutzgebieten und
in festgesetzten oder vorlaufig gesicherten Uber-
schwemmungsgebieten nach Mallgabe der in Anlage 6
geregelten Prifzeitpunkte und -intervalle auf ihren ord-
nungsgemafen Zustand prifen zu lassen.

(4) Die zustandige Behdrde kann unabhangig von
den sich nach den Absatzen 2 und 3 ergebenden Prif-
zeitpunkten und -intervallen eine einmalige Prifung
oder wiederkehrende Prifungen anordnen, insbeson-
dere wenn die Besorgnis einer nachteiligen Verande-
rung von Gewassereigenschaften besteht.

(5) Betreiber haben Anlagen, bei denen nach § 47
Absatz 2 ein erheblicher oder ein gefahrlicher Mangel
festgestellt worden ist, nach Beseitigung des Mangels
nach § 48 Absatz 1 erneut prifen zu lassen.

(6) Die Prufung nach Absatz 2 oder Absatz 3 entfallt,
wenn die Anlage der Forschung, Entwicklung oder Er-
probung neuer Einsatzstoffe, Brennstoffe, Erzeugnisse
oder Verfahren dient und nicht langer als ein Jahr be-
trieben wird.

(7) Weiter gehende Regelungen, insbesondere in
einer Eignungsfeststellung nach § 63 Absatz 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes, bleiben unberthrt.
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§ 47
Prifung durch Sachverstandige

(1) Prufungen nach § 46 Absatz 2 bis 5 durfen nur
von Sachverstandigen durchgefuhrt werden.

(2) Der Sachverstandige hat die Anlage auf Grund
des Ergebnisses der Prufungen nach § 46 in eine der
folgenden Klassen einzustufen:

1. ohne Mangel,

2. mit geringfligigem Mangel,

3. mit erheblichem Mangel oder
4. mit gefahrlichem Mangel.

(3) Der Sachverstandige hat der zustdndigen Be-
horde Uber das Ergebnis jeder von ihm durchgefiihrten
Prifung nach § 46 innerhalb von vier Wochen nach
Durchfiihrung der Prufung einen Prufbericht vorzule-
gen. Uber einen geféhrlichen Mangel hat er die zustan-
dige Behorde unverziglich zu unterrichten. Der Prifbe-
richt nach Satz 1 muss Angaben zu Folgendem enthal-
ten:

1. zum Betreiber,
. zum Standort,
. zur Anlagenidentifikation,

. zur Anlagenzuordnung,

a b WON

. zu den wassergefahrdenden Stoffen, mit denen in
der Anlage umgegangen wird,

(o2}

. zu behdrdlichen Zulassungen,

7. zum Sachverstandigen und zu der Sachverstandi-
genorganisation, die ihn bestellt hat,

8. zu Art und Umfang der Prifung,

9. dazu, ob die Prifung der gesamten Anlage abge-
schlossen ist oder welche Anlagenteile noch nicht
gepruft wurden,

10. zu Art und Umfang der festgestellten Mangel,
11. zu Datum und Ergebnis der Prifung,

12. zu erforderlichen MaRnahmen und zu einem Vor-
schlag fir eine angemessene Frist fur ihre Umset-
zung oder zur Erforderlichkeit der Erarbeitung eines
Instandsetzungskonzeptes,

13. zum Datum der nachsten Prifung und

14. zu einer erfolgreichen Beseitigung festgestellter
Mangel bei Nachprifungen nach § 46 Absatz 5.

Die Angaben nach Satz 3 Nummer 1, 2, 3,9, 11 und 13
sind auf der ersten Seite des Prifberichts in optisch
deutlich hervorgehobener Form darzustellen.

(4) Stuft der Sachverstandige eine Heizolverbrau-
cheranlage nach Abschluss ihrer Prifung in die Klasse
,ohne Mangel“ oder ,mit geringfigigem Mangel“ nach
Absatz 2 ein, hat er auf der Anlage an gut sichtbarer
Stelle eine Plakette anzubringen, aus der das Datum
der Prifung und das Datum der nachsten Priifung er-
sichtlich sind.

(5) Bei der Priufung einer Heizolverbraucheranlage
hat der Sachverstandige dem Betreiber das Merkblatt
nach Anlage 3 auszuhandigen, sofern an der Anlage ein
solches Merkblatt nicht bereits aushangt.
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§ 48
Beseitigung von Mangeln

(1) Werden bei Prufungen nach § 46 durch einen
Sachverstandigen geringfigige Mangel festgestellt,
hat der Betreiber diese Mangel innerhalb von sechs
Monaten und, soweit nach § 45 erforderlich, durch
einen Fachbetrieb nach § 62 zu beseitigen. Erhebliche
und gefahrliche Mangel sind dagegen unverziiglich zu
beseitigen.

(2) Hat der Sachverstandige bei seiner Prufung nach
§ 46 einen gefahrlichen Mangel im Sinne von § 47 Ab-
satz 2 Nummer 4 festgestellt, hat der Betreiber die An-
lage unverziglich auRer Betrieb zu nehmen und, soweit
dies nach Feststellung des Sachverstandigen erforder-
lich ist, zu entleeren. Die Anlage darf erst wieder in Be-
trieb genommen werden, wenn der zustandigen Be-
hérde eine Bestatigung des Sachverstandigen Uber
die erfolgreiche Beseitigung der festgestellten Mangel
vorliegt.

Abschnitt 5

Anforderungen an
Anlagen in Schutzgebieten
und Uberschwemmungsgebieten

§ 49

Anforderungen an
Anlagen in Schutzgebieten

(1) Im Fassungsbereich und in der engeren Zone von
Schutzgebieten dirfen keine Anlagen errichtet und be-
trieben werden.

(2) In der weiteren Zone von Schutzgebieten durfen
folgende Anlagen nicht errichtet und folgende beste-
hende Anlagen nicht erweitert werden:

1. Anlagen der Gefahrdungsstufe D,

2. Biogasanlagen mit einem malfigebenden Volumen
von insgesamt Uber 3 000 Kubikmetern,

3. unterirdische Anlagen der Geféahrdungsstufe C so-
wie

4. Anlagen mit Erdwarmesonden.

Anlagen in der weiteren Zone von Schutzgebieten
durfen nicht so geandert werden, dass sie durch diese
Anderung zu Anlagen nach Satz 1 werden. Satz 1 Num-
mer 2 gilt nicht, soweit die Uberschreitung des Volu-
mens zur Erfillung der Anforderungen gemaf § 12 der
Dungeverordnung an die Kapazitat des Garrestelagers
erforderlich ist oder in den Biogasanlagen ausschlief3-
lich mit den tierischen Ausscheidungen aus einer eige-
nen in der weiteren Schutzzone bestehenden Tierhal-
tung umgegangen wird.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 durfen in der wei-
teren Zone von Schutzgebieten nur Lageranlagen und
Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden
wassergefahrdender Stoffe errichtet und betrieben wer-
den, die

1. mit einer Rickhalteeinrichtung ausgerustet sind, die
abweichend von § 18 Absatz 3 das gesamte in der
Anlage vorhandene Volumen wassergefahrdender
Stoffe aufnehmen kann, oder

2. doppelwandig ausgefuhrt und mit einem Leckan-
zeigesystem ausgeristet sind.
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Abweichend von Satz 1 gelten fur die in Abschnitt 3
bestimmten Anlagen nur die dort geregelten Anforde-
rungen; dies gilt nicht fur die in §§ 31 und 38 genannten
Anlagen sowie die in § 34 genannten Anlagen zum Ver-
wenden wassergefahrdender Stoffe im Bereich der
Energieversorgung.

(4) Die zustandige Behorde kann eine Befreiung von
den Anforderungen nach den Absatzen 1 und 2 erteilen,
wenn

1. das Wohl der Allgemeinheit dies erfordert oder das
Verbot zu einer unzumutbaren Harte fiihren wiirde
und

2. der Schutzzweck des Schutzgebietes nicht beein-
trachtigt wird.

(5) Die Absatze 2 und 3 gelten nicht, soweit landes-
rechtliche Verordnungen zur Festsetzung von Schutz-
gebieten weiter gehende Regelungen treffen.

§ 50

Anforderungen an Anlagen
in festgesetzten und vorlaufig
gesicherten Uberschwemmungsgebieten

(1) Anlagen dirfen in festgesetzten und vorlaufig ge-
sicherten Uberschwemmungsgebieten im Sinne des
§ 76 des Wasserhaushaltsgesetzes oder nach landes-
rechtlichen Vorschriften nur errichtet und betrieben
werden, wenn wassergefahrdende Stoffe durch Hoch-
wasser nicht abgeschwemmt oder freigesetzt werden
und auch nicht auf eine andere Weise in ein Gewasser
oder eine Abwasserbehandlungsanlage gelangen kon-
nen.

(2) Fur Befreiungen von den Anforderungen nach
Absatz 1 gilt § 49 Absatz 4 entsprechend.

(3) § 78 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie weiter
gehende landesrechtliche Vorschriften fir Uber-
schwemmungsgebiete bleiben unberihrt.

§ 51

Abstand
zu Trinkwasserbrunnen,
Quellen und oberirdischen Gewassern

Der Abstand von JGS-Anlagen und Biogasanlagen,
in denen ausschliefilich Garsubstrate nach § 2 Absatz 8
eingesetzt werden, zu privat oder gewerblich genutzten
Quellen oder zu Brunnen, die der Trinkwassergewin-
nung dienen, hat mindestens 50 Meter, der Abstand
zu oberirdischen Gewassern mindestens 20 Meter zu
betragen. Dies gilt nicht, wenn der Betreiber nachweist,
dass ein entsprechender Schutz der Trinkwassergewin-
nung oder der Gewasser auf andere Weise gewahrleis-
tet ist.

Kapitel 4

Sachverstandigenorganisationen
und Sachverstandige; Giite- und Uberwachungs-
gemeinschaften und Fachprufer; Fachbetriebe

§ 52

Anerkennung von
Sachverstandigenorganisationen

(1) Sachverstandigenorganisationen bedurfen der
Anerkennung durch die zustandige Behorde. Aner-
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kannte Sachverstandigenorganisationen sind berech-
tigt,
1. Sachverstandige zu bestellen, die

a) Anlagenprufungen nach § 46 Absatz 2 bis 5 und
Anlage 7 Nummer 6.4 und 6.7 Satz 3 durchfiihren
und

b) Gutachten nach § 41 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2,
auch in Verbindung mit Absatz 3, oder nach § 42
Satz 2 erstellen, sowie

2. Fachbetriebe nach § 62 Absatz 1 zu zertifizieren und
zu Uberwachen, sofern sich die Anerkennung auch
darauf erstreckt.

(2) Anerkennungen aus einem anderen Mitgliedstaat
der Européischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens Uber den Europaischen Wirt-
schaftsraum stehen Anerkennungen nach Absatz 1
gleich, wenn sie ihnen gleichwertig sind. Sie sind der
zustandigen Behorde vor Aufnahme der Prif- oder
Uberwachungstétigkeiten im Original oder in Kopie vor-
zulegen; eine Beglaubigung der Kopie kann verlangt
werden. Die zustandige Behdrde kann darlber hinaus
verlangen, dass gleichwertige Anerkennungen nach
Satz 1 in beglaubigter deutscher Ubersetzung vorge-
legt werden.

(3) Eine Organisation kann als Sachverstandigen-
organisation anerkannt werden, wenn sie

1. eine vertretungsberechtigte natdrliche Person be-
nennt und deren Vertretungsbefugnis gegeniber
der zustandigen Behorde nachweist,

2. nachweist, dass eine technische Leitung und eine
Stellvertretung bestellt wurden, die die fur Sachver-
standige geltenden Anforderungen nach § 53 erfiil-
len,

3. eine ausreichende Anzahl von Sachverstandigen be-
stellt hat, die die in § 53 genannten Anforderungen
erfullen und an fachliche Weisungen der technischen
Leitung gebunden sind,

4. Grundsatze aufgestellt hat, die bei den Anlagenpru-
fungen zu beachten sind,

5. ein betriebliches Qualitatssicherungssystem nach-
weist,

6. den Nachweis Uber das Bestehen einer Haftpflicht-
versicherung fir Boden- und Gewasserschaden fir
die Tatigkeit ihrer Sachverstandigen mit einer
Deckungssumme von mindestens 2,5 Millionen Euro
pro Schadenfall erbringt und

7. erklart, dass sie die Lander, in denen die Sachver-
standigen Prifungen vornehmen, von jeder Haftung
fur die Tatigkeit ihrer Sachverstandigen freistellt.

Das Qualitatssicherungssystem nach Satz 1 Nummer 5
hat sicherzustellen, dass geeignete Organisationsstruk-
turen vorhanden sind, die ordnungsgemafRe Anlagen-
prufungen nach § 46 gewahrleisten. Es muss insbeson-
dere Vorgaben zu Kontrollen der Prifberichte und der
Prafmittel, zur Durchfihrung von Einzelgesprachen mit
den Sachverstandigen sowie zu Kontrollen der Pruf-
tatigkeit der Sachverstandigen an Referenzanlagen ent-
halten. Soll sich die Anerkennung auch auf die Zertifi-
zierung und Uberwachung von Fachbetrieben nach
§ 62 Absatz 1 erstrecken, gilt fur die Sachverstandigen-
organisation zusatzlich zu den in Satz 1 genannten
Voraussetzungen § 57 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 und 4
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entsprechend. In diesem Fall hat das Qualitatssiche-
rungssystem nach Satz 1 Nummer 5 ungeachtet des
Satzes 2 auch sicherzustellen, dass geeignete Organi-
sationsstrukturen vorhanden sind, nach denen die
Fachprufer Uberwacht werden und die die ordnungsge-
mafe Uberpriifung der Fachbetriebe gewéhrleisten.

(4) Bei der Prufung des Antrages auf Anerkennung
stehen Nachweise einzelner Voraussetzungen aus
einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
Uber den Europaischen Wirtschaftsraum inlandischen
Nachweisen gleich, wenn aus ihnen hervorgeht, dass
die Organisation die betreffenden Anforderungen nach
Absatz 3 oder die auf Grund ihrer Zielsetzung im We-
sentlichen vergleichbaren Anforderungen des Ausstel-
lungsstaats erflllt. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend.

(5) Die Anerkennung kann mit einem Vorbehalt des
Widerrufs, einer Befristung, mit Bedingungen, Auflagen
und dem Vorbehalt von Auflagen versehen werden. Die
Anerkennung gilt im gesamten Bundesgebiet.

(6) Uber einen Antrag auf Anerkennung ist innerhalb
einer Frist von vier Monaten zu entscheiden; § 42a Ab-
satz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
ist anzuwenden. Das Anerkennungsverfahren kann
Uber eine einheitliche Stelle abgewickelt werden.

(7) Als Sachverstandigenorganisation kénnen auch
Gruppen anerkannt werden, die in selbstandigen orga-
nisatorischen Einheiten eines Unternehmens zusam-
mengefasst und hinsichtlich ihrer Priftatigkeit nicht
weisungsgebunden sind. Absatz 3 bleibt unberthrt.

§ 53
Bestellung von Sachverstandigen

(1) Eine Sachverstandigenorganisation darf nur
solche Personen als Sachverstandige bestellen, die

1. fur die Tatigkeit als Sachverstandige die erforder-
liche Zuverlassigkeit besitzen,

2. hinsichtlich der Priftatigkeit unabhangig sind; insbe-
sondere darf kein Zusammenhang zwischen den
Aufgaben nach § 52 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1
und anderen Leistungen bestehen, die im Zusam-
menhang mit der Planung oder Herstellung, dem
Vertrieb, dem Betrieb oder der Instandhaltung der
zu prufenden Anlagen oder Anlagenteile erbracht
werden oder erbracht wurden,

3. korperlich in der Lage sind, die Prifungen ordnungs-
gemalf durchzufihren,

4. auf Grund ihrer Fachkunde und ihrer durch prakti-
sche Tatigkeit gewonnenen Erfahrungen die Gewahr
daflr bieten, dass sie Prufungen ordnungsgemaf
durchfiihren,

5. uber die erforderlichen Kenntnisse der maligeb-
lichen Vorschriften des \Wasser-, Bau-, Betriebs-
sicherheits-, Immissionsschutz- und Abfallrechts
und der technischen Regeln verfiigen und

6. von keiner anderen im Bundesgebiet tatigen Sach-
verstandigenorganisation bestellt sind.

Die Bestellung kann auf bestimmte Tatigkeitsbereiche
beschrankt werden. Die Erfillung der Anforderungen
nach Satz 1 ist von der Sachverstandigenorganisation
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vor der Bestellung in einer Bestellungsakte zu doku-
mentieren.

(2) Die nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erforderliche
Zuverlassigkeit ist in der Regel nicht gegeben, wenn
der Sachverstandige zu einer Freiheitsstrafe, Jugend-
strafe oder Geldstrafe rechtskraftig verurteilt worden
ist wegen Verletzung von Vorschriften

1. des Strafrechts Uber gemeingefahrliche Delikte, Uber
Delikte gegen die Umwelt oder uber Urkunden-
falschung,

2. des Natur- und Landschaftsschutz-, Chemikalien-,
Gentechnik- oder Strahlenschutzrechts,

3. des Lebensmittel-, Arzneimittel-, Pflanzenschutz-

oder Infektionsschutzrechts,

4. des Gewerbe-, Produktsicherheits- oder Arbeits-
schutzrechts oder

5. des Betaubungsmittel-, Waffen- oder Sprengstoff-
rechts.

(3) Die erforderliche Zuverlassigkeit ist auRerdem in
der Regel nicht gegeben, wenn der Sachverstandige
innerhalb der letzten finf Jahre vor der Bestellung mit
einer Geldbufie in H6he von mehr als finfhundert Euro
belegt worden ist wegen Verletzung von Vorschriften

1. des Immissionsschutz-, Abfall-, Wasser-, Natur- und
Landschaftsschutz-, Bodenschutz-, Chemikalien-,
Gentechnik- oder Atom- und Strahlenschutzrechts,

2. des Lebensmittel-, Arzneimittel-, Pflanzenschutz-

oder Infektionsschutzrechts,

3. des Gewerbe-, Produktsicherheits- oder Arbeits-
schutzrechts oder

4. des Betaubungsmittel-, Waffen- oder Sprengstoff-
rechts.

Die Zuverlassigkeit ist auch nicht bei Personen gege-
ben, die die Fahigkeit, 6ffentliche Amter zu bekleiden,
gemald § 45 des Strafgesetzbuches nicht mehr besit-
zen.

(4) Die erforderliche Zuverlassigkeit ist in der Regel
auch dann nicht gegeben, wenn der Sachverstandige

1. wiederholt oder grob pflichtwidrig gegen in den Ab-
satzen 2 und 3 genannte Vorschriften verstoRRen hat,

2. Prifungsergebnisse vorsatzlich oder grob fahrlassig
verandert oder nicht vollstandig wiedergegeben hat,

3. wiederholt gegen Anforderungen des technischen
Regelwerks verstoflen hat, die fur die Richtigkeit
der Prifungsergebnisse relevant sind,

4. vorsatzlich oder grob fahrlassig Pflichten, die sich
aus dieser Verordnung ergeben, verletzt hat oder

5. wiederholt Prifberichte erstellt hat, die erhebliche
oder schwerwiegende Mangel aufweisen, oder vor-
satzlich oder grob fahrlassig wiederholt Fristen fur
deren Vorlage versaumt hat.

(5) Die nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 erforderliche
Fachkunde liegt vor, wenn der Sachverstandige ein
ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studium in
einer fur die ausgelibte Tatigkeit einschlagigen Fach-
richtung erfolgreich abgeschlossen hat oder iber eine
als gleichwertig anerkannte Berufsausbildung verfugt.
Die Erfahrungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 erfor-
dern eine mindestens finfjahrige berufliche Tatigkeit
auf dem Gebiet der Planung, der Errichtung oder des
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Betriebs sowie der Prifung von Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen. Die Sachverstandi-
genorganisation hat sich mittels einer theoretischen
und praktischen Prifung vor der Bestellung davon zu
Uberzeugen, dass der zu bestellende Sachverstandige
den Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4
geniigt. Das Ergebnis dieser Priifung ist zu dokumen-
tieren.

(6) Sollen bei einer Sachverstandigenorganisation,
die berechtigt ist, Fachbetriebe zu zertifizieren und zu
Uberwachen, Sachverstandige eingesetzt werden, die
ausschlielllich Fachbetriebe =zertifizieren und CGber-
wachen sollen, darf fur diese Sachverstandigen von
den Anforderungen an die Fachkunde und die Erfah-
rung nach Absatz 5 nach Zustimmung der zustandigen
Behorde abgewichen werden.

(7) Mit der Bestellung ist dem Sachverstandigen ein
Bestellungsschreiben auszuhandigen.

§ 54

Widerruf und
Erléschen der Anerkennung;
Erléschen der Bestellung von Sachverstandigen

(1) Die Anerkennung der Sachverstandigenorganisa-
tion kann unbeschadet des § 49 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 bis 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes wider-
rufen werden, wenn die Sachverstandigenorganisation

1. eine der Anforderungen nach § 52 Absatz 3 oder
Absatz 4 nicht mehr erfillt,

2. trotz Aufforderung durch die zustandige Behorde die
Bestellung eines Sachverstandigen, der die Voraus-
setzungen nach § 53 nicht mehr erflllt oder wieder-
holt Anlagenprifungen nach § 46 fehlerhaft durch-
gefihrt hat, nicht aufhebt,

3. Verpflichtungen nach § 55 Nummer 1 bis 4 oder
Nummer 6 bis 9, § 61 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
oder Absatz 4 oder § 62 Absatz 2 nicht oder nicht
ordnungsgemal erfullt oder

4. trotz Aufforderung durch die zustandige Behorde
einem Fachbetrieb, der die Voraussetzungen nach
§ 62 Absatz 2 nicht mehr erflllt oder wiederholt
fachbetriebspflichtige Arbeiten fehlerhaft durchge-
fuhrt hat, nicht die Zertifizierung entzieht.

(2) Mit der Aufldsung der Sachverstandigenorgani-
sation oder der Entscheidung Uber die Eréffnung des
Insolvenzverfahrens erlischt die Anerkennung. Die zu-
standige Behdrde kann im Fall der Er6ffnung des Insol-
venzverfahrens auf Antrag die Sachverstandigenorgani-
sation fir einen befristeten Zeitraum erneut anerken-
nen.

(3) Die Bestellung eines Sachverstandigen erlischt,
wenn

1. sie aufgehoben wird,

2. der Sachverstandige aus der Sachverstandigenor-
ganisation, von der er bestellt wurde, ausscheidet
oder

3. die Anerkennung der Sachverstandigenorganisation,
von der der Sachverstandige bestellt wurde, nach
Absatz 1 widerrufen wird oder nach Absatz 2 Satz 1
erlischt.
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Der Sachverstandige hat in den Fallen des Satzes 1 das
Bestellungsschreiben nach § 53 Absatz 7 zurickzu-
geben.

§ 55

Pflichten der
Sachverstandigenorganisationen

Die Sachverstandigenorganisation ist verpflichtet,

1. die Bestellung eines Sachverstandigen aufzuheben,
wenn

a) die Bestellung durch arglistige Tauschung,
Drohung oder Bestechung erwirkt worden ist,

b) der Sachverstandige wiederholt Anlagenprifun-
gen fehlerhaft durchgefihrt hat, wiederholt grob
fahrlassig oder vorsatzlich gegen Pflichten nach
§ 56 verstoRen hat oder die in § 53 aufgeflihrten
Anforderungen an Sachverstandige nicht mehr
erfullt oder

c) die zustandige Behorde die Aufhebung der Be-
stellung anordnet,

2. die Bestellung der Sachverstandigen, ihre Tatig-
keitsbereiche, die Anderung ihrer Tatigkeitsberei-
che sowie das Erldschen der Bestellung der Sach-
verstandigen der zustandigen Behodrde innerhalb
von vier Wochen anzuzeigen,

3. die ordnungsgemafe Durchfuhrung der Prifungen
der Sachverstandigen stichprobenweise zu kontrol-
lieren,

4. die bei Prifungen gewonnenen Erkenntnisse zu
sammeln und auszuwerten und mindestens viermal
im Jahr einen internen Austausch dieser Erkennt-
nisse, auch zur Weiterbildung der Sachverstandi-
gen, durchzufuhren,

5. an einem jahrlichen Erfahrungsaustausch der tech-
nischen Leitungen aller Sachverstandigenorganisa-
tionen teilzunehmen,

6. jeweils bis zum 31. Marz eines Jahres fir das ver-
gangene Kalenderjahr der zustandigen Behorde zur
Erfillung ihrer aufsichtlichen Aufgaben folgende
Angaben zu Gbermitteln:

a) Anderungen ihrer
ihrer Prifgrundsatze,

Organisationsstruktur und

b) eine Ubersicht der von jedem Sachverstéandigen
durchgefiihrten Prifungen sowie

c) die Erkenntnisse, die bei Priifungen sowie bei
der Feststellung von Abweichungen nach § 68
Absatz 3 gewonnen wurden,

7. der zustandigen Behdrde unverziglich einen Wech-
sel der vertretungsberechtigten Person mitzuteilen,

8. sicherzustellen, dass die technische Leitung sowie
die bestellten Sachverstandigen regelmaRig, min-
destens alle zwei Jahre, an Fortbildungsveranstal-
tungen teilnehmen,

9. Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse, die ihr im
Rahmen ihrer Tatigkeit bekannt werden, nicht un-
befugt zu offenbaren oder zu verwerten und

10. der zustandigen Behdrde unverziglich die Auf-
I6sung der Sachverstandigenorganisation mitzu-
teilen.
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§ 56
Pflichten der bestellten Sachverstandigen

(1) Jeder Sachverstandige ist verpflichtet, ein Pruf-
tagebuch zu fuhren, aus dem sich mindestens Art, Um-
fang und Ergebnisse aller durchgefiihrten Prifungen er-
geben. Das Priftagebuch hat der Sachverstandige der
zustandigen Behdrde auf Verlangen vorzulegen.

(2) Sachverstandige durfen Betriebs- und Ge-
schaftsgeheimnisse, die ihnen im Rahmen ihrer Tatig-
keit bekannt werden, nicht unbefugt offenbaren oder
verwerten.

§ 57

_Anerkennung von
Gute- und Uberwachungsgemeinschaften

(1) Gite- und Uberwachungsgemeinschaften bediir-
fen der Anerkennung durch die zustandige Behdrde.
Anerkannte Gite- und Uberwachungsgemeinschaften
sind berechtigt, Fachpriifer zur Zertifizierung und Uber-
wachung von Fachbetrieben nach § 62 Absatz 1 zu be-
stellen.

(2) Anerkennungen aus einem anderen Mitgliedstaat
der Européischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens Uber den Europaischen Wirt-
schaftsraum stehen Anerkennungen nach Absatz 1
gleich, wenn sie ihnen gleichwertig sind. Sie sind der
zustandigen Behdrde vor Aufnahme der Téatigkeiten
nach Absatz 1 Satz 2 im Original oder in Kopie vorzu-
legen; eine Beglaubigung der Kopie kann verlangt wer-
den. Die zustandige Behorde kann daruber hinaus ver-
langen, dass gleichwertige Anerkennungen nach Satz 1
in beglaubigter deutscher Ubersetzung vorgelegt wer-
den.

(3) Eine Organisation ist als Giite- und Uberwa-
chungsgemeinschaft anzuerkennen, wenn sie

1. eine vertretungsberechtigte naturliche Person be-
nennt und deren Vertretungsbefugnis gegeniber
der zustandigen Behorde nachweist,

2. nachweist, dass sie eine technische Leitung und
eine Stellvertretung bestellt hat, die die fir Fach-
prufer geltenden Anforderungen nach § 58 Absatz 1
erflllen,

3. eine ausreichende Anzahl von Fachprifern bestellt
hat, die die in § 58 Absatz 1 genannten Anforderun-
gen erflllen und an fachliche Weisungen der tech-
nischen Leitung gebunden sind,

4. Grundsatze aufgestellt hat, die bei der Zertifizierung
und Uberwachung von Fachbetrieben zu beachten
sind, und

5. ein betriebliches Qualitatssicherungssystem nach-
weist.

Das Qualitatssicherungssystem nach Satz 1 Nummer 5
hat sicherzustellen, dass geeignete Organisationsstruk-
turen vorhanden sind, nach denen die Fachprufer Gber-
wacht werden und die die ordnungsgemafe Uberprii-
fung der Fachbetriebe gewahrleisten.

(4) Fir Nachweise einzelner Anerkennungsvoraus-
setzungen aus einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
paischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
gilt § 52 Absatz 4 entsprechend.
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(5) Die Anerkennung kann auf bestimmte Fach-
gebiete beschrankt werden. Sie kann mit einem Vorbe-
halt des Widerrufs, einer Befristung, mit Bedingungen,
Auflagen und dem Vorbehalt von Auflagen versehen
werden. Die Anerkennung gilt im gesamten Bundes-
gebiet.

(6) Uber einen Antrag auf Anerkennung ist innerhalb
einer Frist von vier Monaten zu entscheiden; § 42a Ab-
satz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
ist anzuwenden. Das Anerkennungsverfahren kann
Uber eine einheitliche Stelle abgewickelt werden.

§ 58
Bestellung von Fachprifern

(1) Eine Giite- und Uberwachungsgemeinschaft darf
fir die Zertifizierung und Uberwachung von Fachbe-
trieben nur solche Personen als Fachpriifer bestellen,
die
1. fir die Tatigkeit als Fachprtfer die erforderliche Zu-

verlassigkeit besitzen,

2. hinsichtlich ihrer Tatigkeit unabhangig sind; ins-
besondere darf kein Zusammenhang zwischen der
Zertifizierung oder der Uberwachung und anderen
Leistungen fur den Fachbetrieb bestehen,

3. auf Grund ihrer Fachkunde und ihrer durch prakti-
sche Tatigkeit gewonnenen Erfahrungen in der Lage
sind, Fachbetriebe daraufhin zu Uberprifen, ob sie
die Anforderungen nach § 62 Absatz 2 erfllen,

4. Uber die erforderlichen Kenntnisse der malgeb-
lichen Vorschriften des Wasser-, Bau-, Betriebs-
sicherheits-, Immissionsschutz- und Abfallrechts
und der technischen Regeln verfiigen und

5. von keiner anderen im Bundesgebiet tatigen Gute-
und Uberwachungsgemeinschaft bestellt sind.

Fur die Zuverlassigkeit nach Satz 1 Nummer 1 gilt § 53
Absatz 2 bis 4 entsprechend. Die nach Satz 1 Num-
mer 3 erforderliche Fachkunde liegt vor, wenn der zu
bestellende Fachprifer ein ingenieur- oder naturwis-
senschaftliches Studium in einer fir die ausgelbte
Tatigkeit einschlagigen Fachrichtung erfolgreich abge-
schlossen hat oder uUber eine als gleichwertig aner-
kannte Berufsausbildung verfligt. Die Erfahrungen nach
Satz 1 Nummer 3 erfordern eine mindestens flinfjahrige
berufliche Tatigkeit auf dem Gebiet der Planung, der
Errichtung, der Instandsetzung, des Betriebs oder der
Prafung von Anlagen zum Umgang mit wassergefahr-
denden Stoffen. Die Giite- und Uberwachungsgemein-
schaft hat sich mittels einer Priifung vor der Bestellung
davon zu Uberzeugen, dass der zu bestellende Fach-
prufer den Anforderungen nach Satz 1 Nummer 3 ge-
nugt. Das Ergebnis dieser Prifung ist zu dokumentie-
ren. Die Erfillung der Anforderungen nach Satz 1 ist
von der Giite- und Uberwachungsgemeinschaft vor
der Bestellung in einer Bestellungsakte zu dokumen-
tieren.

(2) Von den Anforderungen an die Fachkunde und
die Erfahrung nach Absatz 1 Satz 3 und 4 darf nach
Zustimmung der zustadndigen Behdrde abgewichen
werden. Dies gilt nicht fur die technische Leitung.

(3) Mit der Bestellung ist dem Fachprifer ein Bestel-
lungsschreiben auszuhandigen.

2 et
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(4) Eine Giite- und Uberwachungsgemeinschaft
kann mit einer anderen Giite- und Uberwachungsge-
meinschaft oder mit einer Sachverstandigenorganisa-
tion vereinbaren, dass Personen, die von der anderen
Organisation fiir die Zertifizierung und Uberwachung
von Fachbetrieben bestellt worden sind, fur sie tatig
werden, wenn sichergestellt ist, dass diese Personen

1. an die nach § 57 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 bei der
Zertifizierung und Uberwachung von Fachbetrieben
zu beachtenden Grundsatze der Giite- und Uber-
wachungsgemeinschaft, fur die sie tatig werden, ge-
bunden sind und

2. dem betrieblichen Qualitatssicherungssystem nach
§ 57 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 der Giite- und Uber-
wachungsgemeinschaft, fur die sie tatig werden,
unterworfen sind.

§ 59

Widerruf und
Erldschen der Anerkennung;
Erléschen der Bestellung von Fachprifern

(1) Die Anerkennung der Giite- und Uberwachungs-
gemeinschaft kann unbeschadet des § 49 Absatz 2
Satz 1 Nummer 2 bis 5 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes widerrufen werden, wenn die Giite- und Uber-
wachungsgemeinschaft

1. eine der Anforderungen nach § 57 Absatz 3 oder
Absatz 4 nicht mehr erfillt,

2. trotz Aufforderung durch die zustandige Behdrde
einem Fachbetrieb, der die Voraussetzungen nach
§ 62 Absatz 2 nicht mehr erflllt oder wiederholt
fachbetriebspflichtige Arbeiten fehlerhaft durchge-
fuhrt hat, nicht die Zertifizierung entzieht oder

3. Verpflichtungen nach § 60 Absatz 1 Nummer 1 bis 6
oder Nummer 8, § 61 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
oder Absatz 4 oder § 62 Absatz 2 nicht oder nicht
ordnungsgemaln erfullt.

(2) Mit der Aufldsung der Giite- und Uberwachungs-
gemeinschaft oder der Entscheidung uber die Eroff-
nung des Insolvenzverfahrens erlischt die Anerken-
nung. Die zustandige Behdrde kann im Fall der Eroff-
nung des Insolvenzverfahrens auf Antrag die Giite- und
Uberwachungsgemeinschaft fiir einen befristeten Zeit-
raum erneut anerkennen.

(3) Die Bestellung eines Fachprufers erlischt, wenn
1. sie aufgehoben wird,

2. der Fachpriifer aus der Gite- und Uberwachungs-
gemeinschaft, von der er bestellt wurde, ausschei-
det oder

3. die Anerkennung der Giite- und Uberwachungsge-
meinschaft, von der der Fachprifer bestellt wurde,
nach Absatz 1 widerrufen wird oder nach Absatz 2
Satz 1 erlischt.

Der Fachprufer hat in den Fallen des Satzes 1 das Be-
stellungsschreiben nach § 58 Absatz 3 zurlickzugeben.

§ 60

Pflichten von Glte- und
Uberwachungsgemeinschaften und Fachpriifern

(1) Die Giite- und Uberwachungsgemeinschaft ist
verpflichtet,
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1. die Bestellung eines Fachprufers aufzuheben, wenn

a) die Bestellung durch arglistige Tauschung,
Drohung oder Bestechung erwirkt worden ist,

b) der Fachprifer wiederholt grob fahrlassig oder
vorsatzlich gegen Pflichten nach Absatz 2 ver-
stoRen hat oder die in § 58 Absatz 1 aufgefihrten
Anforderungen an Fachprifer nicht mehr erfiillt
oder

c) die zustandige Behorde die Aufhebung der Be-
stellung anordnet,

2. die Bestellung der Fachprifer, ihre Tatigkeitsbe-
reiche, die Anderung ihrer Tatigkeitsbereiche sowie
das Erléschen der Bestellung der Fachprifer der zu-
standigen Behdrde innerhalb von vier Wochen anzu-
zeigen,

3. jeweils bis zum 31. Méarz eines Jahres fur das ver-
gangene Kalenderjahr der zustandigen Behdrde zur
Erfiillung ihrer aufsichtlichen Aufgaben Anderungen
der Organisationsstruktur zu Ubermitteln,

4. der zustandigen Behdrde unverzuglich einen Wech-
sel der vertretungsberechtigten Person mitzuteilen,

5. sicherzustellen, dass die technische Leitung, ihre
Stellvertretung und die Fachprifer regelmafig, min-
destens alle zwei Jahre, an Fortbildungsveranstal-
tungen teilnehmen,

6. mindestens viermal im Jahr einen internen Aus-
tausch der bei den Zertifizierungen und der Uberwa-
chung der Fachbetriebe gewonnenen Erkenntnisse
durchzufiihren, der auch fur Schulungen des Perso-
nals der Fachbetriebe genutzt wird,

7. an einem jahrlichen Erfahrungsaustausch der tech-
nischen Leitungen der Gute- und Uberwachungsge-
meinschaften teilzunehmen,

8. Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse, die ihr im
Rahmen ihrer Tatigkeit bekannt werden, nicht unbe-
fugt zu offenbaren oder zu verwerten und

9. der zustandigen Behdrde unverziglich die Auf-
I6sung der Giite- und Uberwachungsgemeinschaft
mitzuteilen.

(2) Fachprifer dirfen Betriebs- und Geschaftsge-
heimnisse, die ihnen im Rahmen ihrer Tatigkeit bekannt
werden, nicht unbefugt offenbaren oder verwerten.

§ 61

Gemeinsame Pflichten
der Sachverstandigenorganisationen
und der Gute- und Uberwachungsgemeinschaften

(1) Sachverstandigenorganisationen, die berechtigt
sind, Fachbetriebe zu zertifizieren und zu tGberwachen,
sowie Gite- und Uberwachungsgemeinschaften sind
verpflichtet,

1. die Einhaltung der Anforderungen nach § 62 Absatz 2
sowie das ordnungsgemalie Arbeiten des Fachbe-
triebs regelmaRig, mindestens alle zwei Jahre, sowie
bei gegebenem Anlass zu kontrollieren und Art, Um-
fang und Ergebnisse sowie Ort und Zeitpunkt der
jeweiligen Kontrolle zu dokumentieren,

2. die bei den Kontrollen der Fachbetriebe gewonne-
nen Erkenntnisse zu sammeln und auszuwerten,

3. der zustandigen Behodrde die bei den Kontrollen der
Fachbetriebe gewonnenen Erkenntnisse jeweils bis
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zum 31. Marz eines Jahres fur das vergangene
Kalenderjahr zu Ubermitteln.

Zu den Kontrollen nach Satz 1 Nummer 1 gehdren ins-
besondere Kontrollen der Ergebnisse und der Qualitat
von praktischen, vom Fachbetrieb ausgefiuihrten Tatig-
keiten, Kontrollen der Teilnahme an Schulungen oder
Fortbildungsveranstaltungen nach Absatz 2 sowie Kon-
trollen der Gerate und Ausrustungsteile nach § 62 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1.

(2) Sachverstandigenorganisationen und Gite- und
Uberwachungsgemeinschaften missen fiir ihr Tétig-
keitsgebiet Schulungen anbieten, mit denen der be-
trieblich verantwortlichen Person und dem eingesetzten
Personal der Fachbetriebe die erforderlichen Kenntnis-
se, insbesondere auf den in § 62 Absatz 2 Satz 2 ge-
nannten Gebieten, vermittelt werden.

(3) Sachverstandigenorganisationen und Gite- und
Uberwachungsgemeinschaften miissen Fachbetriebe,
die fur Dritte tatig werden, unverziglich nach der Zerti-
fizierung in geeigneter Weise im Internet bekannt
machen; die Angaben sind aktuell zu halten. Bei der
Bekanntmachung nach Satz 1 sind die Fachbereiche
und Tatigkeiten anzugeben, in denen der Fachbetrieb
von der Sachverstandigenorganisation oder der Glte-
und Uberwachungsgemeinschaft iiberwacht wird.

(4) Sachverstandigenorganisationen und Gite- und
Uberwachungsgemeinschaften sind verpflichtet, einem
Fachbetrieb die Zertifizierung unverziglich zu ent-
ziehen, wenn dieser

1. wiederholt fachbetriebspflichtige Arbeiten fehlerhaft
durchgefuhrt hat,

2. die in § 62 Absatz 2 und § 63 Absatz 1 aufgefiihrten
Anforderungen an Fachbetriebe nicht mehr erfullt
oder

3. die Pflicht nach § 63 Absatz 2 nicht erfUllt.

§ 62

Fachbetriebe;
Zertifizierung von Fachbetrieben

(1) Betriebe, die die in § 45 Absatz 1 genannten Ta-
tigkeiten an den dort genannten Anlagen und Anlagen-
teilen ausfiihren, bedirfen der Zertifizierung als Fach-
betrieb durch eine Sachverstandigenorganisation oder
eine Gite- und Uberwachungsgemeinschaft. Die Zerti-
fizierung kann auf bestimmte Tatigkeiten beschrankt
werden. Sie ist auf einen Zeitraum von zwei Jahren zu
befristen.

(2) Eine Sachverstandigenorganisation oder eine
Gute- und Uberwachungsgemeinschaft darf einen Be-
trieb nur als Fachbetrieb zertifizieren, wenn dieser Be-
trieb

1. Uber die Gerate und Ausristungsteile verfugt, durch
die die Erfullung der Anforderungen nach § 62 Ab-
satz 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes und die-
ser Verordnung gewahrleistet wird,

2. eine betrieblich verantwortliche Person bestellt hat
mit

a) erfolgreich abgeschlossener Meisterprifung in

einem einschlagigen Handwerk, mit erfolg-

reichem Abschluss eines ingenieurwissenschaft-
lichen Studiums in einer fur die ausgelbte Tatig-
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keit einschlagigen Fachrichtung oder mit einer
geeigneten gleichwertigen Ausbildung,

b) mindestens zweijahriger Praxis in dem Tatigkeits-
gebiet des Fachbetriebs und

c) ausreichenden Kenntnissen in den in Satz 2 ge-
nannten Bereichen, die in einer Priifung nachge-
wiesen wurden,

3. nur Personal einsetzt, das Uber die erforderlichen
Fahigkeiten fur die vorgesehenen Tatigkeiten ver-
fugt, beispielsweise auch an Schulungen von Her-
stellern zu einzusetzenden Produkten teilgenommen
hat, und

4. Arbeitsbedingungen schafft, die eine ordnungsge-
male Ausflhrung der Tatigkeiten gewahrleisten.

Die Kenntnisse nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe ¢
mussen Folgendes umfassen:

1. Aufbau und Funktionsweise der Anlagen sowie
deren Gefahrdungspotenzial,

2. Eigenschaften der Stoffe, mit denen in den Anlagen
umgegangen wird, insbesondere hinsichtlich ihrer
Wassergefahrdung,

3. maligebliche Vorschriften des Wasser-, Bau-, Be-
triebssicherheits-, Immissionsschutz- und Abfall-
rechts und

4. Anforderungen an das Verarbeiten von bestimmten
Bauprodukten und Anlagenteilen.

(3) Die Sachverstandigenorganisation oder die Gute-
und Uberwachungsgemeinschaft stellt nach abge-
schlossener Zertifizierung eine Urkunde Uber die Zerti-
fizierung aus. Die Urkunde muss folgende Angaben
enthalten:

1. Name und Anschrift des Fachbetriebs,

2. Name und Anschrift der Sachverstandigenorganisa-
tion oder der Gite- und Uberwachungsgemein-
schaft, die den Betrieb zertifiziert hat,

3. eine Beschreibung des Tatigkeitsbereichs des Fach-
betriebs sowie

4. die Geltungsdauer der Zertifizierung.

(4) Als Fachbetrieb gilt auch, wer die Anforderungen
nach Absatz 2 erfillt und berechtigt ist, in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Euro-
paischen Wirtschaftsraum Tatigkeiten durchzufuhren,
die in der Bundesrepublik Deutschland nach § 45 Fach-
betrieben vorbehalten sind, sofern der Betrieb in dem
anderen Staat einer gleichwertigen Uberwachung un-
terliegt.

§ 63
Pflichten der Fachbetriebe

(1) Der Fachbetrieb hat sicherzustellen, dass die be-
trieblich verantwortliche Person mindestens alle zwei
Jahre sowie das eingesetzte Personal regelmafiig an
Schulungen nach § 61 Absatz 2 oder an anderen
gleichwertigen Fortbildungsveranstaltungen teilnimmt.

(2) Fachbetriebe sind verpflichtet, der Sachverstan-
digenorganisation oder der Giite- und Uberwachungs-
gemeinschaft, die sie iberwacht, Anderungen ihrer Or-
ganisationsstruktur unverziglich mitzuteilen.
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(3) Ein Betrieb, dem die Zertifizierung als Fachbe-
trieb entzogen wurde, hat die Zertifizierungsurkunde
nach § 62 Absatz 3 der Sachverstandigenorganisation
oder der Giite- und Uberwachungsgemeinschaft unver-
zuglich zuriickzugeben; sie darf nicht weiter verwendet
werden.

§ 64
Nachweis der Fachbetriebseigenschaft

Fachbetriebe haben die Fachbetriebseigenschaft un-
aufgefordert gegenitiber dem Betreiber einer Anlage
nachzuweisen, wenn dieser den Fachbetrieb mit fach-
betriebspflichtigen Tatigkeiten beauftragt. Gegenuber
der zustandigen Behoérde haben sie ihre Fachbetriebs-
eigenschaft auf Verlangen nachzuweisen. Der Nach-
weis nach den Satzen 1 und 2 ist gefihrt, wenn der
Fachbetrieb die Zertifizierungsurkunde nach § 62 Ab-
satz 3 oder eine beglaubigte Kopie der Zertifizierungs-
urkunde vorlegt. Die Satze 1 und 2 gelten in den Fallen
des § 62 Absatz 4 mit der MaRRgabe, dass die Berech-
tigung und die gleichwertige Kontrolle nachzuweisen
sind; § 52 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Kapitel 5

Ordnungswidrigkeiten; Schlussvorschriften

§ 65
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 103 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 Buchstabe a des Wasserhaushaltsgesetzes
handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 7 Absatz 2 eine Mitteilung nicht, nicht
richtig, nicht vollstéandig, nicht in der vorgeschrie-
benen Weise oder nicht rechtzeitig macht,

2. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 2.2 eine Anlage nicht richtig errichtet oder
nicht richtig betreibt,

3. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 5.1 Buchstabe a einen Vorgang nicht Gber-
wacht oder sich nicht oder nicht rechtzeitig vom
ordnungsgemalen Zustand einer dort genannten
Sicherheitseinrichtung Uberzeugt,

4. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 5.1 Buchstabe b eine Belastungsgrenze
einer Anlage oder einer Sicherheitseinrichtung nicht
einhalt,

5. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 6.1 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig erstattet,

6. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 6.2 Satz 2 oder Nummer 6.3 eine MaR-
nahme nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig er-
greift,

7. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 6.2 Satz 3 eine Benachrichtigung nicht,
nicht richtig oder nicht rechtzeitig vornimmt,

8. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 6.4 eine Anlage nicht oder nicht rechtzeitig
prifen lasst,
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9. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 6.5 Satz 1 einen Prifbericht nicht oder
nicht rechtzeitig vorlegt,

10. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 6.7 Satz 1 oder Satz 2 einen Mangel nicht,
nicht richtig, nicht in der vorgeschriebenen Weise
oder nicht rechtzeitig beseitigt,

11. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 6.7 Satz 4 eine Anlage nicht oder nicht
rechtzeitig auRer Betrieb nimmt oder nicht oder
nicht rechtzeitig entleert,

12. entgegen § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage 7
Nummer 6.7 Satz 5 eine Anlage wieder in Betrieb
nimmt,

13. einer vollziehbaren Anordnung nach § 16 Absatz 1
zuwiderhandelt,

14. entgegen § 17 Absatz 1 eine Anlage nicht richtig
errichtet oder nicht richtig betreibt,

15. entgegen § 17 Absatz 4 Satz 1 einen dort genann-
ten Stoff nicht oder nicht rechtzeitig entfernt,

16. entgegen § 17 Absatz 4 Satz 2 eine Anlage nicht
oder nicht rechtzeitig sichert,

17. entgegen § 23 Absatz 1 Satz 1 einen Vorgang nicht
Uberwacht oder sich nicht oder nicht rechtzeitig
vom ordnungsgemalen Zustand einer dort genann-
ten Sicherheitseinrichtung Uberzeugt,

18. entgegen § 23 Absatz 1 Satz 2 eine Belastungs-
grenze einer Anlage oder einer Sicherheitseinrich-
tung nicht einhalt,

19. entgegen § 23 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1
einen Behalter beflllt,

20. entgegen § 24 Absatz 1 Satz 2 eine Anlage nicht
oder nicht rechtzeitig auRer Betrieb nimmt,

21. entgegen § 24 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung
mit Satz 2 oder Satz 3, oder entgegen § 40 Absatz 1
eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollstandig,
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht
rechtzeitig erstattet,

22. entgegen § 44 Absatz 1 Satz 1 eine Betriebsanwei-
sung nicht vorhalt,

23. entgegen § 44 Absatz 2 Satz 1 Betriebspersonal
nicht oder nicht rechtzeitig unterweist,

24. entgegen § 44 Absatz 4 Satz 2 ein Merkblatt nicht,
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht fir
die vorgeschriebene Dauer anbringt,

25. entgegen § 45 Absatz 1 eine Anlage errichtet,
reinigt, instand setzt oder stilllegt,

26. entgegen § 46 Absatz 2, Absatz 3 oder Absatz 5
eine Anlage nicht oder nicht rechtzeitig prufen lasst,

27. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Absatz 4
zuwiderhandelt,

28. entgegen § 47 Absatz 1 eine Prufung durchfihrt,

29. entgegen § 47 Absatz 3 Satz 1 einen Prufbericht
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

30. entgegen § 48 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 einen
Mangel nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschrie-
benen Weise oder nicht rechtzeitig beseitigt,
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31. entgegen § 48 Absatz 2 Satz 1 eine Anlage nicht
oder nicht rechtzeitig aufler Betrieb nimmt oder
nicht oder nicht rechtzeitig entleert,

32. entgegen § 48 Absatz 2 Satz 2 eine Anlage wieder
in Betrieb nimmt,

33. entgegen § 49 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 oder § 50
Absatz 1 eine dort genannte Anlage errichtet, be-
treibt oder erweitert oder

34. entgegen § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 eine Per-
son als Sachverstandigen bestellt.

§ 66

Bestehende
Einstufungen von Stoffen und Gemischen

Stoffe, Stoffgruppen und Gemische, die am 1. August
2017 bereits durch die oder auf Grund der Verwaltungs-
vorschrift wassergefahrdende Stoffe (VwVwS) vom
17. Mai 1999 (BAnz. Nr. 98a S. 3), die durch die Verwal-
tungsvorschrift vom 27. Juli 2005 (BAnz. Nr. 142a S. 3)
geandert worden ist, eingestuft worden sind, gelten
nach MalRgabe dieser Einstufung als eingestuft im
Sinne von Kapitel 2; diese Einstufungen werden jeweils
vom Umweltbundesamt im Bundesanzeiger verdffent-
licht. Das Umweltbundesamt stellt zudem im Internet
eine Suchfunktion bereit, mit der die bestehenden Ein-
stufungen wassergefahrdender Stoffe, Stoffgruppen
und Gemische nach Satz 1 ermittelt werden kénnen.

§ 67

Anderung der
Einstufung wassergefahrdender Stoffe

Fiihrt die Anderung der Einstufung eines wasserge-
fahrdenden Stoffes zur Erhéhung der Gefahrdungsstufe
einer Anlage, sind die hieraus folgenden weiter gehen-
den Anforderungen an die Anlage erst zu erflllen, wenn
die zustandige Behorde dies anordnet. Satz 1 gilt auch
fur Anlagen, die am 1. August 2017 bereits errichtet
sind (bestehende Anlagen).

§ 68

Bestehende
wiederkehrend prufpflichtige Anlagen

(1) Fur bestehende Anlagen, die einer wiederkehren-
den Prufpflicht nach § 46 Absatz 2 bis 4 unterliegen,
gelten ab dem 1. August 2017:

1. § 23 Absatz 1 und die §§ 24, 40 bis 48 und

2. die ubrigen Vorschriften dieser Verordnung, soweit
sie Anforderungen beinhalten, die den Anforderun-
gen entsprechen, die nach den jeweiligen landes-
rechtlichen Vorschriften am 31. Juli 2017 zu beach-
ten waren; Anforderungen in behérdlichen Zulassun-
gen gelten als Anforderungen nach landesrechtli-
chen Vorschriften.

Informationen nach § 43 Absatz 1 Satz 1 und 2, deren
Beschaffung nicht oder nur mit unverhaltnismaRigem
Aufwand madglich ist, mussen in der Anlagendokumen-
tation nicht enthalten sein.

(2) Bei bestehenden Anlagen, die einer wiederkeh-
renden Prifpflicht nach § 46 Absatz 2 bis 4 unterliegen,
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hat der Sachverstandige zu prifen, inwieweit die An-
lage die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
nicht erfullt.

(3) Fur bestehende Anlagen, die einer wiederkehren-
den Prufpflicht nach § 46 Absatz 2 bis 4 unterliegen,
hat der Sachverstandige bei der ersten Prifung nach
diesen Vorschriften festzustellen, inwieweit fur die An-
lage Anforderungen dieser Verordnung bestehen, die
Uber die Anforderungen hinausgehen, die nach den je-
weiligen landesrechtlichen Vorschriften am 31. Juli
2017 zu beachten waren, mit Ausnahme der in Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 genannten Vorschriften. Die Fest-
stellung nach Satz 1 ist der zustandigen Behorde zu-
sammen mit dem Prufbericht nach § 47 Absatz 3 vor-
zulegen.

(4) Werden nach Absatz 3 Satz 1 Abweichungen
festgestellt, kann die zustandige Behorde technische
oder organisatorische Anpassungsmalnahmen anord-
nen,

1. mit denen diese Abweichungen behoben werden,

2. die fur diese Abweichungen in technischen Regeln
fur bestehende Anlagen vorgesehen sind oder

3. mit denen eine Gleichwertigkeit zu den in Absatz 3
Satz 1 bezeichneten Anforderungen erreicht wird.

In den Féllen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 sind die
Anforderungen des § 62 Absatz 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes zu beachten.

(5) Auf Grund von nach Absatz 3 Satz 1 festgestell-
ten Abweichungen koénnen die Stilllegung oder die Be-
seitigung einer Anlage oder Anpassungsmafinahmen,
die einer Neuerrichtung der Anlage gleichkommen oder
die den Zweck der Anlage verandern, nicht verlangt
werden.

(6) Werden bei einer Prifung nach § 46 Absatz 2
bis 4 von bestehenden Anlagen erhebliche oder gefahr-
liche Mangel am Behalter oder an der Riickhalteeinrich-
tung festgestellt, sind bei der Beseitigung dieser Man-
gel die Anforderungen dieser Verordnung einzuhalten.

(7) Sollen wesentliche bauliche Teile oder wesent-
liche Sicherheitseinrichtungen einer bestehenden An-
lage geandert werden, gelten fir diese Teile oder diese
Sicherheitseinrichtungen die Anforderungen dieser Ver-
ordnung, die Uber die Anforderungen hinausgehen, die
nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften am
31. Juli 2017 zu beachten waren, mit Ausnahme der in
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Vorschriften, be-
reits ab dem Zeitpunkt der Anderung.

(8) Bestehende Anlagen, die im Sinne von § 19h Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes
in der am 28. Februar 2010 geltenden Fassung und
nach naherer Mafigabe der am 31. Juli 2017 geltenden
landesrechtlichen Vorschriften einfacher oder her-
kémmlicher Art sind, bedirfen keiner Eignungsfeststel-
lung nach § 63 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushalts-
gesetzes.

(9) Gleisflachen von bestehenden Umschlaganlagen
mussen abweichend von § 28 Absatz 1 Satz 1 und § 29
Absatz 1 Satz 2 nicht flissigkeitsundurchlassig nach-
gerustet werden.
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(10) Bestehende Biogasanlagen mit Garsubstraten
ausschlieRlich landwirtschaftlicher Herkunft sind bis
zum 1. August 2022 mit einer Umwallung nach § 37
Absatz 3 zu versehen. Mit Zustimmung der zustandigen
Behorde kann darauf verzichtet werden, wenn eine Um-
wallung, insbesondere aus raumlichen Griinden, nicht
zu verwirklichen ist. Weitere Anpassungsmafnahmen
sind nach Maligabe von Absatz 4 auf Anordnung der
zustandigen Behorde erst nach dem 1. August 2022
zu verwirklichen.

§ 69

Bestehende nicht
wiederkehrend prufpflichtige Anlagen

(1) Fur bestehende Anlagen, die keiner wiederkeh-
renden Priufpflicht nach § 46 Absatz 2 bis 4 unterliegen,
sind die am 31. Juli 2017 geltenden landesrechtlichen
Vorschriften weiter anzuwenden, solange und soweit
die zustadndige Behorde keine Entscheidung nach
Satz 2 getroffen hat. Die zustandige Behorde kann fur
Anlagen im Sinne von Satz 1 festlegen, welche Anfor-
derungen nach dieser Verordnung zu welchem Zeit-
punkt erfillt werden missen. Unbeschadet der Satze
1 und 2 gelten § 23 Absatz 1 und die §§ 24, 40 und
43 bis 48 bereits ab dem 1. August 2017.

(2) Im Ubrigen gilt § 68 Absatz 5, 7 und 8 entspre-
chend.

§70
Priffristen fur bestehende Anlagen

(1) Die Frist fir die erste wiederkehrende Prifung
von Anlagen nach Spalte 3 der Anlage 5 oder der An-
lage 6 beginnt bei Anlagen, die am 1. August 2017 be-
reits errichtet sind, mit dem Abschluss der letzten Pru-
fung nach landesrechtlichen Vorschriften. Als Prifung
im Sinne von Satz 1 gelten auch Tatigkeiten eines
Fachbetriebs, die nach Landesrecht die Prufung ersetz-
ten.

(2) Bestehende Anlagen, die nach Spalte 3 der An-
lage 5 oder der Anlage 6 einer wiederkehrenden Pri-
fung unterliegen, die aber nach den landesrechtlichen
Vorschriften vor dem 1. August 2017 nicht wiederkeh-
rend prifpflichtig waren, sind innerhalb der folgenden
Fristen erstmals zu prifen:

1. Anlagen, die vor dem 1. Januar 1971 in Betrieb ge-
nommen wurden, bis zum 1. August 2019,

2. Anlagen, die im Zeitraum vom 1. Januar 1971 bis
zum 31. Dezember 1975 in Betrieb genommen wur-
den, bis zum 1. August 2021,

3. Anlagen, die im Zeitraum vom 1. Januar 1976 bis
zum 31. Dezember 1982 in Betrieb genommen wur-
den, bis zum 1. August 2023,

4. Anlagen, die im Zeitraum vom 1. Januar 1983 bis
zum 31. Dezember 1993 in Betrieb genommen wur-
den, bis zum 1. August 2025,

5. Anlagen, die nach dem 31. Dezember 1993 in Be-
trieb genommen wurden, bis zum 1. August 2027.
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§ 71

Einbau von
Leichtflissigkeitsabscheidern

Leichtflissigkeitsabscheider flir Kraftstoffe mit Zu-
mischung von Ethanol dirfen nur eingebaut werden,
wenn der Nachweis erbracht worden ist, dass sie ge-
genuber diesen Kraftstoffen bestandig sind und ihre
Funktionsfahigkeit nur unerheblich verringert wird.

§ 72

Ubergangsbestimmung
flr Fachbetriebe, Sachverstandigen-
organisationen und bestellte Personen

(1) Ein Betrieb, der am 21. April 2017 berechtigt war,
Giitezeichen einer baurechtlich anerkannten Uberwa-
chungs- oder Gilitegemeinschaft zu flihren, oder der
vor dem 22. April 2017 einen Uberwachungsvertrag
mit einer Technischen Uberwachungsorganisation ab-
geschlossen hatte, gilt bis zum 22. April 2019 als Fach-
betrieb im Sinne von § 62 Absatz 1, solange die Anfor-
derungen nach § 62 Absatz 2 erfullt sind und die bau-
rechtlich anerkannte Uberwachungs- oder Giitege-
meinschaft oder die Technische Uberwachungsorgani-
sation die Einhaltung der Anforderungen Uberwacht. In
den Fallen des § 64 Satz 1 ist der Nachweis der
Fachbetriebseigenschaft gefihrt, wenn der Fachbetrieb
eine Bestatigung der Uberwachungs- oder Giitege-
meinschaft, dass er zur Fiihrung des Giitezeichens be-
rechtigt ist, oder eine Bestatigung einer Technischen
Uberwachungsorganisation, dass der Fachbetrieb von
ihr im Rahmen eines Uberwachungsvertrages (iber-
wacht wird, vorlegt.

(2) Anerkennungen von Sachverstandigenorganisa-
tionen nach landesrechtlichen Vorschriften, die vor
dem 1. August 2017 erteilt worden sind, gelten als An-
erkennungen nach § 52 Absatz 1 Satz 1 fort. Soweit
§ 52 Absatz 3 Anforderungen enthalt, die Uber die An-
forderungen der bisherigen landesrechtlichen Vorschrif-
ten hinausgehen, sind diese Anforderungen ab dem
1. Oktober 2017 zu erflllen. Wurde die Anerkennung
nach Satz 1 befristet erteilt und endet diese Befristung
vor dem 1. Februar 2018, so gilt sie bis zum 1. Februar
2018 als Anerkennung im Sinne des § 52 Absatz 1
Satz 1 fort.

(3) Die Anforderungen nach § 53 Absatz 1 Satz 1
Nummer 4 in Verbindung mit Absatz 5 sowie nach
§ 62 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis ¢
gelten nicht fir Personen, die vor dem 1. August 2017
von einer Sachverstandigenorganisation oder einem
Fachbetrieb bestellt worden sind.

§73
Inkrafttreten; AuRerkrafttreten

Die §§ 57 bis 60 treten am Tag nach der Verkiindung
in Kraft. Im Ubrigen tritt diese Verordnung am 1. August
2017 in Kraft. Zu dem in Satz 2 genannten Zeitpunkt
tritt die Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010
(BGBI. | S. 377) auler Kraft.
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Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 18. April 2017

Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel

Die Bundesministerin
fr Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
Barbara Hendricks

t:“j Bundesanzeiger
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Anlage 1
(zu § 4 Absatz 1, § 8 Absatz 1 und § 10 Absatz 2)

Einstufung von Stoffen und Gemischen
als nicht wassergefahrdend und in Wassergefahrdungsklassen (WGK);
Bestimmung aufschwimmender flissiger Stoffe als allgemein wassergefahrdend

1 Grundsatze

1.1 Die in dieser Anlage verwendeten Fachbegriffe, insbesondere zu toxischen Eigenschaften und zu Auswir-
kungen von Stoffen und Gemischen auf die Umwelt, werden im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 uber die Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien
67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABI. L 353 vom
31.12.2008, S. 1; L 16 vom 20.1.2011, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2015/1221 (ABI.
L 197 vom 25.7.2015, S. 10) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung und der Richt-
linie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
fur die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefahrlicher Stoffe (ABI. L 196 vom 16.8.1967, S. 1),
die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 944/2013 (ABI. L 261 vom 3.10.2013, S. 5) gedndert worden ist,
verwendet.

1.2 Krebserzeugende Stoffe sind alle Stoffe, die einzustufen sind

a) nach Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als karzinogene Stoffe der Kategorie 1A
oder Kategorie 1B (H350: ,Kann Krebs verursachen®),

b) nach Anhang VI Tabelle 3.2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als karzinogene Stoffe der Kategorie 1
oder Kategorie 2 (R45: ,Kann Krebs erzeugen®) oder

c) nach Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als karzinogene Stoffe der Kategorie 1A oder Kate-
gorie 1B (H350: ,Kann Krebs verursachen®).

Krebserzeugend sind auch die Stoffe, die in einer Bekanntmachung des Bundesministeriums fur Arbeit
und Soziales nach § 20 Absatz 4 der Gefahrstoffverordnung vom 26. November 2010 (BGBI. | S. 1643,
1644), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 3. Februar 2015 (BGBI. | S. 49) geandert worden ist,
als krebserzeugend bezeichnet werden. Stoffe, die nur auf inhalativem Weg krebserzeugend wirken, gelten
bei der Bestimmung der Wassergefahrdungsklasse nicht als krebserzeugend.

1.3 Aufschwimmende flussige Stoffe sind alle flissigen Stoffe, die unter Normalbedingungen folgende physi-
kalische Eigenschaften aufweisen:

a) eine Dichte von kleiner oder gleich 1 000 kg/m3,
b) einen Dampfdruck von kleiner oder gleich 0,3 kPa und
c) eine Wasserloslichkeit von kleiner oder gleich 1 g/l.

1.4 Wird nach Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in Verbindung mit Anhang | Teil 4 Ab-
schnitt 4.1.3.5.5.5 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 fur Stoffe wegen ihrer hohen aquatischen Toxizitat
ein Multiplikationsfaktor (M-Faktor) festgelegt, wird dieser bei der Ermittlung des prozentualen Gehaltes
eines Stoffes in Gemischen berucksichtigt.

2 Einstufung von Stoffen und Gemischen als nicht wassergefahrdend

2.1 Stoffe
Stoffe sind nicht wassergefahrdend, wenn sie alle im Folgenden genannten Anforderungen erfiillen:

a) Die Summe nach Nummer 4.4 ist Null.
b) Ein flissiger Stoff weist eine Wasserldslichkeit von kleiner als 10 mg/I auf.
c) Ein fester Stoff weist eine Wasserloslichkeit von kleiner als 100 mg/I auf.

d) Es ist keine Prufung bekannt, nach der die akute Toxizitat an einer Fischart (96 h LCsy) oder einer
Wasserflohart (48 h ECs50) oder die Hemmung des Algenwachstums (72 h ICso) unterhalb der Ldslich-
keitsgrenze liegt. Es missen valide Prifungen an zwei der vorgenannten Organismen durchgefiihrt
worden sein.

e) Ein flussiger organischer Stoff ist leicht biologisch abbaubar.

f) Ein fester organischer Stoff ist entweder leicht biologisch abbaubar oder weist kein erhéhtes Bioakku-
mulationspotenzial auf.

g) Durch leichte biologische oder abiotische Abbaubarkeit entsteht kein wassergefahrdender Stoff.
h) Der Stoff ist kein aufschwimmender flissiger Stoff nach Nummer 1.3.
2.2 Gemische
Gemische sind nicht wassergefahrdend, wenn sie alle im Folgenden genannten Anforderungen erfillen:
a) Der Gehalt an Stoffen der WGK 1 ist geringer als 3 Prozent Massenanteil.
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b) Der Gehalt an Stoffen der WGK 2 ist geringer als 0,2 Prozent Massenanteil.

c) Der Gehalt an Stoffen der WGK 3 ist geringer als 0,2 Prozent Massenanteil.

d) Der Gehalt an nicht identifizierten Stoffen ist geringer als 0,2 Prozent Massenanteil.

e) Dem Gemisch wurden keine krebserzeugenden Stoffe nach Nummer 1.2 gezielt zugesetzt.
f) Dem Gemisch wurden keine Stoffe der WGK 3 gezielt zugesetzt.

g) Dem Gemisch wurden keine Stoffe gezielt zugesetzt, deren wassergefahrdende Eigenschaften nicht
bekannt sind.

h) Dem Gemisch wurden keine Dispergatoren oder Emulgatoren gezielt zugesetzt.
i) Das Gemisch schwimmt in oberirdischen Gewassern nicht auf.

Muss bei einem Stoff der WGK 2 oder WGK 3 wegen seiner hohen aquatischen Toxizitat ein M-Faktor
nach Nummer 1.4 bertcksichtigt werden, wird der prozentuale Gehalt dieses Stoffes mit diesem Faktor
multipliziert. Das sich daraus ergebende Produkt wird zur Ermittlung des Massenanteils im Sinne von Satz 1
Buchstabe b und ¢ verwendet.

3 Bestimmung aufschwimmender flissiger Stoffe und Gemische als allgemein wassergefahrdend

3.1 Aufschwimmende flussige Stoffe nach Nummer 1.3 sind allgemein wassergefahrdend, wenn sie die An-
forderungen nach Nummer 2.1 Buchstabe a bis g erfullen.

3.2 Die aufschwimmenden flissigen Stoffe nach Nummer 3.1 werden vom Umweltbundesamt im Bundesan-
zeiger Offentlich bekannt gegeben. Zudem stellt das Umweltbundesamt im Internet eine Suchfunktion
bereit, mit der die nach Satz 1 bekannt gegebenen Stoffe ermittelt werden kénnen.

3.3 Ein aufschwimmendes Gemisch aus aufschwimmenden flissigen Stoffen nach Nummer 3.1 und nicht
wassergefahrdenden Stoffen gilt als allgemein wassergefahrdend.

4 Einstufung von Stoffen in Wassergefahrdungsklassen

4.1 Methodische Vorgaben
Grundlage fur die Einstufung sind wissenschaftliche Prifungen an dem jeweiligen Stoff gemal den Vor-
gaben der Verordnung (EG) Nr. 440/2008 der Kommission vom 30. Mai 2008 zur Festlegung von Prif-
methoden gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH) (ABI. L 142 vom
31.5.2008, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 900/2014 (ABI. L 247 vom 21.8.2014, S. 1)
geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

Wurden aus diesen wissenschaftlichen Prifungen fur den jeweiligen Stoff

a) R-Satze gemal den Anhangen | und VI der Richtlinie 67/548/EWG oder

b) Gefahrenhinweise nach den Anhangen I, Il und VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

in der jeweils geltenden Fassung abgeleitet, werden den R-Satzen bzw. Gefahrenhinweisen Bewertungs-
punkte nach MalRgabe von Nummer 4.2 zugeordnet.

Wurden wissenschaftliche Prifungen zur akuten oralen oder dermalen Toxizitat oder zu Auswirkungen auf
die Umwelt fir den jeweiligen Stoff nicht durchgefiihrt, werden dem Stoff Vorsorgepunkte nach MaRgabe
von Nummer 4.3 zugeordnet.

Aus der Summe der Bewertungs- und Vorsorgepunkte fur den jeweiligen Stoff wird die Wassergefahr-
dungsklasse nach MaRgabe von Nummer 4.4 ermittelt.

4.2 R-Satze, Gefahrenhinweise und Bewertungspunkte
Den R-Satzen oder Gefahrenhinweisen im Sinne von Nummer 4.1 Satz 2 werden folgende Bewertungs-
punkte zugeordnet:

R-Satz Bezeichnungen Vorrangigkeit Bewertungs-
der besonderen Gefahren anderer R-Satze punkte
R21 gesundheitsschadlich bei Bertihrung | wird nicht zusatzlich zu R25, R23/25, 1
mit der Haut R28 oder R26/28 berlcksichtigt
R22 gesundheitsschadlich beim Ver- wird nicht zusétzlich zu R24, R23/24, 1
schlucken R27 oder R26/27 berlicksichtigt
R24 giftig bei Bertihrung mit der Haut wird nicht zusétzlich zu R28 oder 3
R26/28 berucksichtigt
R25 giftig beim Verschlucken wird nicht zusatzlich zu R27 oder 3
R26/27 beriicksichtigt
R27 sehr giftig bei Bertihrung mit der Haut 4
R28 sehr giftig beim Verschlucken 4
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R-Satz Bezeichnungen Vorrangigkeit Bewertungs-
der besonderen Gefahren anderer R-Satze punkte

R29 entwickelt bei Beriihrung mit Wasser 2
giftige Gase

R33 Gefahr kumulativer Wirkungen 2

R40* Verdacht auf krebserzeugende wird nicht zusatzlich zu R68 bertck- 2
Wirkung sichtigt

R45* kann Krebs erzeugen 9

R46 kann vererbbare Schaden verur- wird nicht zusatzlich zu R45 berlick- 9
sachen sichtigt

R50 sehr giftig flr Wasserorganismen 6

R52 schéadlich fur Wasserorganismen 3

R53 kann in Gewassern langerfristig 3
schadliche Wirkungen haben

R60 kann die Fortpflanzungsfahigkeit 4
beeintrachtigen

R61 kann das Kind im Mutterleib wird nicht zusatzlich zu R60 berlick- 4
schadigen sichtigt

R62 kann mdéglicherweise die Fort- wird nicht zusatzlich zu R61 bertick- 2
pflanzungsfahigkeit beeintrachtigen sichtigt

R63 kann das Kind im Mutterleib wird nicht zusatzlich zu R60 und R62 2
mdglicherweise schadigen berlicksichtigt

R65 gesundheitsschadlich: kann beim wird nicht zusatzlich zu R21 und R22 1
Verschlucken Lungenschaden berlicksichtigt
verursachen

R68 irreversibler Schaden maglich wird nicht zusétzlich zu R40 berlick- 2

sichtigt

R15/29 reagiert mit Wasser unter Bildung 2
giftiger und hochentziindlicher Gase

R20/21 gesundheitsschadlich beim Einatmen | wird nicht zusétzlich zu R25 oder R28 1
und bei Bertihrung mit der Haut berlcksichtigt

R20/22 gesundheitsschadlich beim Einatmen | wird nicht zusétzlich zu R24 oder R27 1
und Verschlucken berlcksichtigt

R20/21/22 gesundheitsschadlich beim Einatmen, 1
Verschlucken und Beriihrung mit der
Haut

R21/22 gesundheitsschadlich bei Berlihrung 1
mit der Haut und beim Verschlucken

R23/24 giftig beim Einatmen und bei wird nicht zusatzlich zu R28 bertick- 3
Berlihrung mit der Haut sichtigt

R23/25 giftig beim Einatmen und Ver- wird nicht zusatzlich zu R27 bertick- 3
schlucken sichtigt

R23/24/25 giftig beim Einatmen, Verschlucken 3
und Berlihrung mit der Haut

R24/25 giftig bei Bertihrung mit der Haut und 3
beim Verschlucken

R26/27 sehr giftig beim Einatmen und bei 4
Bertihrung mit der Haut

R26/28 sehr giftig beim Einatmen und Ver- 4
schlucken

R26/27/28 sehr giftig beim Einatmen, Ver- 4
schlucken und Bertihrung mit der
Haut
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R-Satz

Bezeichnungen
der besonderen Gefahren

Vorrangigkeit
anderer R-Satze

Bewertungs-
punkte

R27/28

sehr giftig bei Berihrung mit der Haut
und beim Verschlucken

4

R39/24

giftig: ernste Gefahr irreversiblen
Schadens bei Bertihrung mit der Haut

R39/25

giftig: ernste Gefahr irreversiblen
Schadens durch Verschlucken

R39/23/24

giftig: ernste Gefahr irreversiblen
Schadens durch Einatmen und bei
Bertihrung mit der Haut

R39/23/25

giftig: ernste Gefahr irreversiblen
Schadens durch Einatmen und durch
Verschlucken

R39/24/25

giftig: ernste Gefahr irreversiblen
Schadens bei Bertihrung mit der Haut
und durch Verschlucken

R39/23/24/25

giftig: ernste Gefahr irreversiblen
Schadens durch Einatmen, Berlihrung
mit der Haut und durch Verschlucken

R39/27

sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen
Schadens bei Bertihrung mit der Haut

R39/28

sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen
Schadens durch Verschlucken

R39/26/27

sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen
Schadens durch Einatmen und bei
Berlihrung mit der Haut

R39/26/28

sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen
Schadens durch Einatmen und durch
Verschlucken

R39/27/28

sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen
Schadens bei Bertihrung mit der Haut
und durch Verschlucken

R39/26/27/28

sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen
Schadens durch Einatmen, Berlihrung
mit der Haut und durch Verschlucken

R48/21

gesundheitsschadlich: Gefahr ernster
Gesundheitsschaden bei langerer
Exposition durch Bertihrung mit der
Haut

R48/22

gesundheitsschadlich: Gefahr ernster
Gesundheitsschaden bei langerer
Exposition durch Verschlucken

R48/20/21

gesundheitsschadlich: Gefahr ernster
Gesundheitsschaden bei langerer
Exposition durch Einatmen und durch
Berlihrung mit der Haut

R48/20/22

gesundheitsschadlich: Gefahr ernster
Gesundheitsschaden bei langerer
Exposition durch Einatmen und durch
Verschlucken

R48/21/22

gesundheitsschadlich: Gefahr ernster
Gesundheitsschaden bei langerer
Exposition durch Bertihrung mit der
Haut und durch Verschlucken
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R-Satz

Bezeichnungen
der besonderen Gefahren

Vorrangigkeit
anderer R-Satze

Bewertungs-
punkte

R48/20/21/22

gesundheitsschadlich: Gefahr ernster
Gesundheitsschaden bei langerer
Exposition durch Einatmen,
Bertihrung mit der Haut und durch
Verschlucken

2

R48/24

giftig: Gefahr ernster Gesundheits-
schaden bei l&ngerer Exposition durch
Berlihrung mit der Haut

R48/25

giftig: Gefahr ernster Gesundheits-
schaden bei l&ngerer Exposition durch
Verschlucken

R48/23/24

giftig: Gefahr ernster Gesundheits-
schaden bei langerer Exposition durch
Einatmen und durch Bertihrung mit
der Haut

R48/23/25

giftig: Gefahr ernster Gesundheits-
schaden bei l&ngerer Exposition durch
Einatmen und durch Verschlucken

R48/24/25

giftig: Gefahr ernster Gesundheits-
schaden bei langerer Exposition durch
Bertihrung mit der Haut und durch
Verschlucken

R48/23/24/25

giftig: Gefahr ernster Gesundheits-
schaden bei langerer Exposition durch
Einatmen, Berlihrung mit der Haut und
durch Verschlucken

R50/53

sehr giftig flr Wasserorganismen,
kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben

R51/53

giftig fir Wasserorganismen, kann in
Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben

R52/53

schadlich fur Wasserorganismen,
kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben

R68/21

gesundheitsschadlich: Mdglichkeit
irreversiblen Schadens bei Beriihrung
mit der Haut

R68/22

gesundheitsschadlich: Mdglichkeit
irreversiblen Schadens durch Ver-
schlucken

R68/20/21

gesundheitsschadlich: Maglichkeit
irreversiblen Schadens durch Einat-
men und bei Berihrung mit der Haut

R68/20/22

gesundheitsschadlich: Maglichkeit
irreversiblen Schadens durch Einat-
men und durch Verschlucken

R68/21/22

gesundheitsschadlich: Mdglichkeit
irreversiblen Schadens bei Beriihrung
mit der Haut und durch Verschlucken

R68/20/21/22

gesundheitsschadlich: Mdglichkeit
irreversiblen Schadens durch
Einatmen, Berlihrung mit der Haut
und durch Verschlucken

* Stoffen, die nur auf inhalativem Expositionsweg wirken, werden keine Bewertungspunkte zugeordnet.
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Gefahren- Bezeichnung Vorrangigkeit Bewertungs-
hinweis der Gefahrenhinweise anderer Gefahrenhinweise punkte
EUHO029 entwickelt bei Beriihrung mit Wasser 2
giftige Gase
H300 Lebensgefahr bei Verschlucken 4
H301 giftig bei Verschlucken wird nicht zusétzlich zu H310 bertck- 3
sichtigt
H302 gesundheitsschadlich bei Ver- wird nicht zusatzlich zu H311 oder 1
schlucken H310 berlicksichtigt
H304 kann bei Verschlucken und Eindringen | wird nicht zusatzlich zu H312 und 1
in die Atemwege tdédlich sein H302 berlicksichtigt
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt wird nicht zusétzlich zu H300 bertck- 4
sichtigt
H311 giftig bei Hautkontakt wird nicht zusatzlich zu H301 oder 3
H300 berlicksichtigt
H312 gesundheitsschadlich bei Hautkontakt | wird nicht zuséatzlich zu H302, H301 1
oder H300 berticksichtigt
H340* kann genetische Defekte verursachen | wird nicht zusatzlich zu H350 bertick- 9
(Expositionsweg angeben, sofern sichtigt
schliissig belegt ist, dass diese Gefahr
bei keinem anderen Expositionsweg
besteht)
H341* kann vermutlich genetische Defekte [ wird nicht zuséatzlich zu H351 berlick- 2
verursachen (Expositionsweg ange- | sichtigt
ben, sofern schlissig belegt ist, dass
diese Gefahr bei keinem anderen
Expositionsweg besteht)
H350* kann Krebs verursachen 9
(Expositionsweg angeben, sofern
schlissig belegt ist, dass diese Gefahr
bei keinem anderen Expositionsweg
besteht)
H351* kann vermutlich Krebs verursachen wird nicht zusatzlich zu H341 bertick- 2
(Expositionsweg angeben, sofern sichtigt
schlissig belegt ist, dass diese Gefahr
bei keinem anderen Expositionsweg
besteht)
H360D kann das Kind im Mutterleib wird nicht zusatzlich zu H360F 4
schadigen berlcksichtigt
H360F kann die Fruchtbarkeit beeintrachti- 4
gen
H361d kann vermutlich das Kind im Mutter- | wird nicht zuséatzlich zu H360F und 2
leib schadigen H361f berlicksichtigt
H361f kann vermutlich die Fruchtbarkeit wird nicht zusatzlich zu H360D 2
beeintrachtigen berlicksichtigt
H370* schadigt die Organe (oder alle 4
betroffenen Organe nennen, sofern
bekannt) (Expositionsweg angeben,
sofern schlissig belegt ist, dass
diese Gefahr bei keinem anderen
Expositionsweg besteht)
H371* kann die Organe schadigen (oder alle 2
betroffenen Organe nennen, sofern
bekannt) (Expositionsweg angeben,
sofern schlissig belegt ist, dass
diese Gefahr bei keinem anderen
Expositionsweg besteht)
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Gefahren- Bezeichnung Vorrangigkeit Bewertungs-
hinweis der Gefahrenhinweise anderer Gefahrenhinweise punkte
H372* schéadigt die Organe (alle betroffenen 4

Organe nennen) bei langerer oder
wiederholter Exposition (Expositions-
weg angeben, wenn schllssig belegt
ist, dass diese Gefahr bei keinem
anderen Expositionsweg besteht)

H373* kann die Organe schadigen 2
(alle betroffenen Organe nennen) bei
langerer oder wiederholter Exposition
(Expositionsweg angeben, wenn
schliissig belegt ist, dass diese Gefahr
bei keinem anderen Expositionsweg

besteht)

H400 sehr giftig flr Wasserorganismen wird nicht zusatzlich zu H410 bertick- 6

sichtigt

H410 sehr giftig fur Wasserorganismen mit 8
langfristiger Wirkung

H411 giftig fir Wasserorganismen mit lang- 6
fristiger Wirkung

H412 schadlich fur Wasserorganismen mit 4
langfristiger Wirkung

H413 kann fir Wasserorganismen schadlich 3

sein, mit langfristiger Wirkung

* Stoffen, die nur auf inhalativem Expositionsweg wirken, werden keine Bewertungspunkte zugeordnet.

4.3 Vorsorgepunkte

4.3.1  Sind zu einem Stoff keine Informationen im Sinne von Nummer 4.1 Satz 1 und 2 zur akuten oralen und
dermalen Toxizitat vorhanden, werden dem Stoff 4 Vorsorgepunkte zugewiesen.

4.3.2 Sind zu einem Stoff keine Informationen im Sinne von Nummer 4.1 Satz 1 und 2 zu Auswirkungen auf die
Umwelt vorhanden, werden dem Stoff 8 Vorsorgepunkte zugewiesen.

Die Anzahl der Vorsorgepunkte wird um 2 vermindert, wenn die leichte biologische Abbaubarkeit nach-
gewiesen und ein Bioakkumulationspotenzial ausgeschlossen wurde.

4.3.3 Wurden einem Stoff keine R-Satze oder Gefahrenhinweise zu Auswirkungen auf die Umwelt im Sinne von
Nummer 4.1 Satz 2 zugeordnet und sind Prifungen im Sinne von Nummer 4.1 Satz 1 zu Auswirkungen auf
die Umwelt fur den Stoff bekannt, werden die folgenden Vorsorgepunkte zugewiesen:

a) 8 Vorsorgepunkte, wenn eine Priifung bekannt ist, nach der die akute Toxizitdt an einer Fischart
(96 h LCsp) oder einer Wasserflohart (48 h ECs) oder die Hemmung des Algenwachstums (72 h I1Csg)
nicht mehr als 1 mg/l betragt und

aa) kein Nachweis der leichten biologischen Abbaubarkeit vorhanden ist oder
bb) kein Nachweis zum Ausschluss eines Bioakkumulationspotenzials vorhanden ist,

b) 6 Vorsorgepunkte, wenn eine Prufung bekannt ist, nach der die akute Toxizitdt an einer Fischart
(96 h LCs) oder einer Wasserflohart (48 h EC5p) oder die Hemmung des Algenwachstums (72 h ICsg)
mehr als 1 mg/l und nicht mehr als 10 mg/I betragt und

aa) kein Nachweis der leichten biologischen Abbaubarkeit vorhanden ist oder
bb) kein Nachweis zum Ausschluss eines Bioakkumulationspotenzials vorhanden ist,

c) 4 Vorsorgepunkte, wenn eine Prufung bekannt ist, nach der die akute Toxizitdt an einer Fischart
(96 h LCsp) oder einer Wasserflohart (48 h EC5p) oder die Hemmung des Algenwachstums (72 h ICsp)
mehr als 10 mg/l und nicht mehr als 100 mg/l betragt und kein Nachweis der biologischen Abbaubarkeit
in Gewassern vorhanden ist,

d) 2 Vorsorgepunkte, wenn nur Prifungen bekannt sind, nach denen die akute Toxizitat an einer Fischart
(96 h LCsg) oder einer Wasserflohart (48 h ECs) oder die Hemmung des Algenwachstums (72 h ICsg)
mehr als 100 mg/I betragt und

aa) kein Nachweis der biologischen Abbaubarkeit in Gewassern vorhanden ist sowie
bb) kein Nachweis zum Ausschluss eines Bioakkumulationspotenzials vorhanden ist.
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4.4 Ermittlung der Wassergefahrdungsklasse

Aus den nach den Nummern 4.2 und 4.3 ermittelten Bewertungs- und Vorsorgepunkten fur den jeweiligen
Stoff wird die Summe gebildet. Entsprechend dieser Summe wird eine der folgenden Wassergefahrdungs-
klassen zugeordnet:

Die Summe betragt 0 bis 4: WGK 1
Die Summe betragt 5 bis 8: WGK 2
Die Summe betragt mehr als 8: WGK 3

5 Einstufung von Gemischen in Wassergefahrdungsklassen
5.1 Grundsatze

5.1.1  Die Wassergefahrdungsklasse von Gemischen wird aus den Wassergefahrdungsklassen der enthaltenen
Stoffe rechnerisch ermittelt. Dabei werden nicht identifizierte Stoffe und Stoffe gemal § 3 Absatz 4 Satz 1
wie Stoffe der WGK 3 behandelt.

5.1.2 Werden feste Gemische bei der Herstellung von flissigen Gemischen verwendet und wurden diese festen
Gemische nicht als nicht wassergefahrdend oder in eine Wassergefahrdungsklasse eingestuft, werden die
festen Gemische bei der Ableitung der Wassergefahrdungsklasse des flissigen Gemisches wie Stoffe der
WGK 3 behandelt. Wurden die festen Gemische nach Nummer 5.2 oder Nummer 5.3 in eine Wassergefahr-
dungsklasse eingestuft, werden sie bei der Ableitung der Wassergefahrdungsklasse des flussigen Ge-
misches wie Stoffe dieser Wassergefahrdungsklasse behandelt. Satz 2 gilt entsprechend fur eingestufte
flissige Gemische.

5.1.3 Krebserzeugende Stoffe nach Nummer 1.2 sind ab einem Massenanteil von 0,1 Prozent, bezogen auf den
Einzelstoff, zu berucksichtigen. Sind fir die Einstufung des Gemisches als krebserzeugend (R45 bzw.
H350) nach Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und Anhang Il der Richtlinie 1999/45/EG des
Européischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 1999 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten fir die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefahrlicher Zuberei-
tungen (ABI. L 200 vom 30.7.1999, S. 1; L 6 vom 10.1.2002, S. 71), die zuletzt durch die Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 (ABI. L 353 vom 31.2.2008, S. 1) gedndert worden ist, oder nach den Anhangen | und Il der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 andere Massenanteile maf3gebend, gelten diese. Bei der Ableitung der
WGK 1 sind zugesetzte krebserzeugende Stoffe immer zu berlcksichtigen.

5.1.4 Nicht krebserzeugende Stoffe mit einem Massenanteil von weniger als 0,2 Prozent, bezogen auf den
Einzelstoff, werden nicht bertcksichtigt.

Muss bei einem Stoff der WGK 2 oder WGK 3 wegen seiner hohen aquatischen Toxizitat ein M-Faktor
nach Nummer 1.4 bertcksichtigt werden, wird der prozentuale Gehalt dieses Stoffes mit diesem Faktor
multipliziert. Das sich daraus ergebende Produkt wird zur Ermittlung des Massenanteils verwendet.

5.1.5 Liegen wissenschaftliche Prifungen im Sinne von Nummer 4.1 Satz 1 zur akuten oralen oder dermalen
Toxizitat oder zur aquatischen Toxizitat fur das Gemisch vor, kann die Wassergefahrdungsklasse abwei-
chend von den Nummern 5.1.1, 5.1.2 und 5.1.4 aus diesen Priufergebnissen bestimmt werden. Den Pruf-
ergebnissen werden Bewertungspunkte nach MaRRgabe von Nummer 5.3 zugeordnet. Wurden bestimmte
wissenschaftliche Prifungen zur akuten oralen oder dermalen Toxizitat oder zu Auswirkungen auf die
Umwelt fir das jeweilige Gemisch nicht durchgefiihrt, werden dem Gemisch Vorsorgepunkte nach Maf-
gabe von Nummer 5.3 zugeordnet.

Aus der Summe der Bewertungs- und Vorsorgepunkte fir das jeweilige Gemisch wird die Wassergefahr-
dungsklasse ermittelt.

Fuhren beide Methoden zu unterschiedlichen Wassergefahrdungsklassen, so ist die aus den am Gemisch
bestimmten Prifdaten ermittelte Wassergefahrdungsklasse mafgeblich.

5.1.6 Wurde zu einem Gemisch die Wassergefahrdungsklasse anhand der Prifdaten ermittelt, kann auf eine
erneute Prifung des Gemisches verzichtet werden, wenn nur ein Stoff ausgetauscht worden ist und

a) der neue Stoff bereits eingestuft und in die gleiche oder eine niedrigere Wassergefahrdungsklasse wie
der ausgetauschte Stoff eingestuft ist oder der neue Stoff als nicht wassergefahrdend eingestuft ist und

b) keine Eigenschaften des neuen Stoffes bekannt sind, die zu einer Erh6hung des wassergefahrdenden
Potenzials des Gemisches flihren kdnnen.

5.2 Rechnerische Ableitung der Wassergefahrdungsklasse aus den Wassergefahr-
dungsklassen der enthaltenen Stoffe

5.2.1  Ableitung der Wassergefahrdungsklasse 3
Das Gemisch wird in die WGK 3 eingestuft, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfullt ist:
a) Das Gemisch enthalt krebserzeugende Stoffe der WGK 3.

b) Die Summe der Massenanteile aller im Gemisch enthaltenen Stoffe der WGK 3 betragt 3 Prozent oder
mehr.
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Muss bei einem Stoff der WGK 3 wegen seiner hohen aquatischen Toxizitat ein M-Faktor nach Nummer 1.4
berlcksichtigt werden, wird der prozentuale Gehalt dieses Stoffes mit diesem Faktor multipliziert. Das sich
daraus ergebende Produkt wird zur Ermittlung des Massenanteils im Sinne von Satz 1 Buchstabe b ver-
wendet.

5.2.2  Ableitung der Wassergefahrdungsklasse 2

Trifft keine der unter Nummer 5.2.1 genannten Voraussetzungen zu, wird das Gemisch in die WGK 2
eingestuft, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfillt ist:

a) Das Gemisch enthalt krebserzeugende Stoffe der WGK 2.

b) Die Summe der Massenanteile aller im Gemisch enthaltenen Stoffe der WGK 2 betragt 5 Prozent oder
mehr.

c) Das Gemisch enthalt Stoffe der WGK 3, die nichtkrebserzeugend sind, mit einem Massenanteil von
0,2 Prozent oder mehr, bezogen auf den Einzelstoff.

d) Die Summe der Massenanteile aller im Gemisch enthaltenen nichtkrebserzeugenden Stoffe der WGK 3
betragt weniger als 3 Prozent.

Muss bei einem Stoff der WGK 2 oder WGK 3 wegen seiner hohen aquatischen Toxizitat ein M-Faktor
nach Nummer 1.4 bertcksichtigt werden, wird der prozentuale Gehalt dieses Stoffes mit diesem Faktor
multipliziert. Das sich daraus ergebende Produkt wird zur Ermittlung des Massenanteils im Sinne von Satz 1
Buchstabe b bis d verwendet.

5.2.3 Ableitung der Wassergefahrdungsklasse 1

Trifft keine der unter den Nummern 5.2.1 und 5.2.2 genannten Voraussetzungen zu, wird das Gemisch in
die WGK 1 eingestuft, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfiillt ist:

a) Das Gemisch enthalt zugesetzte krebserzeugende Stoffe unterhalb der in Nummer 5.1.3 genannten
Berucksichtigungsgrenze.

b) Das Gemisch enthalt nichtkrebserzeugende Stoffe der WGK 2 mit einem Massenanteil von 0,2 Prozent
oder mehr, bezogen auf den Einzelstoff.

c) Die Summe der Massenanteile aller im Gemisch enthaltenen nichtkrebserzeugenden Stoffe der WGK 2
betragt weniger als 5 Prozent.

d) Die Summe der Massenanteile aller im Gemisch enthaltenen Stoffe der WGK 1 betragt 3 Prozent oder
mehr.

e) Das Gemisch erflllt nicht alle der unter Nummer 2.2 genannten Voraussetzungen fiir eine Einstufung als
nicht wassergefahrdend.

Muss bei einem Stoff der WGK 2 wegen seiner hohen aquatischen Toxizitat ein M-Faktor nach Nummer 1.4
berlcksichtigt werden, wird der prozentuale Gehalt dieses Stoffes mit diesem Faktor multipliziert. Das sich
daraus ergebende Produkt wird zur Ermittlung des Massenanteils im Sinne von Satz 1 Buchstabe b und ¢
verwendet.

5.3 Ableitung der Wassergefahrdungsklasse aus am Gemisch gewonnenen Pruf-
ergebnissen

5.3.1  Berucksichtigung der am Gemisch bestimmten akuten oralen oder dermalen Toxizitat

Sind wissenschaftliche Prifungen im Sinne von Nummer 4.1 Satz 1 zur akuten oralen oder dermalen
Toxizitat bekannt, ist festzustellen, ob das Gemisch nach Anhang Il der Richtlinie 1999/45/EG oder An-
hang | und Il der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 einzustufen ist.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn diese wissenschaftlichen Prufungen fur alle enthaltenen Stoffe, nicht
jedoch fur das Gemisch bekannt sind. Werden aus den Prifergebnissen nach Anhang Il der Richt-
linie 1999/45/EG oder den Anhangen | und Il der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 R-Satze oder Gefahren-
hinweise zur akuten oralen oder dermalen Toxizitat abgeleitet, werden diesen die in Nummer 4.2 genann-
ten Bewertungspunkte zugeordnet.

Sind wissenschaftliche Prufungen im Sinne von Nummer 4.1 Satz 1 zur akuten oralen oder dermalen
Toxizitat weder fir das Gemisch noch fur alle enthaltenen Stoffe bekannt, werden dem Gemisch 4 Vorsor-
gepunkte zugewiesen.

5.3.2 Bertcksichtigung der am Gemisch gewonnenen Prifergebnisse zu Auswirkungen auf die Umwelt

Sind wissenschaftliche Prifungen im Sinne von Nummer 4.1 Satz 1 zur akuten Toxizitat an einer Fischart
(96 h LCs0) oder einer Wasserflohart (48 h EC5p) oder zur Hemmung des Algenwachstums (72 h ICg) fur
mindestens zwei der vorgenannten Organismen bekannt, werden die folgenden Bewertungspunkte zuge-
ordnet:

a) 8 Bewertungspunkte, wenn die Toxizitat beim empfindlichsten Organismus 1 mg/l oder weniger betragt,

b) 6 Bewertungspunkte, wenn die Toxizitat beim empfindlichsten Organismus mehr als 1 und bis zu
10 mg/I betragt,
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c) 4 Bewertungspunkte, wenn die Toxizitdt beim empfindlichsten Organismus mehr als 10 und bis zu
100 mg/l betragt,

d) 2 Bewertungspunkte, wenn die Toxizitat beim empfindlichsten Organismus mehr als 100 mg/l betragt
oder oberhalb der in Wasser erreichbaren Konzentration liegt.

Sind wissenschaftliche Priifungen im Sinne von Nummer 4.1 Satz 1 zur akuten Toxizitat an einer Fischart,
zur akuten Toxizitat an einer Wasserflohart und zur Hemmung des Algenwachstums nicht bekannt oder nur
fur einen dieser Organismen bestimmt, werden dem Gemisch 8 Vorsorgepunkte zugewiesen.

Ist bekannt, dass einer der vorgenannten Organismen besonders empfindlich auf einen im Gemisch ent-
haltenen Stoff reagiert, so muss die Prifung am Gemisch auch mit diesem Organismus durchgefuhrt
worden sein.

Ist fur alle Stoffe eines Gemisches jeweils die leichte biologische Abbaubarkeit nachgewiesen und ein
Bioakkumulationspotenzial ausgeschlossen, werden die fur die Auswirkungen auf die Umwelt ermittelten
Bewertungspunkte oder Vorsorgepunkte um 2 vermindert.

5.3.3  Berlcksichtigung anderer am Gemisch gewonnener Prifergebnisse

Sind wissenschaftliche Prifungen im Sinne von Nummer 4.1 Satz 1 bekannt, aus denen fir das Gemisch
nach den Anhangen Il und Ill der Richtlinie 1999/45/EG oder nach den Anhangen | und Il der Verordnung
(EG)Nr. 1272/2008 ein in Nummer 4.2 genannter R-Satz oder Gefahrenhinweis abgeleitet wird (ausgenom-
men R21 bis R28, R50 bis R53 und R65, jeweils einzeln oder in Kombination, oder H300, H301, H302,
H304, H310, H311, H312, H400 und H410 bis H413, jeweils einzeln oder in Kombination), werden die dort
aufgefiihrten Bewertungspunkte zugeordnet.

5.3.4  Ermittlung der Wassergefahrdungsklasse

Aus den nach den Nummern 5.3.1 bis 5.3.3 ermittelten Bewertungs- und Vorsorgepunkten fir das jewei-
lige Gemisch wird die Summe gebildet. Entsprechend dieser Summe wird dem Gemisch in entsprechender
Anwendung von Nummer 4.4 eine Wassergefahrdungsklasse zugeordnet.
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Anlage 2
(zu § 4 Absatz 3, § 8 Absatz 3 und § 10 Absatz 3)

Dokumentation der Selbsteinstufung von Stoffen und Gemischen

1 Dokumentationsformblatt fir Stoffe

1.1 Fur die Dokumentation der Selbsteinstufung von Stoffen nach § 4 Absatz 3 ist das Dokumentationsform-
blatt 1 zu verwenden.

1.2 Angaben fir die Selbsteinstufung von Stoffen

1.2.1  Fur die Selbsteinstufung eines Stoffes missen folgende Angaben dokumentiert werden:
a) Name und Anschrift des Betreibers, Datum der Erstellung der Dokumentation,
b) chemisch eindeutige Stoffbezeichnung,

¢) EG-Nummer sowie — soweit vorhanden — CAS-Nummer und Index-Nummer nach Anhang VI der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008,

d) Gefahrenhinweise oder R-Satze nach Anlage 1 Nummer 4.1 Satz 2,

e) Multiplikationsfaktoren nach Anlage 1 Nummer 1.4,

f) Konzentrationsgrenzwerte nach Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008,

g) zugeordnete Bewertungspunkte nach Anlage 1 Nummer 4.2,

h) zugeordnete Vorsorgepunkte nach Anlage 1 Nummer 4.3,

i) Summe nach Anlage 1 Nummer 4.4 und

j) Vorschlag fir die Einstufung als nicht wassergefahrdend oder in eine Wassergefahrdungsklasse.

1.2.2  Zusatzlich zu den unter Nummer 1.2.1 genannten Angaben sollen zu einem Stoff folgende Angaben
dokumentiert werden, soweit sie vorhanden und dem Betreiber zuganglich sind:

a) Aggregatzustand, Dampfdruck, relative Dichte,

b) Wasserloslichkeit, Verteilungsverhalten (log Pow oder BCF),

c) akute orale und dermale Toxizitat,

d) Toxizitdt gegenuber zwei aquatischen Arten aus zwei verschiedenen Ebenen der Nahrungskette und
e) biologische Abbaubarkeit.

Sofern ein Stoff als nicht wassergefahrdend eingestuft werden soll, ist der Betreiber verpflichtet, die An-
gaben nach Satz 1 vollstandig zu dokumentieren.

1.2.3  Fur die Einstufung von Polymeren mussen daruber hinaus folgende Angaben dokumentiert werden:
a) die mittlere Molmasse und der Molekulargewichtsbereich, fir den die Einstufung Giiltigkeit haben soll,
b) der Restmonomerengehalt, wenn dieser oberhalb eines Massenanteils von 0,2 Prozent liegt,

c) der Gehalt und die Identitdt von Additiven und Verunreinigungen, wenn ihr Gehalt oberhalb eines
Massenanteils von 0,2 Prozent liegt, und

d) der Gehalt und die Identitat von krebserzeugenden Stoffen nach Anlage 1 Nummer 1.2, wenn ihr Gehalt
oberhalb eines Massenanteils von 0,1 Prozent liegt.

Abweichend von Nummer 1.2.1 ist eine Dokumentation von Polymeren auch dann vollstandig, wenn keine
EG-Nummer und keine CAS-Nummer vorliegen.

2 Dokumentationsformblatt fir Gemische

Fur die Dokumentation der Selbsteinstufung von flissigen oder gasférmigen Gemischen nach § 8 Absatz 3
und im Fall der Selbsteinstufung von festen Gemischen in Wassergefahrdungsklassen nach § 10 Absatz 3
Satz 1 ist das Dokumentationsformblatt 2 zu verwenden.

3 Dokumentationsformblatt fir feste Gemische, die als nicht wassergefahrdend eingestuft werden

Fur die Dokumentation der Selbsteinstufung von festen Gemischen als nicht wassergefahrdend nach § 10
Absatz 3 Satz 1 ist das Dokumentationsformblatt 3 zu verwenden.
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Dokumentationsformblatt 1
Dokumentation der Selbsteinstufung eines Stoffes

Angaben zum Betreiber der Anlage

Von der Dokumentationsstelle
auszufillen

Kenn-Nr.:

Firma Aufnahme am:
Abteilung Kurzel:
Ansprechpartner/-in
StralRe/Postfach Datum
E-Mail-
PLZ Ort Adresse
Staat (bei Sitz des Betreibers aufterhalb der Telefon/Fax
Bundesrepublik Deutschland)

Angaben zum Stoff

chemisch eindeutige
Stoffbezeichnung?®

[ EG-Name [ CAS-Name'

synonyme Bezeichnungen
(englische Stoffbezeichnung)

CAS-Nr.

EG-Nr.? Index-Nr.?

Wasserldslichkeit
in mg/l bei 20 °C
Aggregatzustand
bei 20 °C

relative Dichte
bei 20 °C

Dampfdruck
in kPa bei 20 °C

zusatzliche Angaben bei Polymeren

mittlere Molmasse

Molekulargewichtsbereich4

Identitat und Gehalt von Restmonomeren,
Additiven und Verunreinigungen > 0,2 %
Massenanteil

Identitat und Gehalt krebserzeugender
Stoffe > 0,1 % Massenanteil

Konzentrationsgrenzwerte nach Anhang VI der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenhinweise nach Anlage lll der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenhinweise
Saugetiertoxizitat

nicht klassifiziert auf der Basis vorhandener Daten’
nicht klassifiziert auf Grund fehlender Daten’

Gefahrenhinweise
Umweltgefahrlichkeit

nicht klassifiziert auf der Basis vorhandener Daten’
nicht klassifiziert auf Grund fehlender Daten’

— — [ —

Multiplikationsfaktor

(geman Artikel 10 der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008)

' Zutreffendes bitte ankreuzen.

2 Auch fiir Stoffe, deren Identitdtsmerkmale vertraulich behandelt werden sollen, ist die Angabe der EG-Nummer und des
chemisch eindeutigen Namens bzw. des EG-Namens erforderlich.

R

Index-Nummer nach Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1

272/2008.

Bestimmt z. B. mit Ausschlusschromatographie [Size Exclusion Chromatography (SEC) oder Gel Permeations

Chromatography (GPC)].
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R-Satz-Einstufung nach Anhang lll der Richtlinie 67/548/EWG

945

Gefahrensatze (R-Satze)
Saugetiertoxizitat

[ nicht klassifiziert auf der Basis vorhandener Daten'
[ nicht klassifiziert auf Grund fehlender Daten’

Gefahrenséatze (R-Satze)
Umweltgefahrlichkeit

[ nicht klassifiziert auf der Basis vorhandener Daten'
[ nicht klassifiziert auf Grund fehlender Daten’

Priifergebnisse®

Abbauverhalten

28 Tagen in %

eingehalten?

akute orale/dermale | Saugetierart Dauer/LDy/ Wert in mg/kg Quelle®
Toxizitat Applikationsweg |Korpergewicht E L S U
[ [ [ I

aquatische Toxizitat | Artname Dauer/Endpunkt |Wertin mg/|
Fisch L [ [ [
Wasserfloh [ [ [ I
Alge [ [ [ I
andere Organismen L [ [ I
biologisches | Testmethode Abbaugrad nach [10-Tage-Fenster

[ ja1 [ nein’

Bioakkumulationspotenzial

|Og POW

[ gemessen’
[ berechnet’

BCF

[ gemessen’
[ berechnet’

Bewertungspunkte

Bewertungspunkte auf Basis der R-Satze oder

oder Bewertungspunkte auf Basis von Prifergebnissen

Saugetiertoxizitat

Umweltgefahrlichkeit

Gefahrenhinweise

Vorsorgepunkte

Summe

Gesamtbewertung

WGK*

abweichende Einstufung rechtfertigen)

Dokumentationsbezogene Bemerkungen des Betreibers (z. B. Erkenntnisse, die eine von Anlage 1 AwSV

mitzuteilen.

Erkenntnisse, die zu einer Anderung der WGK flihren, hat der Betreiber dem Umweltbundesamt umgehend

Unterschrift des Betreibers, ggf. Stempel

Zutreffendes bitte ankreuzen.

1
2
3
4

Die Angaben sind obligatorisch fur nicht wassergefahrdende Stoffe (nwg-Stoffe).
Bitte ankreuzen: E = firmeneigene Studie; L = Literaturwert; S = Sekundarliteratur; U = Untersuchungsbericht liegt bei.
Bei nicht wassergefahrdenden Stoffen bitte ,nwg" eintragen.
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Dokumentationsformblatt 2
Dokumentation der Selbsteinstufung eines Gemisches

Ggf. Eingangsvermerk der

Angaben zum Betreiber der Anlage zustandigen Behorde:

Firma

Abteilung

Ansprechpartner/-in

StralRe/Postfach Datum
E-Mail-
PLZ Ort Adresse

Staat (bei Sitz des Betreibers aulRerhalb der
Bundesrepublik Deutschland)

Angaben zur Identitat des Gemisches
Bezeichnung

Telefon/Fax

Handelsname

Ableitung der WGK nach Anlage 1 Nummer 5.2 AwSV

ja nein

Massenanteil krebserzeugender Stoffe WGK 2
nach Anlage 1 Nummer 5.1.3 AwSV 20,1 %! WGK 3
Dem Gemisch wurden krebserzeugende Stoffe

nach Anlage 1 Nummer 1.2 AwSV zugesetzt.

Dem Gemisch wurden Dispergatoren zugesetzt.

Im Gemisch enthaltene Stoffe Summe der Massenanteile in %
WGK 3

WGK 3 mit M-Faktor?

WGK 2

WGK 2 mit M-Faktor?

WGK 1

aufschwimmende flissige Stoffe nach
Anlage 1 Nummer 3.1 AwSV

nicht wassergefahrdende Stoffe (nwg-
Stoffe)

nicht identifizierte Stoffe und Stoffe
nach § 3 Absatz 4 Satz 1 (gemaf
Anlage 1 Nummer 5.1.1 Satz 2 AwSV)
AwSV

resultierende WGK?®

" Andere Massenanteile nach Anlage 1 Nummer 5.1.3 Satz 2 AwSV kdnnen mafigebend sein.

2 Multiplikationsfaktor (M-Faktor) nach Anlage 1 Nummer 1.4 AwSV. Bitte die Massenanteile mit den jeweiligen
M-Faktoren multiplizieren.

% Bei nicht wassergefiahrdenden Gemischen bitte ,nwg“ eintragen.
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Ableitung der WGK aus Prifergebnissen nach Anlage 1 Nummer 5.3 AwSV

akute orale/dermale | Saugetierart Dauer/LDy/ Wert in mg/kg Quelle’
Toxizitat Applikationsweg Koérpergewicht E L S U
[ [ [ I
aquatische Toxizitat
(an mindestens
zwei aquatischen Arten aus zwei | Artname Dauer/Endpunkt Wert in mg/I
verschiedenen Ebenen der
Nahrungskette)
Fisch 96 h LC50 [ [ [ [
Wasserfloh 48 h ECs [ [ [ I
andere Organismen [ [ [ [
biologisches | Alle Stoffe dieses Gemisches sind leicht biologisch abbaubar geman [ Ja
Abbauverhalten | OECD 301. [ nein
Bioakkumulation tenzial Fir alle Stoffe dieses Gemisches wird ein Bioakkumulationspotenzial [ ja
loakkumulationspotenzia ausgeschlossen. [ nein
andere
Gefahrlichkeitsmerkmale [ [ [ ]
(nach Anlage 1 Nummer 5.3.3
AWSV)
Bewertungspunkte

Saugetiertoxizitat | Umweltgefahrlichkeit

Bewertungspunkte auf Basis von Prifergebnissen

Vorsorgepunkte

Bewertungspunkte entsprechend Anlage 1 Nummer 5.3.3
AwSV

Summe

Gesamtbewertung

WGK?

Dokumentationsbezogene Bemerkungen des Betreibers (z. B. Erkenntnisse, die eine von Anlage 1 AwSV
abweichende Einstufung rechtfertigen)

Erkenntnisse, die zu einer Anderung der WGK filhren, hat der Betreiber der zustéandigen Behérde
umgehend mitzuteilen.

Unterschrift des Betreibers, ggf. Stempel

! Bitte ankreuzen: E = firmeneigene Studie; L = Literaturwert; S = Sekundarliteratur; U = Untersuchungsbericht liegt bei.
2 Bei nicht wassergefahrdenden Gemischen bitte ,nwg" eintragen.
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Dokumentationsformblatt 3
Dokumentation der Selbsteinstufung eines festen nicht wassergefahrdenden Gemisches

Ggf. Eingangsvermerk der
Angaben zum Betreiber der Anlage zustandigen Behorde:

Firma

Abteilung

Ansprechpartner/-in

StralRe/Postfach Datum
E-Mail-
PLZ Ort Adresse

Staat (bei Sitz des Betreibers aulRerhalb der
Bundesrepublik Deutschland)

Angaben zum Gemisch
Beschreibung

Telefon/Fax

Einstufung durch den Betreiber

Das Gemisch wird als nicht wassergeféahrdend eingestuft, da

U das Gemisch oder die darin enthaltenen Stoffe als nicht wassergefahrdend im Bundesanzeiger
veroffentlicht wurden (§ 3 Absatz 2 Satz 2 AwSV).

U das Gemisch nach Anlage 1 Nummer 2.2 AwSV als nicht wassergefahrdend eingestuft werden kann
(§ 10 Absatz 1 Nummer 1 AwSV).

U das Gemisch nach anderen Rechtsvorschriften selbst an hydrogeologisch ungunstigen Standorten und
ohne technische Sicherungsmaflnahmen offen eingebaut werden darf (§ 10 Absatz 1 Nummer 2
AwSV).

U  das Gemisch den Einbauklassen Z 0 oder Z 1.1 der ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
Abfallen — Technische Regeln® entspricht (§ 10 Absatz 1 Nummer 3 AwSV).

Dokumentationsbezogene Bemerkungen des Betreibers (z. B. Erkenntnisse, die eine von Anlage 1 AwSV
abweichende Einstufung rechtfertigen)

Erkenntnisse, nach denen das feste Gemisch nicht mehr als nicht wassergefahrdend einzustufen ist, hat
der Betreiber der zustandigen Behdrde umgehend mitzuteilen.

Unterschrift des Betreibers, ggf. Stempel
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Anlage 3
(zu § 44 Absatz 4 Satz 2)

Merkblatt
zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Betrieb von Heizdlverbraucheranlagen

Bitte gut sichtbar in der Nahe der Anlage aushangen!

Wer eine Heizolverbraucheranlage betreibt, ist flir ihren ordnungsgemalfien Betrieb verantwortlich. Der Betreiber
hat sich nach § 46 Absatz 1 AwSV regelmafiig insbesondere davon zu Uberzeugen, dass die Anlage keine Mangel
aufweist, die dazu flhren kdnnen, dass Heizdl freigesetzt wird.

Besondere ortliche Lage: O Wasserschutzgebiet, Schutzzone: .......... ... ... .. i
O Heilquellenschutzgebiet ............. . i

O Uberschwemmungsgebiet .............coooiiimii

Sachverstandigen-Prifpflicht: O bei Inbetriebnahme
(§ 46 Absatz 2 und 3 AwSV)

Datum der Inbetriebnahmeprifung: ...........
O regelméfig wiederkehrend alle 2,5/5 Jahre

nachste Prifung: ... ... i
nachste Prifung: ... ...

nachste Prifung: ... ... i e

Fachbetriebspflicht: O die Anlage ist nicht fachbetriebspflichtig

(§ 45 AwSVY) O die Anlage ist fachbetriebspflichtig

Besteht die Gefahr, dass Heizdl austreten kann, oder ist dieses bereits geschehen, sind unverziglich Malnhahmen
zur Schadenbegrenzung zu ergreifen (§ 24 Absatz 1 AwSV).

Das Austreten einer nicht nur unerheblichen Menge Heizdl ist unverziglich einer der folgenden Behérden zu mel-
den, wenn die Stoffe in den Untergrund, in die Kanalisation oder in ein oberirdisches Gewasser gelangt sind oder
gelangen koénnen (§ 24 Absatz 2 AwSV):

Feuerwehr Telefon: 112

Polizeidienststelle Telefon: 110

ortlich zustandige Behorde: el ON: o
AAIES S ..
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Anlage 4
(zu § 44 Absatz 4 Satz 2 und 3)

Merkblatt
zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Bitte gut sichtbar in der Nahe der Anlage aushangen!

Wer eine Anlage betreibt, ist fur ihren ordnungsgemafien Betrieb verantwortlich. Der Betreiber hat sich nach § 46
Absatz 1 AwSV regelmafiig insbesondere davon zu tberzeugen, dass die Anlage keine Mangel aufweist, die dazu
fuhren kdnnen, dass wassergefahrdende Stoffe freigesetzt werden.

AnlagenbezeiChnUNG:
Fillgut (wassergefahrdender Stoff). ............ ... ... ... .l WGK:

Besondere ortliche Lage: O Wasserschutzgebiet, Schutzzone: .......... ... ... .. i

O Heilquellenschutzgebiet, Schutzzone: .......... ... . ... ... ... . ...

O Uberschwemmungsgebiet ............. ... i,
Fachbetriebspflicht: O die Anlage ist nicht fachbetriebspflichtig
(§ 45 AWSV) O die Anlage ist fachbetriebspflichtig

Besteht die Gefahr, dass wassergefahrdende Stoffe austreten kdnnen, oder ist dieses bereits geschehen, sind
unverzuglich Malinahmen zur Schadenbegrenzung zu ergreifen (§ 24 Absatz 1 AwSV).

Das Austreten einer nicht nur unerheblichen Menge eines wassergefahrdenden Stoffes ist unverziglich einer der
folgenden Behorden zu melden, wenn die Stoffe in den Untergrund, in die Kanalisation oder in ein oberirdisches
Gewasser gelangt sind oder gelangen kdnnen (§ 24 Absatz 2 AwSV):

Feuerwehr Telefon: 112

Polizeidienststelle Telefon: 110

ortlich zustandige Behorde: TelefOn:
AN S, ..

Betriebliche/-r Ansprechpartner/-in: el ON: o
HerT FraU: e
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Prifzeitpunkte und -intervalle
fur Anlagen auBerhalb von Schutzgebieten und
festgesetzten oder vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebieten

951

Anlage 5
(zu § 46 Absatz 2)

Anlagen®- 2 Prifzeitpunkte und -intervalle
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4
Zeile 1 vor Inbetriebnahme? wiederkehrende bei Stilllegung einer
oder nach einer wesent- | Prifung ° Anlage
lichen Anderung
Zeile 2 |unterirdische Anlagen A, B, Cund D A, B, Cund D A, B, Cund D
mit flissigen oder gas- alle 5 Jahre
férmigen wassergefahr-
denden Stoffen
Zeile 3 |oberirdische Anlagen B, Cund D Cund D Cund D
mit flissigen oder gas- alle 5 Jahre
férmigen wassergefahr-
denden Stoffen, ein-
schlieRlich Heizblver-
braucheranlagen
Zeile 4 | Anlagen mit festen Uber 1 000 t unterirdische Anlagen unterirdische Anlagen
wassergefahrdenden und Anlagen im Freien und Anlagen im Freien
Stoffen Uber 1 000 t alle 5 Jahre |Uber 1 000 t
Zeile 5 | Anlagen zum Um- Uber 100 t umgeschlage- | Anlagen tber 100 t Anlagen uber 100 t
schlagen wassergefahr- | ner Stoffe pro Arbeitstag | umgeschlagener Stoffe | umgeschlagener Stoffe
dender Stoffe im inter- pro Arbeitstag alle pro Arbeitstag
modalen Verkehr 5 Jahre
Zeile 6 | Anlagen mit auf- Giber 100 m3 Uber 1 000 m3 alle 5 Jahre | Gber 1 000 m3
schwimmenden
flissigen Stoffen
Zeile 7 |Biogasanlagen, in Gber 100 m3 Uber 1 000 m3 alle 5 Jahre | Gber 1 000 m3
denen ausschliellich
Garsubstrate nach § 2
Absatz 8 eingesetzt
werden®
Zeile 8 [ Abfull- und Umschlag- B, Cund D B alle 10 Jahre; B, Cund D
anlagen sowie Anlagen C und D alle 5 Jahre
zum Laden und Léschen
von Schiffen

N

wassergefahrdender Stoffe (§ 39), mit denen in der Anlage umgegangen wird.

w

Die in der Tabelle verwendeten Buchstaben A, B, C und D beziehen sich auf die Gefahrdungsstufen nach § 39 Absatz 1 der zu priifenden Anlagen.
Die in der Tabelle enthaltenen Angaben zum Volumen und zur Masse beziehen sich auf das malgebende Volumen oder die maRgebende Masse

Zur Inbetriebnahmepriifung sowie zur Priifung nach einer wesentlichen Anderung von Abfiill- oder Umschlaganlagen gehért eine Nachpriifung der

Abfill- oder Umschlagflachen nach einjahriger Betriebszeit. Die Nachpriifung verschiebt das Abschlussdatum der Priifung vor Inbetriebnahme

nicht.

IS

Anderung nach Spalte 2.

o

=)
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(zu § 46 Absatz 3)

oder vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebieten

Prifzeitpunkte und -intervalle
fur Anlagen in Schutzgebieten und festgesetzten

Anlagen' 2 Prifzeitpunkte und -intervalle
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4
Zeile 1 vor Inbetriebnahme? wiederkehrende bei Stilllegung einer
oder nach einer wesent- | Prifung4 ° Anlage
lichen Anderung
Zeile 2 |unterirdische Anlagen A, B, C und D3 A, B, Cund D A, B, Cund D
mit flissigen oder gas- alle 30 Monate*
férmigen wassergefahr-
denden Stoffen
Zeile 3 |oberirdische Anlagen B, Cund D B, Cund D B, Cund D
mit flissigen oder gas- alle 5 Jahre
férmigen wassergefahr-
denden Stoffen, ein-
schlief3lich oberirdischer
Heizélverbraucher-
anlagen
Zeile 4 [ Anlagen mit festen Uber 1 000 t unterirdische Anlagen unterirdische Anlagen
wassergefahrdenden und Anlagen im Freien und Anlagen im Freien
Stoffen Uber 1 000 t alle 5 Jahre |uUber 1 000 t
Zeile 5 [ Anlagen zum Um- Uber 100 t umgeschlage- | Gber 100 t umge- Uber 100 t umge-
schlagen wassergefahr- | ner Stoffe pro Arbeitstag | schlagener Stoffe schlagener Stoffe
dender Stoffe im inter- pro Arbeitstag alle pro Arbeitstag
modalen Verkehr 5 Jahre
Zeile 6 | Anlagen mit auf- Uber 100 m3 Gber 1 000 m3 alle 5 Jahre | iber 1 000 m3
schwimmenden
flussigen Stoffen
Zeile 7 | Biogasanlagen, in Uber 100 m3 Gber 1 000 m3 alle 5 Jahre | Gber 1 000 m3
denen ausschlieRlich
Garsubstrate nach § 2
Absatz 8 eingesetzt
werden®
Zeile 8 [ Abflll- und Umschlag- B,Cund D B, Cund D alle 5 Jahre |B, Cund D
anlagen sowie Anlagen
zum Laden und Léschen
von Schiffen

N

wassergefahrdender Stoffe (§ 39), mit denen in der Anlage umgegangen wird.

w

Die in der Tabelle verwendeten Buchstaben A, B, C und D beziehen sich auf die Gefahrdungsstufen nach § 39 Absatz 1 der zu priifenden Anlagen.

Die in der Tabelle enthaltenen Angaben zum Volumen und zur Masse beziehen sich auf das magebende Volumen oder die maRgebende Masse

Zur Inbetriebnahmepriifung sowie zur Prifung nach einer wesentlichen Anderung von Abfiill- oder Umschlaganlagen gehért eine Nachpriifung der

Abfill- oder Umschlagflachen nach einjahriger Betriebszeit. Die Nachpriifung verschiebt das Abschlussdatum der Priifung vor Inbetriebnahme

nicht.

IN

Anderung nach Spalte 2.

o

)
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Anlage 7
(zu § 13 Absatz 3, § 52 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a)

Anforderungen
an Jauche-, Gulle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen)

1 Begriffsbestimmungen

1.1 Zu JGS-Anlagen zahlen insbesondere Behalter, Sammelgruben, Erdbecken, Silos, Fahrsilos, Glllekeller
und -kanale, Festmistplatten, Abfllliflachen mit den zugehdrigen Rohrleitungen, Sicherheitseinrichtungen,
Fugenabdichtungen, Beschichtungen und Auskleidungen.

1.2 Sammeleinrichtungen sind alle baulich-technischen Einrichtungen zum Sammeln und Fordern von Jauche,
Gille und Silagesickersaften. Zu ihnen gehéren auch die Entmistungskanale und -leitungen, Vorgruben,
Pumpstationen sowie die Zuleitung zur Vorgrube, sofern sie nicht regelmaRig eingestaut sind.

2 Allgemeine Anforderungen

2.1 Es dirfen fur die Anlagen nur Bauprodukte, Bauarten oder Bausatze verwendet werden, fiir die die bau-
aufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise unter Berticksichtigung wasserrechtlicher Anforderungen vorlie-
gen.

2.2 Anlagen mussen so geplant und errichtet werden, beschaffen sein und betrieben werden, dass

a) allgemein wassergefahrdende Stoffe nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 5 nicht austreten kdnnen,

b) Undichtheiten aller Anlagenteile, die mit Stoffen nach Buchstabe a in Berlihrung stehen, schnell und
zuverlassig erkennbar sind,

c) austretende allgemein wassergefahrdende Stoffe nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 5 schnell und
zuverlassig erkannt werden und

d) bei einer Betriebsstérung anfallende Gemische, die ausgetretene wassergefahrdende Stoffe enthalten
kénnen, ordnungsgemal und schadlos verwertet oder beseitigt werden.

2.3 JGS-Anlagen mussen flissigkeitsundurchlassig, standsicher und gegen die zu erwartenden mechani-
schen, thermischen und chemischen Einflisse widerstandsfahig sein.

2.4 Der Betreiber hat mit dem Errichten und dem Instandsetzen einer JGS-Anlage einen Fachbetrieb nach § 62
zu beauftragen, sofern er nicht selbst die Anforderungen an einen Fachbetrieb erflllt. Dies gilt nicht fir
Anlagen zum Lagern von Silagesickersaft mit einem Volumen von bis zu 25 Kubikmetern, sonstige JGS-
Anlagen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 500 Kubikmetern oder fir Anlagen zum Lagern von Fest-
mist oder Siliergut mit einem Volumen von bis zu 1 000 Kubikmetern.

2.5 Unzuldssig ist das Errichten von Behaltern aus Holz.
3 Anlagen zum Lagern von flissigen allgemein wassergefahrdenden Stoffen
3.1 Einwandige JGS-Lageranlagen fur flissige allgemein wassergefahrdende Stoffe mit einem Gesamtvolu-

men von mehr als 25 Kubikmetern missen mit einem Leckageerkennungssystem ausgerustet sein. Ein-
wandige Rohrleitungen sind zulassig, wenn sie den technischen Regeln entsprechen.

3.2 Sammel- und Lagereinrichtungen sind in das Leckageerkennungssystem nach Nummer 3.1 mit einzu-
beziehen. Bei Sammel- und Lagereinrichtungen unter Stéllen kann auf ein Leckageerkennungssystem
verzichtet werden, wenn die Aufstauhdhe auf das zur Entmistung notwendige Mal} begrenzt wird und
insbesondere Fugen und Dichtungen vor Inbetriebnahme auf ihren ordnungsgemafen Zustand gepruft

werden.
4 Anlagen zum Lagern von Festmist und Siliergut
4.1 Die Lagerflachen von Anlagen zur Lagerung von Festmist und Siliergut sind seitlich einzufassen und gegen

das Eindringen von oberflachig abflieRendem Niederschlagswasser aus dem umgebenden Gelénde zu
schutzen. An Flachen von Foliensilos fir Rund- und Quaderballen werden keine Anforderungen gestellt,
wenn auf ihnen keine Entnahme von Silage erfolgt.

4.2 Es ist sicherzustellen, dass Jauche, Silagesickersaft und das mit Festmist oder Siliergut verunreinigte
Niederschlagswasser vollstandig aufgefangen und ordnungsgemaf als Abwasser beseitigt oder als Abfall
verwertet wird, soweit keine Verwendung entsprechend der guten fachlichen Praxis der Diingung mdglich
ist.

5 Abfllleinrichtungen

5.1 Wer eine JGS-Anlage befillt oder entleert, hat

a) diesen Vorgang zu Uberwachen und sich vor Beginn der Arbeiten von dem ordnungsgemafRen Zustand
der dafur erforderlichen Sicherheitseinrichtungen zu tberzeugen und

b) die zulassigen Belastungsgrenzen der Anlage und der Sicherheitseinrichtungen beim Befillen und beim
Entleeren einzuhalten.
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5.2 Es ist sicherzustellen, dass das beim Abflllen durch allgemein wassergefahrdende Stoffe verunreinigte
Niederschlagswasser vollstandig aufgefangen und ordnungsgemaf als Abwasser beseitigt oder als Abfall
verwertet wird, soweit keine Verwendung entsprechend der guten fachlichen Praxis der Dingung mdglich
ist.

Pflichten des Betreibers zur Anzeige und zur Uberwachung

6.1 Soll eine Anlage zum Lagern von Silagesickersaft mit einem Volumen von mehr als 25 Kubikmetern, eine
sonstige JGS-Anlage mit einem Gesamtvolumen von mehr als 500 Kubikmetern oder eine Anlage zum
Lagern von Festmist oder Silage mit einem Volumen von mehr als 1 000 Kubikmetern errichtet, stillgelegt
oder wesentlich geandert werden, hat der Betreiber dies der zustandigen Behdrde mindestens sechs
Wochen im Voraus schriftlich anzuzeigen. Satz 1 gilt nicht fur das Errichten von Anlagen, die einer Zulas-
sung im Einzelfall nach anderen Rechtsvorschriften bedurfen oder diese erlangt haben, sofern durch die
Zulassung auch die Erfullung der Anforderungen dieser Verordnung sichergestellt wird.

6.2 Der Betreiber hat den ordnungsgemafen Betrieb und die Dichtheit der Anlagen sowie die Funktionsfahig-
keit der Sicherheitseinrichtungen regelmaRig zu liberwachen. Ergibt die Uberwachung nach Satz 1 einen
Verdacht auf Undichtheit, hat er unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zu ergreifen, um ein Austreten
der Stoffe zu verhindern. Besteht der Verdacht, dass wassergefahrdende Stoffe in einer nicht nur unerheb-
lichen Menge bereits ausgetreten sind und eine Gefahrdung eines Gewassers nicht auszuschlieRen ist, hat
er unverziglich die zustandige Behorde zu benachrichtigen.

6.3 Bestatigt sich der Verdacht auf Undichtheit oder treten wassergefahrdende Stoffe aus, hat der Betreiber
unverziglich MaRnahmen zur Schadensbegrenzung zu ergreifen und eine Instandsetzung durch einen
Fachbetrieb zu veranlassen, sofern er nicht selbst Fachbetrieb ist.

6.4 Betreiber haben nach Nummer 6.1 anzeigepflichtige Anlagen einschlieflich der Rohrleitungen vor Inbe-
triebnahme und auf Anordnung der zustandigen Behdrde durch einen Sachverstandigen auf ihre Dichtheit
und Funktionsfahigkeit prifen zu lassen. Betreiber haben Erdbecken alle finf Jahre, in Wasserschutzge-
bieten alle 30 Monate, durch einen Sachverstandigen prifen zu lassen.

6.5 Der Sachverstandige hat der zustandigen Behdrde Uber das Ergebnis jeder von ihm durchgefuhrten Pri-
fung nach Nummer 6.4 innerhalb von vier Wochen nach Durchfihrung der Prifung einen Prifbericht vor-
zulegen. Er hat die Anlage auf Grund des Ergebnisses der Priifungen in eine der folgenden Klassen ein-
zustufen:

a) ohne Mangel,

b) mit geringfigigem Mangel,

¢) mit erheblichem Mangel oder

d) mit gefahrlichem Mangel.

Uber gefahrliche Mangel hat der Sachverstandige die zustandige Behdrde unverziiglich zu unterrichten.
6.6 Der Prifbericht nach Nummer 6.5 muss Angaben zu Folgendem enthalten:

a) zum Betreiber,

b) zum Standort,

c) zur Anlagenidentifikation,

d) zur Anlagenzuordnung,

e) zu behodrdlichen Zulassungen,

f) zum Sachverstandigen und zu der Sachverstandigenorganisation, die ihn bestellt hat,

g) zu Art und Umfang der Prifung,

h) dazu, ob die Prifung der gesamten Anlage abgeschlossen ist oder welche Anlagenteile noch nicht
gepruft wurden,

i) zu Art und Umfang der festgestellten Mangel,
j) zu Datum und Ergebnis der Prifung und
k) zu erforderlichen Mallnahmen und zu einem Vorschlag fir eine angemessene Frist fur ihre Umsetzung.

6.7 Der Betreiber hat die bei Prifungen nach Nummer 6.4 festgestellten geringfligigen Mangel innerhalb von
sechs Monaten nach Feststellung und, soweit nach Nummer 2.4 erforderlich, durch einen Fachbetrieb
nach § 62 zu beseitigen. Erhebliche und gefahrliche Mangel hat der Betreiber unverzuglich zu beseitigen.
Die Beseitigung erheblicher Mangel bedarf der Nachprufung durch einen Sachverstandigen. Stellt der
Sachverstandige einen gefahrlichen Mangel fest, hat der Betreiber die Anlage unverziglich auf3er Betrieb
zu nehmen und, soweit dies nach Feststellung des Sachverstandigen erforderlich ist, zu entleeren. Die
Anlage darf erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn der zustandigen Behdrde eine Bestatigung
des Sachverstandigen uber die erfolgreiche Beseitigung der festgestellten Mangel vorliegt.

t:"" Bundesanzeiger

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de Verlag



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil | Nr. 22, ausgegeben zu Bonn am 21. April 2017 955

7 Bestehende Anlagen
71 Fur JGS-Anlagen, die am 1. August 2017 bereits errichtet sind (bestehende Anlagen), gelten ab diesem
Datum

a) § 24 Absatz 1 und 2 sowie die Nummern 5.1 und 6.1 bis 6.3,

b) die Nummern 6.4 bis 6.7 mit der MaRgabe, dass die zustandige Behodrde die Prifung der dort genann-
ten Anlagen und Erdbecken durch einen Sachverstandigen nur dann anordnen kann, wenn der Verdacht
erheblicher oder gefahrlicher Mangel vorliegt und

c) die Nummern 1 bis 4 und 5.2, soweit sie Anforderungen beinhalten, die den Anforderungen entspre-
chen, die nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften am 31. Juli 2017 zu beachten waren.

Im Ubrigen gelten fiir bestehende Anlagen, die vor dem 1. August 2017 bereits nach den jeweils geltenden
landesrechtlichen Vorschriften prufpflichtig waren, diese Prufpflichten auch weiterhin.

7.2 Bei bestehenden Anlagen mit einem Volumen von mehr als 1 500 Kubikmetern, die den Anforderungen
nach den Nummern 2 bis 4 und 5.2 nicht entsprechen, kann die zustéandige Behdrde technische oder
organisatorische Anpassungsmafinahmen anordnen,

a) mit denen diese Abweichungen behoben werden,
b) die fiir diese Abweichungen in technischen Regeln flir bestehende Anlagen vorgesehen sind oder

c) mit denen eine Gleichwertigkeit zu den in den Nummern 2 bis 4 und 5.2 bezeichneten Anforderungen
erreicht wird.

In den Fallen des Satzes 1 Buchstabe b und ¢ sind die Anforderungen des § 62 Absatz 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes zu beachten.

Davon unberihrt bleibt fir alle bestehenden Anlagen die Anordnungsbefugnis nach § 100 Absatz 1 Satz 2
des Wasserhaushaltsgesetzes.

7.3 Bei bestehenden Anlagen mit einem Volumen von mehr als 1 500 Kubikmetern, bei denen eine Nach-
rustung mit einem Leckageerkennungssystem aus technischen Griinden nicht moglich oder nur mit unver-
haltnismaRigem Aufwand zu erreichen ist, ist die Dichtheit der Anlage durch geeignete technische und
organisatorische MaRnahmen nachzuweisen.

7.4 In den Anordnungen nach Nummer 7.2 kann die Behdrde nicht verlangen, dass die Anlage stillgelegt oder
beseitigt wird oder Anpassungsmaflnahmen fordern, die einer Neuerrichtung gleichkommen oder die den
Zweck der Anlage verandern. Bei der Beseitigung von erheblichen oder gefahrlichen Mangeln eines JGS-
Behélters sind die Anforderungen dieser Verordnung zu beachten. Im Ubrigen gilt fiir bestehende Anlagen
§ 68 Absatz 7 entsprechend.

7.5 Bei bestehenden Anlagen mit einem Volumen von mehr als 1 500 Kubikmetern hat der Betreiber die Ein-
haltung der Anforderungen nach den Nummern 6.2 und 6.3, insbesondere Art, Umfang, Ergebnis, Ort und
Zeitpunkt der jeweiligen Uberwachung sowie die ergriffenen MaRnahmen zu dokumentieren und die
Dokumentation der zustandigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

8 Anforderungen in besonderen Gebieten

8.1 Im Fassungsbereich und in der engeren Zone von Schutzgebieten durfen keine JGS-Anlagen errichtet und
betrieben werden. In der weiteren Zone von Schutzgebieten dirfen einwandige JGS-Lageranlagen fur
flussige allgemein wassergefahrdende Stoffe nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und be-
trieben werden.

8.2 In festgesetzten und vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebieten diirfen JGS-Anlagen nur errichtet
und betrieben werden, wenn

a) sie nicht aufschwimmen oder anderweitig durch Hochwasser beschadigt werden kénnen und

b) wassergefahrdende Stoffe durch Hochwasser nicht abgeschwemmt werden, nicht freigesetzt werden
und nicht auf eine andere Weise in ein Gewasser gelangen kdnnen.

8.3 Die zustandige Behorde kann eine Befreiung von den Anforderungen nach den Nummern 8.1 und 8.2
erteilen, wenn

a) das Wohl der Allgemeinheit dies erfordert oder das Verbot zu einer unzumutbaren Harte fihren wirde
und
b) wenn der Schutzzweck des Schutzgebietes nicht beeintrachtigt wird.

8.4 Weiter gehende Vorschriften in landesrechtlichen Verordnungen zur Festsetzung von Schutzgebieten
bleiben unbertnhrt.
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