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Wenn sich der Boden erwarmt, beginnt eine unsichtbare Stickstoffquelle zu sprudeln.
Mikroorganismen setzen bodenburtigen Stickstoff frei, der in der Diingeplanung oft unterschatzt
wird - eine haufige Ursache fir hohe Rest-Nmin-Mengen nach der Mais-Ernte.
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m Boden sind oft mehrere tausend Kilogramm
I Stickstoff je Hektar organisch gebunden. Zwi-

schen April und September wandeln Mikroor-
ganismen bei ausreichender Bodenfeuchte und
-temperatur einen Teil in pflanzenverfiigbares
Ammonium und Nitrat um. Mais nutzt den
bodenbiirtigen Stickstoff so gut wie kaum eine
andere Kulturpflanze.
Wenn die Maisbestande zwischen Juni und August
den hochsten N-Bedarf haben, ist auch der nach-
gelieferte Stickstoff in mineralischer Form verfiig-
bar. Auch andere Sommerungen, wie Zucker- und
Futterriiben, nutzen die N-Nachlieferung wihrend
der Vegetationsperiode sehr effizient. Fiir Winter-
friichte wird der Stickstoff zum grofSen Teil zu spat
verfiigbar.

Baustoffen auf Gipsbasis
Teer- & bitumenhaltigen Baustoffen

Nachlieferung von der Diingung abziehen
Weniger Diingen und ebenso viel Mais ernten. Das
geht auf Boden, die viel Stickstoff nachliefern. Das
»N-Depot“im Boden wird durch organische Diin-
gung, blattreiche Vor- und Zwischenfriichte oder
einfach durch natiirliche Humusanreicherung auf-
gefillt.

Praxiserhebungen der Gewisserschutz-Beratung
in Schleswig-Holstein zeigen, dass die hochsten
Herbst-Nmin-Gehalte nach Mais auf typischen
Nachlieferungsstandorten ~ gemessen  werden:
Moor- und Anmoorbéden, humusreiche grund-
wassernahe Boden, hofnahe Schlédge, Schlige mit
regelméfliger organischer Diingung, Standorte
nach Umbruch von Griinland oder blattreichen
Vor- oder Zwischenfriichten. Grundwasserferne
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Mineralbéden mit niedrigen Humusgehalten und
seltener organischer Diingung sind dagegen viel-
fach sogenannte Gleichgewichtsstandorte. Hier
halten sich N-Nachlieferung und Fixierung von
gediingtem Stickstoft die Waage.

Nmin-Untersuchung Ende Mai bis Anfang Juni
Wieviel Stickstoff liefert der Boden genau? Das
muss gemessen werden, zum Beispiel mit einer
Nmin-Untersuchung bis 90 cm Tiefe Ende Mai/
Anfang Juni im 4- bis 6-Blatt-Stadium der Mais-
pflanzen. Die Proben werden in der Mitte zwi-
schen den Reihen genommen, um eine Verfdl-
schung durch den Unterfuf3-Diinger nicht zu
erfassen. Das Bodenmaterial wird mit dem
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»Gottinger-Bohrstock® oder ,,Pirkhauer” in den
tiblichen drei Schichten von jeweils 30 cm Machtig-
keit entnommen. Jetzt sollten je nach Ertragser-
wartung 160 bis 180 kg Nmin/ha abziiglich der
N-Komponente des Unterfufldiingers im Wurzel-
raum der Maisbestdnde sein, um einen optimalen
Maisertrag zu ernten. Wird dieser sogenannte
Optimalwert unterschritten, kann im Juni noch
nachgediingt werden. Auf Nachlieferungsstandor-
ten liegen die Nmin-Werte im Spétfrithjahr (SFN-
Wert) jedoch in der Regel deutlich tiber dem Opti-
malwert, so dass die N-Diingung zur Saat in den
Folgejahren entsprechend reduziert werden kann.

Sparsam andiingen zur Saat

Silomais bekommt in den meisten Betrieben den
kompletten N-Diingebedarf mit der Diingung zur
Saat. Im ersten Schritt sollte auf Nachlieferungs-
standorten diese Gabe auf 80 bis 100 kg N/ha iiber
Giille und Unterfufl-Diingung begrenzt werden.
Dasbedeutet, weniger Giille/Gérrest und P-betonte

Unterfufldiingung z. B. mit Diammonphosphat
(DAP 18/46). Liegt der Nmin-Wert Ende Mai/
Anfang Juni (SFN-Wert) immer noch oberhalb des
Optimalwerts von 180 kg N/ha abzgl. Unterfuf3-N,
kann die Diingung zur Saat im Folgejahr weiter
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reduziert werden. Auf diese Weise ldsst sich die
N-Diingung zur Saat Schritt fiir Schritt herunter-
fahren — immer mit der Sicherheit, im Juni noch
nachdiingen zu konnen. Durch jéhrliche Wieder-
holung der Spatfrithjahrs-Nmin-Untersuchung
kann das Nachlieferungsvermégen des Standorts
abhdngig von der Jahreswitterung gut eingeschitzt
werden. Das schaftt Sicherheit. Durch die gezielte
Anpassung der N-Diingung zur Saat kann eine
zweite N-Gabe in der Regel vermieden werden.

Auf Nummer sicher - Nachdiingung maglich

Die Nmin-Proben im Friihjahr sollten im Labor
ziigig untersucht werden, damit bei Bedarf noch
rechtzeitig im 6- bis 7-Blatt-Stadium nachgediingt
werden kann. Die Landwirtschaftskammer NRW
empfiehlt eine mineralische Nachdiingung mit
Harnstoft oder AHL. Kalkammonsalpeter (KAS)
kann Atzschiden an den Blittern hervorrufen.
Giille oder Garrest sollten mit Schleppschlauch-
verteiler bei feuchter Witterung nachgediingt wer-

den. Im Vergleich zur Ausbringung vor der Saat
mit Einarbeitung miissen allerdings deutlich
hohere Ammoniakverluste in Kauf genommen
werden. Wird die Diingung von Giille oder Gar-
rest reduziert, sollte die fehlende Zufuhr von
Grundnahrstoffen, besonders von Kalium minera-
lisch ausgeglichen werden.

Abschied von der pauschalen N-Diingung

In Milchvieh- und Biogasbetrieben werden oft-
mals vereinfachend alle Mais-Schlédge des Betriebs
in gleicher Weise gediingt. Soll die N-Nachliefe-
rung in die N-Diingung eingerechnet werden,
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PRINZIP DER N-DUNGUNG ZU MAIS NACH SPAT-FRUH-
JAHRS-NMIN-WERT (SFN-WERT) IN DREI SCHRITTEN

ca. 80-100 kg N/ha
z. B. 20 m*ha Rindergdille

Zur Saat sparsam diingen:

Spat-Friihjahrs-Nmin:
Verfiigbaren Stickstoff
bestimmen (SFN-Wert)

Nachdiingen bei Bedarf
180-SFN-UnterfuB3-N=
N-Gabe mineralisch

+ 1,0 dt/ha DAP Unterfuf3

oder als Giille/Garrest

4-6 Blatt

N-Nachlieferung

6-7 Blatt

April Mai

bedeutet das den Abschied von der pauschalen
Diingung zu Mais. Bei ungiinstiger Frithjahrswit-
terung treten in einigen Jahren N-Verluste durch
Auswaschung oder Denitrifikation auf. Feucht-
kiihle Frithjahrswitterung begiinstigt auf durchlés-
sigen Boden N-Verluste durch Auswaschung im
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Frithjahr. Wassergesittigte Boden verbunden mit
hohen Temperaturen im Frithjahr férdern gasfor-
mige N-Verluste durch Denitrifikation. In solchen
Jahren ist die Optimalwert-Methode gut geeignet,
einen

verlustbedingten Nachdiingungsbedarf

nachzuweisen und zu beziffern.
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Nach Umbruch von Ackergras oder Griinland ist
die Optimalwert-Methode allerdings nur einge-
schrinkt nutzbar. Die eingearbeitete Grasnarbe
wird zum groflen Teil erst nach der SFN-Probe-
nahme (Ende Mai/Anfang Juni) mineralisiert. Die
N-Nachlieferung wird dann deutlich unterschitzt.

Entwickelt fir Wasserschutzgebiete

Die Optimalwert-Methode oder SpatfrithjahrsN-
min (SFN)-Methode wurde von der Landwirt-
schaftkammer Nordrhein-Westfalen bis zur Pra-
xisreife entwickelt und in langjédhrigen Versuchen
geeicht und erprobt. Die Methode wird dort vor-
wiegend in Wasserschutzgebieten eingesetzt. Mit
Erfolg - die Herbst-Nmin-Werte nach Mais und
damit die Nitrat-Eintrdge ins oberflichennahe
Grundwasser konnten gesenkt werden. Auch die
Gewisserschutzberatung in der Kulisse der gefdhr-
deten Grundwasserkorper nach EG-Wasserrah-
menrichtlinie (EG-WRRL) in Schleswig-Holstein
setzt die Methode seit einigen Jahren mit Erfolg
ein. Die Berater der GWS-Nord unterstiitzen zum
Beispiel die Landwirte in den Maschinenringen
Mittelholstein und Dithmarschen bei der Umset-
zung der Optimalwert-Methode und sind bei der
Nmin-Untersuchung im spéten Friithjahr behilf-
lich. &
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